
 بسم الله الكرٌم المنان

 جامــعة الســـودان للعــلوم والتكنــولوجــٌا 

 كلٌة الهندسة  -  كلٌة العمارة والتخطٌط 

 المستوي الخامس

 مشروع التخرج

 مشروع مركز متـكامــل للــعلاج الطـبٌعً 
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 بالمٌاه:لامداد ا

 (circle or ring system: النظام الدائري )  الامداد داخل المولع نظام

تم وصف النظام : هو عبارة عن ماسورة رئٌسٌة تحٌط بالموقع وتتفرع منها مواسٌر فرعٌة حسب مسارات مواسٌر توزٌع المٌاه حٌث 

 تطبٌقه لكل من امداد المبنً  وري الحدائق 

جهة الجنوبٌة بوصة ( الً ال6) بقطر خارج الموقعشبكة الامداد العمومٌة  من  )بوصة (الرئٌسٌة  تم ادخال ماسور ةالتوصٌلٌ -

 بوصة( 1تنتهً بخزانٌن ارضٌن فً الناحٌة الشرقٌة من الموقع  حٌث منها ٌتم تغذٌة الخزانات العلوٌة بقطر )

 

بوصة تدخل خزان ارضً  وتغذي منه مواسٌر الري بقطر  1ماسورة بقطر باما لتغذٌة مٌاه الري توصل من الناحٌة الغربٌة  -

 لرش المسطحات الخضراءم  6استخدمت رشاشات بقطر ثم بوصة ¾ 

 اسباب اختٌار النظام :

 عدم وجود نهاٌات غٌر متصلة )مقفلة ( -

 اي خط به تصلٌح ٌمكن قفله بدون التاثٌر علً بقٌة خطوط  الشبكة  -

 اقتصادي مقارنة ببقٌة الانظمة من حٌث مكوناته )المواسٌر ( -

 )تم الرجوع لمرجع خدمات مبانً ( :  )5م0015) كتلة العلاج الطبٌعً  حساب كمٌة المٌاه المطلوبة فً 

 مستخدم  111 عدد المستخدمٌن فً الٌوم = 

 المٌاه المطلوبة = الاستخدام الٌومً )الاستهلاك الشخصً + ري الحدائق ( + مكافحة الحرٌق  كمٌة

الاستهلاك الشخصً =  كمٌة المٌاه بالجالون الامرٌكً  * عدد  -

 تر  ل95111= 111(*8.8*051المستخدمٌن =  )

 لتر 8.8علما ان الجالون الامٌركً = 

لتر  5ري الحدائق = مساحة الحدٌقة * كمٌة المٌاه المطلوبة للري ) -

 ( 0لكل م

 لتر  1505=   5( * 5*61= )              

 لتر 1811مكافحة الحرٌق = بكرة الاطفاء تحتاج الً  -

 بكرة  11توضع البكرات فً مدخل كل طابق =       

 لتر 19811=  1811*11=             

 لتر  96505= 1505+95111الاستخدام الٌومً = 

 

  19811+ 96505=   فً الٌوم للمبنًكمٌة المٌاه المطلوبة  =

 لتر116,805

 

 نظام الامداد داخل المبنً
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 والخزانات الوسطٌة  عن طرٌق الخزانات العلوٌة والارضٌة  

 م 44وذلك لارتفاع المبنً حتً  وذلك لتجنب انقطاع المٌاه عن اجهزة المبنً 

 

 

 

 

 

 

 

 تغذٌة المبانً العالٌة 

 

 

 

 

                                                                         

 صورة توضح رفع المٌاه من الخزان الارضً
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 :مواصفات الخزانات

  طريقت انخىصيم  انعذد  انسعت  انمادة 

 

 
 

 

 

 

 

 

تصل المٌاه الً الخزان من  انخساواث انعهىيت
ماسورة التغذٌة قادمة من 

المضخة  لصتصب فً الخزان 
من اعلً وٌتم التحكم  فً 

المٌاه الداخلة عن طرٌق صمام 
قفل خارجً وصمام عوامة 

داخل الخزان  ثم تخرج المٌاه 
لخدمة الطوابق بفتحة سفلٌة 
حٌث ٌتم التحكم فً المٌاه 

 النازلة بصمام كروي 

% 05وتحدد مابٌن ) انفايبر 

%(من كمٌة 111_

المٌاه المستهلكة فً 
الٌوم + كامل مٌاه 

 مكافحة الحرٌق 
( =75* %96505 )

 +19811  =

لتر +  70894

19811  =90194 

 لتر 
 اي ان :

سعة الخزان الواحد = 
 لتر 11,111

 

خزانات  6

 علوٌة 

تصل المٌاه الً الخزان من  انخساواث الارضيت
ماسورة التغذٌة قادمة من 

المضخة  لصتصب فً الخزان 
من اعلً وٌتم التحكم  فً 

المٌاه الداخلة عن طرٌق صمام 
قفل خارجً وصمام عوامة 

داخل الخزان  ثم ترفع المٌاه 
للخزان العلوي بمضخات ٌحدد 

عددها بناءا علً معدل فقد 
 المٌاه المستهلكلة فً الدقٌقة 

 خزانان ارضٌان لتر 01,111 انخرساوت انمسهحت 

 

 

 : مواصفات مواسٌر تغذٌة الطوابك فً المبنً

 انقطر  انطىل  انمادة 

PPR ) بوصة  0 متر  4 نهماء انبارد   )نىن اخضر 

PPR )  نهماء   )نىن اخضرمع خظ احمر

 انساخه 
 بوصة  1 متر 4
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 : فً المبنً الصمام الرئٌسً مواصفات 

 بوصة ¾ صمام قفل )جزرة ( من النحاس بقطر 

   

 

 

 التغذٌة بالمٌاه الساخنة :

 ٌتم اختٌار الطرٌقة المناسبة للتسخٌن فً المبنى بعد دراسة عدة عوامل مختلفة :

 تحدٌد الكمٌة من المٌاه المطلوب تسخٌنها  -

 دراسة مصادر الطافة من حٌث توفرها ، تكالٌها ، صٌانتها  -

 اختٌار المعدلات التً تنساسب معدلات التسخٌن  -

وبناء علٌه وبالاضافة لحجم المشروع  تم اختٌار طرٌقة التسخٌن المركزٌة عن طرٌق الغلاٌات 

زٌع ٌتم تغذٌة المبنً بالمٌاه المركزٌة التً مصدرها من خزان المٌاه الوسطً  عن طرٌق الغلاٌات المركزٌة  فً نفس الطابق  ثم منها ٌتم توحٌث 

وتكون اسطوانات المٌاه الساخنة مصنعة من النحاس الذي ٌدوم لسنوات اطول  المٌاه علً كامل ارجاء المبنى 

 مقارنة بالحدٌد المجلفن 

 ) :system) sewerageالصرف الصحً نظام 

واعادة تدوٌر المٌاه عن طرٌق محطات   المنفصلةشبكة ال : داخل المولع نظام الصرف الصحً

 المعالجة 

 اسباب اختٌار النظام :

  لعدم وجود شبكة صرف صحً عمومٌة فً  منطقة بحري -

 اضافة الً الرغبة فً اعادة استخدام المٌاه فً اغراض الري  -
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 مكونة من: 

 حٌث تحسب ابعادها بناءا علً عمقها وفقا للقانون : غرف التفتٌش )ابعادها موضحة فً الجدول المرفق (  -

 ( ( + )عمق غرفة التفتٌش السابقة بالسم (41عمق غرفة التفتٌش  = )طول انبوب التوصٌل بـ)سم( / نسبة المٌل )

 سم ( 45علما ان عمق اول غرفة تفتٌش هو )

 الجلٌتراب  -

 م6بمسافات اقصاها ( ppr 4’ slope 1:40انابٌب التوصٌل )   -

 م  0.51مضخات رافعة فً حال زاد عمق غرفة التفتٌش عن  -

حٌث تم وضعها فً الناحٌة الشرقٌة عكس اتجاه الرٌاح السائدة وذلك لمنع انتشار الروائح معالجة واعادة استخدام  وحدة -

 الكرٌهة  فً الموقع . 

 :  غرف التفتٌش  مواصفات

ٌوصل المواسٌر لحوض التحلٌل ، حٌث توضع اول غرفة بعد الحمامات والجالٌتراب لتفتٌش تحدد مواضع المانهولات حسب اقصر  و امن مسار 

 سم ( 45*45*45المواسٌر علما بان اول منهول ٌكون بابعاد )

 وٌتم تحدٌد اماكنها بناءا علً :

 تغٌر الاتجاه  -

 تقابل اكثر من فرع  -

 تغٌٌر الانحدار  -

 

 : ابعاد غرف التفتٌش

WALL 
THICKNESS 

(CM ) 

DEPTH 
(CM ) 

WEDTH 
(CM ) 

LENGTH 
(CM ) 

MH 

21 45 12 12 1 

21 52.5 24 31 2 

12 60 24 42 3 

12 75 41 42 4 

12 90 41 42 5 

12 105 42 011 6 

12 120 42 011 7 

12 135 42 011 8 

12 150 42 011 9 
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12 165 42 011 10 

12 180 42 011 11 

12 190 42 051 12 

12 205 42 051 13 

12 220 42 051 14 

12 235 42 051 15 

12 250 42 051 16 

12 265 42 051 17 

12 280 51 052 18 

12 295 51 052 19(with pump) 

21 45 12 12 20 

24 60 57 75 21 

24 75 70 75 22 
 

 الجالٌتراب :مواصفات 

سم من الحائط  وهو عبارة عن ساٌفون  81جالٌتراب الذي ٌبعد تنزل المواسٌر تحت مستوي الارضٌة وتنتهً بكوع ثم تصل افقٌة لل

مثبت علً مستوى الارضٌة  للحفرة وبعمق ٌضمن ان مٌل الماسورة بٌن الجالٌتراب والمنهول سٌحدث التنظٌف الذاتً باعتماد النسبة 

 التالٌة :

 *قطر الماسورة الافقً : وحدة المٌل الراسً 11

سم بٌنما تشٌٌد الجدران بسمك طوبة واحدة بمونة 11سم ( تشٌٌد ارضٌته من الخرسان البٌضاء بسمك لا ٌقل عن 81*81مساحته )

  الاسمنت مع البٌاض وعوازل الرطوبة من البٌتٌومٌن الساخن 

 مواصفات حوض التحلٌل :

 انعذد  الابعاد  انخكىيه 

حيث حبىي اولا طبقت مه انخرساوت انبيضاء 

يهيها جذار سمك واحذ طىبت بمىوت الاسمىج 

مع انبياض وعىازل انرطىبت بانبيخيىميه 

انساخه او طبقاث انممبريه ثم يبىي انهيكم 

مه انخرساوت انمسهحت بشبكخيه مه حذيذ 

حسهيح ارضيت ةانجذران مع عىازل انرطىبت 

 وانممبريه بانبيخيىميه انساخه 

 0111( + 181حجم حوض التحلٌل باللٌتر = )عدد الاشخاص *

 لتر  6570111=  0111( +181*86511=) 

 111حجم الحوض بالامتار = حجم الحوض بالٌتر /

 م  65701=  6570111/111= 

 8/1الحجم (½ صافً عرض الحوض =) 

 م  80=  8/1( 65701*  1.5= ) 

 *العرض 8صافً طول الحوض = 

 م  96=  80*8=

 *العرض  0/8ارتفاع الجزء المغمور بالمٌاه من الحوض = 

 م  01.88=  80* 0/8= 

  = م 80*96باعتماد حجم الحوض 
 احواض للتصرٌف  8ٌمكن عمل

8 
 احواض
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 صورة توضح حوض التحلٌل                                                          

 مواصفات وحدة المعالجة : 

 واحدة  ةوحدة مصنعة مسبقا بعدد وحد

 

 

 

 

  نظام الصرف داخل المبنً : 

  نظام الماسورتٌن -

حٌث تلتقً  تخصص ماسورة لصرف الاحواض , ماسورة لصرف المراحٌض وماسورة مفصلة للتهوٌة  وصف النظام : -

ماسورة المراحٌض مع ماسورة الاحواض فً المانهول علً مستوي الارض ، ولمنع تسرب روائح المراحٌض لماسورة 

 الاحواض  تعزل الاخٌرة بساٌفون  كبٌر )جالٌتراب ( قبل وصولها للمنهول 

 راحٌض تم اختٌار النظام لتقلٌل الضغط علً المواسٌر  وكذلك لانفصال الاحواض وبعدها عن الم -

 مواصفات مواسٌر صرف الطوابك فً المبنً )المراحٌض ، الاحواض ، التهوٌة ( : 

 متر  6وبطول   ( BAR 6وتحمل ضغط ) بوصة  4باقطار    (P.V.Cتستخدم مواسٌر الـ ) -
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 ) :system)  drainageنظام الصرف السطحً 

تم استخدام شبكة صرف سطحً بهدف جمع المٌاه واعادة استخدامها 

 حٌث تكونت من :

 ( ppr 4’ slope 1:41انابٌب التوصٌل ) -

 للاسطح الارضٌة  (trenchesالترانشات ) -

- Gutters ( و انابٌب التصرٌفdown pipe)  لاسطح

 المبانً 

-   Overflow  للمسطحات الخضراء 

 

 حٌث ٌعتمد الصرف علً مٌول الاسطح كالاتً :

 1:111اسطح المبانً بمٌول  -

  1:011اسطح الممرات والارضٌات بمٌول  -

   المسطحات الخضراء  مٌلت حسب التصمٌم  -
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  : امداد المٌاه فً المولع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 خزانات مٌاه

 

 

 

 

 

 

 

 غلاٌة مركزٌة 
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 : الصرف الصحً والسطحً فً المولع 

 

 

 

 

 

 

 


