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 نظام  التكٌٌف بالمبنى :

ات تعد انظمة التكٌٌف الحل الامثل لمشاكل ارتفاع درجات الحرارة والحصول علً الراحة الحرارٌة للمستخدمٌن نظرا لارتفاع درج

منطمة )بحري (الحرارة والرطوبة فً   

 تحدٌد نظام التكٌٌف فً المبنً : 

 بناءا علً مواصفات المبنً التالٌة :

التحكن بٌظام  احجام الفزاغاث 

 التكُُف
الوتطلباث الاقل 

 اهوُت 
الحىجت الاساسُت  الوتطلباث الاهن 

 لٌظام التكُُف
ًىع الفزاغاث 

 الىظُفُت 

رطوبة ال من كل فراغ   صغُزة تفاوت فً درجات  درجات الحرارة  
 الحرارة بالفراغات 

 فراغات متعددة 
 تعمٌم الهواء تجدٌد الهواء 

 هدوء الصوت
  

 ــــ: وبالاضافة ل وبناء علً مواصفات المبنى اعلاه 

 لحصول علً اعلى جودةا -

 تملٌل مساحة الوحدات الخارجٌة  -

 تملٌل ارتفاع السطح المعلك باستخدام الانابٌب  -

 تملٌل استهلان الكهرباء وسهولة  التحكم فً النظام  -

 :تم اختٌار نظام   -

 Variable Refrigerant Volume  (VRVالحجم المتغٌٌر للغاز )

 : التعرٌف بالنظام

هو عبارة عن نظام تكٌٌف  ٌشبه لحد كبٌر نظان التٌٌف بالوحدات المنفصلة 

 outdoorلكن بمعدلات اداء اكبر فهو عبارة عن وحدات خارجٌة مركزٌة )و

unit( ووحدات داخلٌة )indoor unit  صغٌرة وموزعة حٌث ٌعمل بالغاز )

حٌث ذلن ٌعمل علً عكس دورات الغاز فً الوحدات الداخلٌة  ٌجعله لادرا علً 

 التبرٌد والتدفئة 

 مكونات النظام : 

(وتكون علً سطح المبنً او فً   outdoor unit)وحدات خارجٌة   -

 وحدة داخلٌة  44مكان مفتوح وٌمكنها تغذٌة 

( وتوزع الهواء داخل الفراغ وٌمكنها indoor unit)وحدات داخلٌة  -

 ( ناشرة هواء 01-6تغذٌة )

 4(و متوسط المسافة بٌنهما حتً 1661*1661ناشرات الهواء بابعاد ) -

 متر 

- Separation tube  

- header or hybrid branches controller  (HBC) 
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  :( C.L) طابك  واحد فً كتلة العلاج الطبٌعً حساب حمل التبرٌد ب

وهً كمٌة الطالة الحرارٌة  بالوات وهً ما ٌراد تبرٌدها والتخلص منها حٌث ٌتم حسابها بمجموع )حرارة اشعة الشمس + الحرارة 

المتنملة عبر الاسطح الارضٌات والجدران والاسمف + حرارة التهوٌة + حرارة اجساد المستخدمٌن + حرارة الاضاءة + حرارة 

 المعدات ( 

 ر جهاز التكٌٌف سٌفرض بعض التعدٌلات علً لٌمة حمل التبرٌد بالمبنً مع مراعاة ان اختٌا

 (:Qحساب حرارة اشعة الشمس  ) -0

 حٌث تحسب الحرارة المكتسبة من الشمس السالطة علً السمف , الجدار , المسطحات الزجاجٌة 

Q (sun roof) = A *U* ∆ᵼ(sun)*Cos 

 حٌث : 

- Q (sun roof ) =   كمٌة الحرارة التً ٌكتسبها السمف من اشعة الشمس 

- A = مساحة السمف  

- U =) معدل انتمال الحرارة عبر مواد التشٌٌد ) من الجدول 

- COs = ممدار الامتصاص بسبب اللون ) من الجدول (   

-  ∆ᵼ(sun) = درجات الحرارة الاضافٌة من اشعة الشمس 

- Q ROOF , FLOOR  = 980*1.20*26*0.60 = 18345.6 w  

 

Q (sun wall ) = A *U* ∆ᵼ(sun)*Cos 

 حٌث : 

- Q (sun roof ) =  من اشعة الشمس  جدرانكمٌة الحرارة التً ٌكتسبها ال  

- A = جدران الخارجٌة مساحة ال  

- U =) معدل انتمال الحرارة عبر مواد التشٌٌد ) من الجدول 

- COs = ممدار الامتصاص بسبب اللون ) من الجدول (   

-  ∆ᵼ(sun) = درجات الحرارة الاضافٌة من اشعة الشمس 

 للشمس من الناحٌة الشرلٌة والغربٌة : ٌتعرض المبنى
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- Q north wall = 112*1.20*3*0.60 = 241.92 w  

- Q east wall = 140*0.60*1.20*15 = 1209.6 w  

- Q south wall = 112*1.20*0.60*12 = 967.68 w  

- Qwest wall = 140*0.60*1.20*23= 2318.4 w   

 

Q (sun glass ) = A *Qs* CUs*T 

 حٌث : 

- Q (sun roof ) =   لزجاجمن اكمٌة الحرارة المكتسبة  

- A = الخارجٌة  زجاجمساحة ال  

- T = ) من الجدول ( الشفافٌة معدل   

- Qs = ) من الجدول ( كمٌة حرارة الشمس المباشرة عبر الجدران   

-  CUs =   ممٌاس اداء الستائر 

- Q east glass = 9*220*.64*0.23 = 291.50 w 

- Q west glass = 9*72*0.64*0.23 = 95.4 w  

- Total = 386.9 w  

- Total Q sun = 23470.1 w  

 : (QŤ) الحرارة المنتملة عبرالاسطح  -5

QŤ =Σ A*U* ∆ᵼ 

 حٌث :

- A = ) مساحة الاسطح الخارجٌة والداخلٌة  ) تحسب من الرسومات 

- U = ) معدل انتمال الحرارة عبر مواد التشٌٌد )من الجدول 

- ∆ᵼ = ومناخ التصمٌم )مخططات التصمٌم ( للاسطح الخارجٌة هً الفرق بٌن درجة الحرارة  

- ∆ᵼ =  ًدرجات )لٌمة ثابتة ( 5للاسطح الداخلٌة ه  

- QŤ roof m floor = 980*1.20*5 = 5880 w  

- QŤ north wall =100.75*1.20*(42-24)*5 = 10881 w 

- QŤ east wall = 124.25*1.20*5= 745.50w 

- QŤ south wall =94*1.20*5 =504w  

- QŤ west wall = 119.75*1.20*(42-24)*5= 12933 w  

- QŤ north glass = 11.25*6*(42-24)= 1215 w 

- QŤ east glass = 15.75*6*(42-24) = 1701w 

- QŤ west glass = 20.25*6*(42-24)= 2187w 

- QŤ south glass = 18*6*(42-24) = 1944w  

- QŤ doors = (2.20*2*3)+(2.20*1*15)*5*3.2= 739.2 w  

- QŤ total = 218772483w 
  حرارة التهوٌة : -3
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حٌث ٌجب امداد الفراغات بحجم جدٌد من الهواء لضمان معدل التهوٌة وهذا ٌدخل المبنً بمواصفات مناخ التصمٌم 

 وٌجب تكٌٌفه

Qv = n (Vr.10-3) *(1/Vo )* ((Eo-Ei).10-3)) 

  حٌث :                                

- Qv=   درجة الحرارة التً ستدخل المبنً بسبب حجم الهواء التهوٌة      

- n= عدد المستخدمٌن  

- Vr = ) معدل التهوٌة )الجدول 

- Vo =  ) الحجم النوعً للهواء الخارجً )الخرٌطة السٌكرومٌترٌة 

- Eo =  السٌكرومٌترٌة(الانثالبً للهواء الخارجً)الخرٌطة  

- Ei =  )الانثالبً للهواء الداخلً)الخرٌطة السٌكرومٌترٌة 

- Qv = 30 (14.10-3) *(1/0.92 )* ((75-45 ).10-3)) = 13696w  

 

 حرارة اجساد المستخدمٌن : -4

 وتحدد حسب طبٌعة النشاط فً الفراغ  ٌؤخذ فً ذلن احتمال عدم تواجد كل الاشخاص فً لحظة الذروة 

Qo = n*Qp *Df 

 حٌث : 

- Qo =حرارة اجساد المستخدمٌن     

- N =  ٌحدد بدراسة او من الجدول عدد الاشخاص بالفراغ   

- Qp = (8حرارة جسد المستخدم الواحد حسب نوع النشاط )جدول      

- Df   = ( معامل التباٌن )من الجدول 

- Qo =30*220*0.60 =3960w  

 حرارة الاضاءة : -5

Ql = Af * Qls * Df 

 حٌث :

- Ql =  الحرارة المكتسبة من الاضاءة الصناعٌة 

- Af =  مساحة ارضٌة الفراغ 

- Qls=  ًكمٌة حرارة الاضاءة حسب نوع المبن 

- Df = ) معدل التباٌن )الجدول 

- Ql =900*15*0.50= 6750 w  

 :(Qq)حرارة المعدات  -6

وتكون داخل الاماكن المكٌفة توجد الاجهزة ومعدات تتفك مع وظٌفة المبنى , حٌث تؤخذ عادة مجموع الحرارة 

 الكامنة والمحسوسة لكل جهاز  )الجدول (

Every story content : 

- Electronica set = 24*300w = 7200 w  

- Television = 1*125 w = 125w 
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- Printer = 3*150w = 450 w  

- Computer =3*125w = 375 w  

- Ray machine = 1*220 w= 220 w 

- Equitation set = 4*150w = 2040 w  

- Total = 10410 w  

C.L = Q + QŤ + Qv +Ql +Qo + Qq   

 

 

 

   افضل لضمان تغطٌة متطلبات المبنى الضرورٌة و  و  التحمٌلٌة العالٌة من الحسابات اعلاهالتبرٌد  ة سعلنتٌجة

 فان اختٌار نظام التبرٌد المركزي اكثر كفاءة من الناحٌة الالتصادٌة  والكفاءة التشغٌلٌة  توزٌع للهواء بالفراعات 

 

  

C.L = 218780769.1 w 
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 توزٌع وحدات التكٌٌف بكتلة العلاج الطبٌعً :
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 مكافحة الحرٌك بالمبنً :  ةنظمأ
 الحرٌك عبارة عن تفاعل كٌمٌائً بٌن المادة المحترلة والاكسجٌن الجوي فً درجة حرارة اشتعال المادة  

توجد عوامل اساسٌة تمم بعملٌة الاشتعال والاستمرار للحرائك  مكونة بما ٌسمى بمثلث وبابطال احد هذه العوامل  

ٌمكن السٌطرة علً الحرائك واخمادها 

 
 

 ً : تحدٌد مواصفات المبن

التكىَي الوعوارٌ 

 للوبًٌ 

هذي خطىرة 

الوبًٌ تبعا لعذد 

 الوستخذهُي 

هذي خطىرة 

الوبٌٍ تبعا 

لٌىعُت وكوُت 

 الوىاد والاثاث

ٌُف الٌُزاى تص وظُفت الفزاغ 

تبعا لٌىعُت 

 الوىاد

 ابعاد الوبٌٍ 

 5اعلً من  A , B , C علاج High hazard المستشفٌات كتلت واحذة
 طوابك 

 رطبة ()انابٌب 
 تخزٌن

 تعلٌم ، ادارة 

 سكن 

 طبخ 

 

 انظمة مكافحة الحرٌك  :   اختٌاربتحدٌد المواصفات للمبنً ٌتم 

  : استخدام اجهزة الاستشعار والانذار -0

 

 جهاس الاًذار  الفزاغاث 

 اللهب  البهى الزئُسٍ 

 الدخان  غزف العلاج 

 الحرارة الزائدة الوعاهل 

 اللهب الادارة 

 الغازات المتأٌنة  الوخاسى 

 حرارة زائدة   الوطابخ 

 الانذار الٌدوي الووزاث 

HEAT  

FEUL  

 الحرٌك 

OXYGEN  
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 متر مربع 1وٌتم توزٌعها بوالع جهاز لكل فراغ حٌث ٌستشعر فً حدود 

 انظمة اطفاء الحرٌك : -5
 

 صىرة تىضُحُت  الىصف   الٌظام 

  الحرٌك بطانٌات
F.B FIRE  BLANKETS 

 ومخازن المطابخ فً وضعها ٌتم حٌث
 العلاج وغرف السائلة المواد

 
  الطفايات

FIRE 
EXTINGUISHERS 

 متعددة الطفاٌات استخداخ ٌتم حٌث
 ووضعها وٌتم  M.F.E الاستخدام

 والاجهزة المستخدمٌن عدد بمراعاة
 ( متر32) كل توزع حٌث المستخدمة

 
 المطاطٌة الخراطٌم

 HOSE REEL   

 ذات الخراطٌم استخدام ٌتم حٌث
 شبكة عن عبارة وهً  الرطبة الانابٌب
 مستمر مٌاه مصدر ذات ثابتة تمدٌدات

  الحرٌك طفاٌات مع مخارجها توزع
 21  تغطً بحٌث وضعها وٌتم

وتغذى من خزان  اطفاء الحرٌك متر
 اعلً المبنً

   
 
 
 
 
 
 

                    شبكت الوزشاث
  SPRINKLERS 

تمدٌدات علوٌة وهً عبارة عن شبكة 
ثابتة تغذي من مصدر مٌاه مستمر بمادة 

الاطفاء المناسبة لطبٌعة المبنً تعمل 
تلمائٌا مع اجهزة الاستشعار والانذار مع 

امكانٌة تشغٌلها ٌدوٌا  حٌث تغذي 
الشبكة بالمادة التً تندفع من خلال 

متر   8رؤوس المرشات توزع كل) 

 مربع(

 
 
 
 

 

 

 اخلاء المستخدمٌن :  -3
حٌث ٌتم اخلاء جمٌع المستخدمٌن الً غرفة السلم باعتبارها 

لطاع حرٌك منفصل تمهٌدا لاخراجهم الً خارج المبنً الً 

الرب بوابة  وتتطلب عملٌة الاخلاء وجود مخارج للطوارئ  

 وتصمم المسارات الموصلة لها .

 

 مخارج الطوارئ : 

ن فً عند تصمٌم مخارج الطوارئ ٌجب مراعاة عدد المستخدمٌ

ومواصفاته ٌجب ان تكون من مواد  المبنً والطابك المعٌن

 2مماومة للحرٌك لذلن ٌستعمل بٌاض مماوم للحرٌك لمدة 

 :  ساعات والابواب مماومة لمدة  ساعات مطلٌة ضد الحرٌك  

 المخرج :سم من ابعد نمطة عن 21العدد : ٌتم تحدٌد العدد بناء علً هذا الجدول  حسب مسافة الانتمال وهً  -
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وبناء علً ذلن تم تحدٌد مخرج طوارئ واحد فً كتلة 

  العلاج الطبٌعً 

 

الابعاد : ٌتم تحدٌد الابعاد بناء علً عدد المستخدمٌن مع  -

اشخاص اضافٌٌن تحسبا لاي  01سم لكل 5اضافة 

 وذلن بناءا علً الجدول الاتً : طارئ 

 

 

 مسار الاخلاء : 

 

الاضاءة : ٌتم اضافة وحدات اضاءة تعمل بالشحن  -

 ساعات  مع وضع علامات فسفورٌة  4-2الذاتً لمدة 

ٌشمل المسار التصمٌم المناسب للممرات من حٌث  -

م كعرض  1651سم ( مع اضافة 3651العرض  )

 اضافً لمنع الاصابات اثناء التدافع 
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 مكافحة الحرٌك بكتلة العلاج الطبٌعً :

    

 

  

 


