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 خلاصة:

أسقف فى ھذه الأیام تلاحظ أن ھناك إنتشار واسع لأستخدام القشریات فى تشیید 

ذات الابعاد الطویلة و أسقف المبانى الخرسانیة وأنابیب الغاز و  القاعات الكبیرة

البترول و خزانات المیاه الدائریة. لذا أصبحت ھناك ضرورة ملحة لمعرفیة كیفیة 

ات بغرض تصمیمھا. ھذا البحث یشرح ئإجراء عملیة التحلیل الأنشائى لتلك المنش

فیة. تم إستخدام حائفت الصعملیة التحلیل اللاخطى الھندسى الأستاتیكى للقشریا

فى بدایة البحث تم عرض  یة كأحد أھم أنواع المواد المركبة.حتقنیة المواد الصفائ

   الھندسى ومن ثم تم تطویره لیشمل اللاخطى الھندسى. التحلیل الخطى 

العنصر القشرى الذى تم إستخدامھ ھومنحنى و  متدھور(متحلل) ذو ثمانیة عقد. 

)  u,v,wلكل عقدة خمس درجات حریة ھى عبارة عن ثلاثة إزاحات كارتیزیة (  

). تمت صیاغة النموذج اللاخطى الھندسى على أساس مبدأ   β, αو دورانیین ( 

  لاجرانج الكلى و بإستخدام إنفعال قرین و الأنفعال الھندسى.

ً.لاعادلات الالم   خطیة تم حلھا بإسخدام طریقتى الزیادة و نیوتن رافسون معا

یل بعض القشریات تمت صیاغة برنامج حاسوب بلغة الفورتران و تم تطبیقھ لتحل 

. تم عقد الصفائحیة مثل البلاطات والقشریات الأسطوانیة و القشریات الكرویة

مقارنة للنتائج التى تم الحصول علیھا بإستخدام إنفعال قرین مع تلك التى تم 

الحصول علیھا بإستخدام الأنفعال الھندسى و كانت شبھ متطابقة. كذلك تلاحظ أن 

  .رجعیة المعروفةمئج المذكورة أعلاه مع النتائج الھناك توافق تام بین النتا

 


