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  المستخلص
حدى مناطق الریف أجریت ھذه الدراسة في محلیة شرق النیل في منطقة العسیلات وھي إ 

 37الجنوبي لمحافظة شرق النیل بولایة الخرطوم  تقع في الضفة الشرقیة للنیل الأزرق على بعد 

ش  بین  15:42, ش 25: 15كیلو متر جنوب شرق مدینة الخرطوم بحري بین خطي عرض 

. یحدھا من الشمال منطقة العلیفون ومن الشرق البطانة , ق 25: 32ق , 42: 32خطي طول ق

نوع المحاصیل , فدان  18جریت الدراسة في  مزرعة السكب المختلطھ مساحھ المزروعة أ

  .مصدر الماء بئر) طاقة شمسیة,دیزل (مصدر الطاقة ) لیمون ,برتقال , بلح(المزروعة 

ھو الري بالتنقیط لاحقا تم استبدال الري )البلح والموالح (نظام الري الاساسي للمزرعة بشقیھا  

  .مصدر المیاه للمزرعھ بئر جوفي , مساحة الموالح بالري السطحي بالتنقیط في 

  یساوي صفر وذلك یرجع لانخفاض ) 4(نلاحظ ان معامل الانتظامیة في الخط رقم

  .الضغط قي الخط الرابع كما یؤكد ضعف الصیانھ الدوریھ وضعف التصمیم 

  157.32بلغت جملة الاحتیاج المائي للمزرعة بالمتر المكعب في الیوم  

  204m3/ dayبینما یبلغ الانتاج الكلي للیوم بالمتر لمنظومة الري 

  اذن یتضح ان انتاج منظومة الري كافي لسد الاحتیاج المائي للمزرعة في الیوم 

  . %30بفائض قدره 

  او تخفض ساعات العمل الیومي , یمكن استغلال ھذا الفائض في الزراعھ البینیة 

  .استھلاك الوقود لمنظومة الدیزل مما یوفر من 

  ومقارنتھ مع معامل الانتظامیة  %14.3عند حساب معامل الانتظامیة للمزرعة البالغ

نجد ان ھذا الرقم متدني للغایة وذلك لان عدد النقاطات  %80المطلوب ویساوي 

المسدوده نھائیا او النقاطات ضعیفة التصرف كبیره جدا وذلك بسبب ضعف الصیانة 

  . الدوریة 
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  الطاقة الشمسیة   =58.5 جنیھ  / الساعة

 الدیزل  = 153.9جنیھ  / الساعة  

(153.9 _ 58.5)/58.5) =1.6 

 ضعف تكلفة الطاقة الشمسیة 1.6بھذا یتضح ان تكلفة الدیزل تساوي 
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Abstract 

 This study was conducted in the Eastern Nile region in the Assilat 

region, which is one of the southern rural areas of the governorate of East 

Nile in the state of Khartoum, located in the eastern bank of the Blue 

Nile, 37 km south east of the city of Khartoum, between latitudes 15:25, 

15:42 between long lines S 32: 42, S 32: 25 BC, bordered to the north by 

the area of the Levites and from the east by the lining. The study was 

carried out in the mixed mixed farm area of cultivated area 18 acres, the 

type of crops grown (mussels, orange, lemon) Source of energy (diesel, 

solar) source of water well. 

 The main irrigation system for both farms (dates and citrus) is drip 

irrigation. Drip irrigation in the citrus area was replaced by surface 

irrigation, the water source of the farm is a groundwater well. 

 •We observe that the coefficient of uniformity in line (4) is equal to zero 

due to the lower pressure in the fourth line and also confirms poor 

periodic maintenance and poor design. 

 •The total water requirement for the farm in cubic meters per day was 

157.32 

While the total production per day for the irrigation system is 204m3 / 

day 

It is therefore clear that the production of irrigation system is sufficient to 

meet the water needs of the farm in the day 

With a surplus of 30%. 

This surplus can be exploited in the inter-farm, or the daily working hours 

are reduced 
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For the diesel system which saves fuel consumption. 

 •When calculating the coefficient of regularity of the farm of 14.3% and 

compared with the coefficient of regularity required and equal to 80%, we 

find that this figure is very low because the number of points blocked 

final or the points of weak behavior very large and because of poor 

periodic maintenance. 

Clock / LE 58.5 = Solar energy 

 Hour / Pound 153.9 = Diesel 

)153.9  _58.5/ (58.5 = (1.6  

Thus, diesel costs 1.6 times the cost of solar energy 
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  الأولالباب 
 :المقدمة 1- 1

 -:المقدمة 

و جعلنا :( یكتسب الماء أھمیة من كونھ عصب الحیاة و من دونھ لا تستمر الحیاة اذ یقول تعالي 

 صدق الله العظیم) من الماء كل شئ حي 

اضافة الي ذلك فان الطفرة السكانیة المتنامیة و التوسع العمراني و الصناعي و الزراعي تقتضي 

و نظرا لتوفر مساحات , فر كمیات كافیة من المیاه من شأنھا تعزیز استمراریة التنمیة الشاملة تو

كبیرة جدأ صالحة للزراعة ینبغي علي الجمیع الحفاظ علي كفاءة استخدام و استھلاك  الموارد 

و , تقبلیة المائیة و استغلالھا الاستغلال الامثل من اجل تلبیة الاحتیاجات المائیة الحالیة و المس

حیث ان الزراعة ھي المستھلك الرئیسي للمیاه كان لابد من الموازنة في استھلاك المیاه و رفع 

و لا یأتي الاستخدام , كفاءة استخدامھ و ذلك باستخدام تقنیات تحقق الغرض من استخدام المیاه  

ي تھدف الي ترشید الامثل للمیاه الا بادخال أنظمة الري الحدیثة وتطویر النظم القدیمة  الت

و تھدف الي  رفع الانتاجیة الزراعیة و تحسین الجودة و , استخدامات میاه الري و رفع الكفاءة 

: كما تھدف الي الترشید في مستلزمات الانتاج الزراعي مثل , التوسع الراسي في الزراعة 

كبیرأ بفضل الممیزات  و قد حقق نظام الري بالتنقیط نجاحأ, العمالة و الطاقة و السماد و غیرھا 

مقارنتا بأنظمة الري الاخري الأ أنھ لا تزال , العدیدة التي یتصف بھا ومنھا الانتظامیة العالیة 

ھنالك بعض المشكلات المتعلقة بالأدارة المثلي للمیاه و المخصبات في النظام و یكفل النظام 

 .تطبیق الحقلي قد لا یكون دائما عملیا توفیرأ كبیرأ في كمیات المیاه و المحالیل الكیمیائیة لكن ال

الطاقة الشمسیة ھي الضوء و الحرارة المنبعثان من الشمس اللذان قام الانسان بتسخیرھما 

لمصلحتھ منذ العصور القدیمة بالاستخدام مجموعة من وسائل التكنولوجیا ولھا ممیزات عدیدة 

وكذلك طاقھ نظیفة لا تلوث الجو وبذلك , ومنھا التقنیة المستعملھ فیھا بسیطة وغیر معقده نسبیا 

  یمكن تحویل الطاقھ الشمسیة الي طاقھ كھربائیة وطاقھ حراریة   
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 :أھداف الدراسة 2- 1

الطاقة ( الھدف الرئیسي ھو دراسة أداء منظومة الري بالتنقیط  تحت مصدري طاقھ مختلفین 
    :خلال المعاییر الدقیقة الآتیة لانتاج البلح والموالح  ذلك من ) الشمسیة و وقود الدیزل

 )للبلح والموالح (حساب الاحتیاجات المائیھ الیومیھ -أ

 حساب انتظامیة توزیع النقطات-ب

  المعایره الحسابیة  لتشغیل منظومة التسمید من خلال  میاه الري -ج

  )یزلالطاقة الشمسیة و الد(حساب و مقارنة   تكلفة التشغیل لمصدري الطاقة المختلفین -د
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  الباب الثاني

  أدبیات البحث
 Irrigation : الري  تعریف 1- 2

 الحصول بغرض للمحاصیل المائیة الاحتیاجات لسد الحقل إلى المیاه لتوصیل المتبعة الطریقة ھو

 . البیئة على الحفاظ مع تكلفة بأقل إنتاجیة أعلى على

 للمواد المذیب العامل بدور تقوم يفھ للتربة وكذلك للنبات بالنسبة كثیرة فوائد الري لمیاه *

 الكائنات نشاط تفعیل على تساعد كذلك. النبات لجذور وتوصیلھا التربة تحتویھا التي الغذائیة

 التربة في الموجودة العضویة المواد تحلیل على تعمل والتي التربة في الموجودة الدقیقة الحیة

 وتحمل.النبات نمو لتناسب التربة رارةح درجة حفظ على تساعد كما. امتصاصھ من الجذر فیمكن

 (المصارف الجذور أوالى منطقة نمو تحت ما إلى بالنبات الضارة والمواد الذائبة الأملاح

 )م.2004م، .ح.ألغباري

  :الري طرق 2-2 

  : Surface Irrigationالسطحي  الري 2-1- 2

 إلى تحتاج لا أنھا حیث شیوعا والأكثر الري في المستخدمة الطرق أقدم من ألطریقھ ھذه تعتبر

  .التسرب ومعدل الحقل وطبوغرافیة شكل على كلیا اعتماد تعتمد ولكنھا عالیھ تقنیھ

 في یستخدم الأرض،كذلك استواء المیاه،وعند توفر حالھ في ألا یستخدم لا السطحي الري أن نجد

  .المال رأس محدودیة وعند المنخفضة التسرب معدلات ذات الأراضي حالھ

  :ألتالیھ بالطرق ماءال یضاف

 .بالأحواض الري/أ

  بالشرائح الري/ب

          بالخطوط الري /ج
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     Sup-surface Irrigation:  السطحي تحت الري 2-2- 2

 غیر الجریان( الشعریة الخاصیة بواسطة المحاصیل إلى الماء تزوید یتم السطحي تحت الري في

 الماء بحركة تسمح أن یجب ،والتربة مضبوط ارتفاع ذو ارضي ماء مستوى ،فوق)المشبع

 الأجزاء عبر الأرضي الماء مستوى من الماء نقل على قادرة تكون وان والسفلیة الجانبیة

  )كنانة أون لاین(.الجذور منطقة الي الرئیسیة

 Sprinkler Irrigation:   الري بالرش  2-2-3  

 یسقط لكي الھواء في الماء رش ھافی یتم حیث التقلیدیة غیر الري طرق احد بالرش الري یعتبر 

 أو صغیر ثقوب خلال من ضغط تحت الطریقة بھذه الماء وینساب.  والتربة النباتات سطوح على

 اللازمة الري میاه الماء،كمیة ضخ بواسطة الضغط ھذا على الحصول ویمكن. رشاشات

ً تقریب بانتظام استخدامھا ویمكن الجذور منطقة في المیاه من الفقد لتعویض  الذي وبالمعدل ا

  . المناسب الري على الحصول یتم وبالتالي التربة في المیاه تسرب معدل مع یتناسب

 والرخیصة الوزن الخفیفة الألمونیوم أنابیب صناعة تكنولوجیا بتقدم بالرش الري طریقة تقدمت

 ً  الطبیعي للري محاكاة وھي المواسیر داخل المضغوطة المیاه كمیة في التحكم وإمكان ما نوعا

 في التحكم ویتم ، ثقوب خلال من  متجانس رذاذ طریق عن للنباتات المیاه تصل حیث بالإمطار

 المیاه من كبیرة قطرات سقوط ألي لاتؤدي حتى جوي ضغط3 عن الضغط لایقل بحیث الضغط

 حالة في بالرش الري نظام استخدام یفضل . النباتات سطح على بسیط حیز في وانتشارھا

 أو میاه توفر عدم حالة وفي التسویة عملیات لإجراء مرتفعة تكالیف إلى تحتاج لتيا الأراضي

 النفاذیة سریعة الخفیفة الرملیة الأراضي في بالرش الري یستخدم وأیضا توفیرھا، تكالیف ارتفاع

   )2002م.س.إسماعیل(  . عالیة نباتیة كثافة ذات محاصیل أنتاج عند بالرطوبة تحتفظ لا والتي

  :Drip Irrigationالري بالتنقیط  2-4- 2

ھو ذلك النظام الذي یتم فیھ إضافة المیاه للتربة مباشرة بكمیات تقترب من السعة الحقلیة، وفي 

وینفرد الري بالتنقیط عن غیره بأنھ یقوم بترطیب . صورة قطرات صغیرة إلي منطقة الجذور

م وینتج عن ھذا الترطیب الجزئي جزء من التربة فقط وتبقي الأجزاء الأخرى جافة طوال الموس

ویتم إضافة المیاه في منطقة جذور النباتات فقط أما المنطقة التي لیس .فوائد عدیدة ومشاكل قلیلة

  .بھا جذور فلا یضاف لھا میاه وبالتالي التوفیر في كمیات المیاه المضافة
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 الري میاه توصیل ىعل أساسا فكرتھ وتقوم الري عملیة في المستخدمة الوسائل احدث من یعتبر

 من صغیر تصرف نقاط  ھیئة على منقطات عدة منھ تخرج بحیث شجرة أو نبتة كل موضع إلى

   .جوى ضغط 0.7)  ـــ(0.4 من یتراوح ضغط تحت الواحد للمنقط) الساعة/لتر1.5ـــ ( 1.2

 لتيا الأنابیب من شبكة طریق عن المنقطان إلى المصدر من المیاه توصیل یتم النظام ھذا في

  ).2000، ع.ف. ألفتیاني( النظام ھذا في التحكم یمكن كما البعض بعضھا مع تتصل

 : ممیزات نظام الري بالتنقیط 3- 2

   .تناسب الأراضي الرملیة الصحراویة ولا تحتاج إلي تسویة• 

الاقتصاد في  میاه الري بسبب نقص الفاقد مما یزید من كفاءة الري وھي أعلى الأنظمة من •  

   .كفاءةحیث ال

تؤدى إلي رفع كفاءة الاستفادة من الأسمدة الكیماویة المضافة من خلال میاه الري نتیجة لقلة •  

  . ماء الصرف

  ینتج عن تنظیم الري ورفع كفاءة الأسمدة المضافة زیادة إنتاجیة وحدة المساحة من الأرض مع • 

   .الجوفیةالمحافظة على البیئة بمنع غسیل الأسمدة وتوصیلھا إلي المیاه 

  . تزداد الإنتاجیة أیضا بسبب عدم استقطاع مساحة من الأرض في عمل مساق للري•  

  . توفیر العمالة بسبب نقص الحشائش ولكون الري والتسمید یتمان من خلال میاه الري بالشبكة• 

  . تمكن من استخدام میاه ري ذات ملوحة مرتفعة نسبیا• 

  . قد لا توجد حاجة للصرفمیاه الصرف فیھا محدودة للغایة و• 

  . جمیع الأشجار ومحاصیل الخضر والمحاصیل الحقلیة التي تزرع متباعدة تناسب• 

  :فوائد الري بالتنقیط 3-1- 2

  .یشجع نمو النبات ویؤدي لزیادة المحصول - 1

 .ملوحة التربة في منطقة الجذور یقلل من مشكلة - 2

 .یحسن ویوفر من استخدام الأسمدة والكیماویات الأخرى - 3

 .یقلل من العمالة إلي حد ما - 4
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 .یحسن من العملیات الزراعیة - 5

 .یقلل من نمو الحشائش - 6

 یمكن إجراء عملیات الخدمة أثناء الري - 7

ً والتي لا یمكن استخدامھا - 8 مع الري بالرش أو  یمكن استخدام میاه ذات ملوحة عالیة نسبیا

 .بالغمر الري

ً بالكامل - 9  .سھولة تحویل النظام لیعمل أوتوماتیكیا

ً نصف إلي ثلثي كمیة المیاه اللازمة للري بالرش - 10  .یستخدم تقریبا

 .یقلل من الإصابة بالأمراض الفطریة لأنھ لا یبلل الأوراق - 11

 .ملائم للأراضي الصحراویة - 12

 ذات الطبوغرافیة الطبیعیة غیر الملائمة للريیمكن استخدامھ في المناطق غیر المستویة  - 13

 .السطحي

  .یقلل الفقد من المیاه نتیجة الرشح العمیق أسفل منطقة الجذور - 14

  :المشاكل والمعوقات 3-2- 2

  .انسداد النقاطات - 1

 .یمكن لبعض الحیوانات القارضة إحداث تلف في خراطیم التنقیط - 2

 .غیر اقتصادي للمحاصیل ذات الكثافة العالیة - 3

 ).ولیس في منطقة الجذور( الأملاح بالقرب من النبات  تراكم - 4

الأمطار قد تؤدي إلي غسیل كمیة من الأملاح الضارة والموجودة علي سطح التربة إلي  - 5

 .منطقة الجذور مما یؤثر علي النبات بشدة

ٍ ما - 6  .نمو الجذور محدود إلي حد

 .لا یؤدي ھذا النظام إلي الحمایة من الصقیع - 7

  .یة في البدایة عالیةالتكالیف الاستثمار - 8

  :مكونات نظام الري بالتنقیط 3-3- 2

تركب عند مصدر المیاه وتتكون من طلمبة لضخ المیاه بالإضافة لوحدة : وحدة تحكم رئیسیة  - 1

. مرشحات لتنقیة المیاه قبل دخول شبكة الري وبالدرجة التي تحمي النقاطات من الانسداد

لمطلوبة والمرغوب في تركیبھا مثل عدادات قیاس ضغط بالإضافة إلي أجھزة القیاس المختلفة ا

ً تركیب عوامل أمان مثل صمام أمان لضمان  المیاه وعدادات قیاس تصرف المیاه وقد یتم أیضا
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كذلك قد یركب محبس ھواء . عدم ارتفاع ضغط المیاه عن حد تحمل مواسیر وخراطیم التنقیط

ك قد یتم وضع جمیع أجھزة التحكم الأخرى كما لتفریغ المواسیر من الھواء قبل وأثناء الري كذل

  .سیلي ذكره فیما بعد

ھذه الخطوط pprاو PEأو مواسیر  PVCوھي عادة تتكون من مواسیر : خطوط المواسیر -2 

وھذه الخطوط قد . تقوم بنقل المیاه من مصدر المیاه ووحدة التحكم الرئیسیة إلي خراطیم التنقیط

حت رئیسة وخطوط تحت رئیسة علي حسب التصمیم وھذه تقسم إلي خطوط رئیسة وخطوط ت

  الخطوط تكون مدفونة عادة وعلي عمق مناسب لحمایتھ من عملیات الخدمة المختلفة

 التي تحتوي علي مواد مضادة لاشعھ PEتصنع عادة من مادة البولي إیثیلین :خراطیم التنقیط- 3

وار صفوف النباتات أو بینھا الشمس وھذه الخراطیم توضع عادة فوق سطح الأرض وتمتد بج

  .لتركب علیھا النقاطات علي مسافات محددة
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ھي الجزء النھائي والمھم في شبكة التنقیط حیث یحدث فیھا فقد كبیر للضغط :النقاطات  - 4

ویصنع النقاطات من البلاستیك . ویخرج منھا الماء في صورة قطرات لھا معدل تصرف منتظم

  . ذي قوة التحمل العالیھ
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  :مجموعة عدادات- 5

  .عدادات قیاس الضغط حیث یثبت أحداھما قبل مدخل الفلتر وأخر عند المخرج 

  .عدادات قیاس التصرف لمعرفة تصرف الطلمبة ویستخدم في التقییم للشبكة

  :وحدات التسمید - 6

  :واھم أنظمة التسمید من خلال میاه الري ھي 

  .بین مدخل الخزان وخرجھ لسحب السماد  نظام استخدام خزان الخلط وإیجاد فرق في الضغط-

  .وھناك طریقة الحقن باستخدام طلمبات الحقن-

  :وحدة الفلاتر - 7

وتعتبر عملیة الفلتره من العملیات الھامة وخصوصا أذا  كان مصدر میاه الري معرض للمخلفات 

كي الرئیسي العالقة مثل الترع والخزانات السطحیة ولذا یجب تركیب فلتر رملي مع الفلتر الشب

  :والفلاتر أنواع ھي

 فلتر شبكي  -

 فلتر رملي  -

  فلتر حلزوني  -

  :خطوط رئیسیھ - 8

وھي عبارة عن خطوط المواسیر التي تنقل المیاه من مصدر الري ألي داخل المزرعة حني 

  . منتصفة ویمكن أن تتفرع إلي أكثر من تفریعة تبعا لحجم المزارعة ونوع المحصول 

  وتدفن المواسیر علي عمق نحو متر من سطح الأرض ) p.v.s(ستیك وھي في العادة من البلا

  :خطوط تحت رئیسیة  - 9

مم حسب المساحة 63-75وھي تفریعات الخطوط الرئیسیة وعادة ما تكون أقطار المواسیر بین 

  ).p.v.c(افدانة وتفضل5ونوع الحصول في المساحات 
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  :خطوط فرعیة  - 10

-21یثبت علیھا النقاطات والخراطیم مصنوعة من مادة البولي اثیلین وأقطار المواسیر مابین 

مم طولا ویتحمل الخراطیم مم طولا 400مم ولفة الخرطوم المحلي نحو  16مم والغالب ھو 13

  .ض ج  وتوضع النقاطات علي مسافات تختلف تبعا لمسافات الزراعة4ویتحمل الخراطیم 

  : Solar energy سیة الطاقة الشم 4- 2

ھي الضوء و الحرارة المنبعثان من الشمس اللذان قام الإنسان بتسخیرھما لمصلحتھ منذ العصور 

القدیمة باستخدام مجموعة من وسائل التكنولوجیا التي تتطور باستمرار و تضم تقنیات تسخیر 

 .الطاقة الشمسیة 

ر أو ضمن عملیة تحویل میكانیكي للحركة استخدام الطاقة الحراریة للشمس سواء للتسخین المباش

أو للطاقة الكھربائیة آو لتولید الكھرباء عبر الظواھر الكھروضوئیة باستخدام ألواح الخلایا 

بالإضافة ألي التصمیمات المعماریة التي تعتمد علي استغلال الطاقة الشمسیة  ،الضوئیة الجھریة 

 .ض مشاكل العالم الیوم و ھي تقنیات تستطیع المساھمة بشكل بارز في بع

تعزي معظم مصادر الطاقة المتجددة المتوافرة علي سطح الأرض ألي الإشعاعات الشمسیة 

  بالإضافة

الكتلة ،الطاقة الكھرومائیة  ،طاقة الأمواج  ،طاقة الریاح: ألي مصادر الطاقة الثانویة مثل  

 .الحیویة 

ء صغیر من الطاقة الشمسیة المتوافرة في من الأھمیة ھنا أن نذكر أنھ لم یتم استخدام سوي جز

حیاتنا و یتم تولید الطاقة الكھربیة من الطاقة الشمسیة بواسطة محركات حراریة أو محولات 

فولتوضوئیة و بمجرد أن یتم تحویل الطاقة الشمسیة ألي طاقة كھربیة فان براعة الإنسان ھي فقط 

  .التي تقوم بالتحكم في استخدامھا

التي تتم باستخدام الطاقة الشمسیة نظم التسخین و التبرید خلال التصمیمات  و من التطبیقات

المعماریة التي تعتمد علي استغلال الطاقة الشمسیة و الماء الصالح للشرب من خلال التقطیر و 

  .و استغلال ضوء النھار و درجات الحرارة المرتفعة في إغراض الصناعة  ،التطھیر 

التي تعتمد علي الطاقة الشمسیة بشكل عام بأنھا أما أن تكون نظم طاقة تتسم وسائل التكنولوجیا 

شمسیة سلبیة أو نظم طاقة شمسیة ایجابیة وفقأ للطریقة التي یتم من خلالھا تحویل و توزیع ضوء 
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استخدام اللوحات  ،و تشمل التقنیات التي تعتمد علي استغلال الطاقة الایجابیة  ،الشمس 

ع الحراري الشمسي مع المعدات المیكانیكیة و الكھربائیة لتحویل ضوء الفولتوضوئیة و المجم

في حین تتضمن التقنیات التي تعتمد علي استغلال ،الشمس ألي مصادر أخري مفیدة للطاقة 

الطاقة الشمسیة السلبیة توجیھ احد المباني ناحیة الشمس و اختیار المواد ذات الكتلة الحراریة 

  .الأشعة و تصمیم المساحات  المناسبة أو خصائص تشتیت

و الالواح الشمسیة  ،الالواح الشمسیة لتولید الكھرباء  ،حالیا ھنالك شكلین للخلیة الشمسیة و ھما

  .كلتا التقنیتین تسمح لنا إما لتولید الكھرباء لمنازلنا أو لتسخین المیاه التي نستخدمھا ،لتسخین الماء

ھذا الآمر یجعل من  ،تصامیم احدث كل یوم  مع مرور الوقت نري تصامیم أكثر كفاءة وو

الطاقة من خلال الخلیة الضوئیة مقارنة مع الطاقة آلاتیة من الوقود الأحفوري قابلیة   استخدام

  .اكبر للتطبیق لأصحاب المنازل و الشركات 

یة كما أن التقنیات المحیطة في تحسن دائم من المرجح أن تستھل انتشار أوسع لتقنیة الخلیة الضوئ

تتألف الالواح الشمسیة من خلایا ضوئیة تتواجد Photo voltaic.c لإنتاج الكھرباء ما یعرف

  داخلھا علي شكل مصفوفة ذات بعدین و ھنالك العدید

من مزایا استخدام مصفوفة الخلایا الشمسیة مع العدید من الالواح مصفوفین بشكل منتظم و  

رین علي الجمع بین أعداد مختلفة من الخلایا لتوفیر متقارب واحدة من أھم ھذه المزایا أننا قاد

  .بكبیدیاء الموسوعة الحرة) https/ar.m.wikipedia.org>wiki.(اكبر من الإنتاج الكھربائي 

  :محرك الدیزل 5- 2

 .ھو من محركات الاحتراق الداخلي حیث یقوم بتحویل الطاقة الكامنة في الوقود ألي طاقة حركیة

و الھدف من  1992لدیزل ھو المھندس الالماني رودولف دیزل في عام أول من اخترع محرك ا

وراء ھذا الاختراع ھو أیجاد محرك ذو كفاءة أعلي من كفاءة محرك البنزین و تأتي الزیادة في 

أما  1:25ألي  1:14الكفاءة من ارتفاع نسبة الضغط في محركات الدیزل حیث تتراوح ما بین 

و كما ھو معروف أن كفاءة المحرك تتناسب طردیا مع  1:12ألي  1:8البنزین فیتراوح ما بین 

  .الضغط 
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ألي الثرمودینامیكا التي تصف عملیة الدیزل علي  استنادایمكن تفسیر كیفیة عمل محرك الدیزل 

  -:النحو التالي 

یتم ضغط الغاز تحت ظروف ایزونتروبیة أي أن الغاز یضغط دون تبادل للحرارة  – 1

  )النظام ( جي للآلة الضاغطة مع المحیط الخار

  اضافة حرارة للمنظومة مع الاحتفاظ بنفس الضغط  – 2

  تمدد الغاز ایزونتروبیا  – 3

  .أخراج الحرارة من الآلة الضاغطة مع المحافظة علي نفس الحجم  – 4

  :طریقة عمل محرك دورة اوتو الرباعیة 5-1- 2

  سحب  – 1

 ضغط  – 1

 اشتعال  – 3

  عادم  – 4

مل المحرك تسمي دورة المكبس باسم دورة اتو الرباعیة تتم ھذه الدورة في أربعة طریقة ع

  .و لفتین لعمود المرفق ) عادم  –اشتعال  –ضغط  –سحب (أشواط للمكبس 

  شوط السحب : الشوط الأول

و فیھ یتحرك المكبس من النقطة المیتة العلیا ألي النقطة المیتة السفلي محدثا خلجة في ضغط 

داخل غرفة الاسطوانة فیقل الضغط داخل الغرفة اقل من الضغط الجوي فتتمكن شحنة من الھواء 

  .الھواء و الوقود بالدخول ألي غرفة الاسطونة 

  شوط الضغط: الشوط الثاني 

و فیھ یتحرك المكبس من النقطة المیتة السفلي ألي النقطة المیتة العلیا ضاغطا أمامھ الشحنة 

  .قود المكونة من الھواء و الو

  شوط الاشتعال: الشوط  الثالث 

  و قبل نھایة شوط الضغط بقلیل تنفجر الشحنة و بذلك تعمل علي دفع سطح المكبس ألي أسفل 

  شوط العادم : الشوط الرابع 

  و فیھ یتحرك المكبس من النقطة المیتة السفلي ألي النقطة المیتة العلیا ضاغطا أمامھ بقایا

  .لاسطوانة و ھكذا مع باقي الاسطوانات ألي أن یتوقف المحرك احتراق الوقود خارج غرفة ا
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 :ممیزات و مساوي محرك الدیزل 5-2- 2

ذو كفاءة عالیة مقارنة بمحرك البنزین لنفس حجم المحرك یكون محرك الدیزل ذو قدرة  .1

 و عزم دوران اعلي من محرك البنزین 

الوقود كما أن الطاقة الكامنة یعتبر وقود الدیزل ذو تكلفة منخفضة مقارنة بباقي أنواع  .2

 فیھ اعلي من الطاقة الكامنة في وقود البنزین

یجبر المصمم علي  1:26أن نسبة الضغط العالیة في محركات الدیزل و التي تصل ألي  .3

 زیادة حجم و وزن المحرك مما یؤدي ألي غلاء محركات الدیزل نسبیا 

ج ألي قدرة و عزم عالیین و علي تستخدم محركات الدیزل بكثرة في المعدات التي تحتا .4

و الآلیات الكبیرة لان الكتلة الكبیرة لمحركات  ،مولدات الكھرباء الضخمة : سبیل المثال 

الدیزل تجعل تعجیل تسارعي للمحرك قلیلا مقارنة بمحرك البنزین مما یقلل من الرغبة 

 السیارات الصغیرةفي 

دون اللجوء ألي علبة تخفیض  یمكن الحصول علي سرعات بطیئة مباشرة من المحرك .5

 . السرعات كما ھو الحال في محركات السفن الضخمة 

).https/ar.m.wikipedia.org>wiki(بكبیدیاء الموسوعة الحرة. 

  :التسمید 6- 2

یسود تسمید الأشجار المثمرة بعض الاعتبارات التي تواجھ التطبیق العملي للتسمید المتوازن 

تفید من الاسمده المضافة بنفس ألطریقھ التي تستفید منھا خاصة إن الأشجار المثمرة لاس

  .المحاصیل الحولیة

  -:التسمید العضوي : أولا

  :ویؤدي المھام التالیة )الدبال(یحتوي السماد العضوي في التربة علي المادة العضویة 

  تحسین الصفات الفیزیائیة للتربة   - 1

  تحسین الصفات الكیمائیة للتربة - 2

  وي في التربةزیادة النشاط الحی - 3

  تحسین نمو النبات - 4

  رفع الطاقة الإنتاجیة لتربة   - 5
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  :أھمیة التسمید المعدني: ثانیا

یلعب الفسفور والبوتاسیوم دورا جوھریا في الحصول علي أنتاج كبیر كما یؤثر علي نضج 

  .الثمار والخشب

  :موعد إضافة الأسمدة

وتخلط جیدا بتربة بعد انتھاء موسم  تضاف الأسمدة العضویة والفسفوریة والبوتاسیة دفعة واحده

  .الحصاد 

  :تسمید أشجار الموالح 6-1- 2

 :تسمید أشجار البرتقال - 1

ویساعد الفیتامین علي امتصاص الكالسیوم في الجسم )  c(ھو مصدر ممتاز لفایتمین 

  .كما انھ مصدر للصودیوم والبوتاسیوم والمغنسیوم والنحاس والكبریت والكلورید ،

  - :لیمون تسمید أشجار ال - 2

یعتبر تسمید أشجار الموالح من العملیات الزراعیة الھامة التي تؤثر علي الإنتاج 

  .وتحتاج أشجار الموالح إلي العناصر الغذائیة المختلفة التي تمتصھا عادة من التربة ،

یعتبر الازوت والفسفور والبوتاسیوم من بین العناصر الغذائیة الأساسیة حیث تحتاجھا 

ویعتبر عنصر الازوت أھم ھذه العناصر حیث تحتاجھ الأشجار ،یات كبیرة الموالح بكم

  .بكمیات كبیره سنویا وفي جمیع مراحل عمرھا

  -:تسمید أشجار النخیل  - 3

یستحسن عند زراعة الفسائل الحدیثة عدم الإسراف في وضع السماد البلدي المتحلل في 

الخلیط بالتراب السطحي للحفرة بل یراعا خلطھ جیدا بتراب القاع ثم یغطي ،قاع الحفرة 

كما یفضل في حالة مزارع النخیل الحدیثة زراعة الأسمدة  ،ثم یتم غرس الفسیلة 

البرسیم و لوبیا العلف ثم حرثھا بالتربة فھذه الأسمدة تحسن خواص : الخضراء مثل 

  .التربة 

(Kenanaonline.com)     
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  الباب الثالث
  طرق ومواد البحث

  :الموقع 1- 3
مناطق الریف  إحدىفي محلیة شرق النیل في منطقة العسیلات وھي  الدراسةھذه  یتأجر

 37على بعد  الأزرقللنیل  الشرقیةالجنوبي لمحافظة شرق النیل بولایة الخرطوم  تقع في الضفة 

ش  بین  15:42،ش  15:25كیلو متر جنوب شرق مدینة الخرطوم بحري بین خطي عرض 

. یحدھا من الشمال منطقة العلیفون ومن الشرق البطانة  ،ق 42: 32   ،25 :32خطي طول ق

نوع المحاصیل  ،فدان 18 مساحھ المزروعة  المختلطةفي  مزرعة السكب   الدراسة أجریت

  .مصدر الماء بئر) طاقة شمسیة،دیزل (مصدر الطاقة ) لیمون ،برتقال  ،بلح(المزروعة 

   -:نظام الري بالمزرعة  2- 3

ھو الري بالتنقیط لاحقا تم استبدال الري )البلح والموالح (للمزرعة بشقیھا  الأساسينظام الري 

  .بئر جوفي  للمزرعةمصدر المیاه  ،بالتنقیط في مساحة الموالح بالري السطحي 

  یوضح مواصفات البئر الجوفي) 1( رقم الشكل
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عدد  ،الساعة /جالون 65بوصھ تصرفھا  الكلي 2الي خطین رئیسین قطر الخط  المنظومةتنقسم 

عدد خطوط ،الساعة /جالون27الخط واحد  بوصھ تصرفھا الكلي  خط قطر24الخطوط الفرعیة 

  .الساعة /جالون  5خط قطر الخط نص بوصھ تصرفھا الكلي  11التنقیط 

لساعة عدد ا /لتر )   8(تصرف النقاط  ،  Air Lineشركة التصنیع  ، micro liberنوع النقاط 

المسافة بین خطوط ،متر ) 8( الأشجارالمسافة بین ،نقاطات  )10(النقاطات في الخط الواحد   

  .سم )80(دائرة البلل لنقاط الواحد  .  سم) 70(  الأشجار

  : یوضح مخطط منظومة الري) 2( رقم الشكل

  

  

  :الاحتیاجات المائیةحساب  3- 3

لحساب الاحتیاجات المائیة لمحصول ) CROPWAT 8.0(م البرنامج  الحاسوبي  تم استخدا

  -:الآتیة البیانات   إدخالالبلح والموالح عن طریق واجھة 
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  -:المناخیةالبیانات  إدخالیوضح واجھة  ) 3( رقم الشكل

  
  

  :البیانات المناخیة إدخاللواجھة بعد یوضح ا) 4( رقم الشكل
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  :ھذه التجربة لإجراءلتحدید معامل الانتظامیة   المستخدمة الأدوات 4 - 3

  .شریط  القیاس  - 1

  .الاسطوانات المدرجة - 2

 .علب  التجمیع  - 3

 .جھاز قیاس الضغط   - 4

   .ساعة ایقا ف - 5

  :التجربة إجراءطریقة  5- 3

حبس مستغل یمثل الضغط فیھا  الحالة تم اختیار قطعھ على الخط الرئیسي لھا م - 1

 .لمختلف القطع المكونة للنظام المتوسطة

تم تعین اربع خطوط تنقیط علي الخط تحت الرئیسي بحیث یكون خط التنقیط الاول في  - 2

بدایة القطعھ وخط التنقیط التاني یقع في الثلث الاول من المسافھ علي خط المشغل وخط 

 .فھ وخط النتقیط الرابع عند نھایة خط المشغل عند ثلثي المسا ثالثالتنقیط ال

 .تم قیاس الضغوط عند بدایة خط التنقیط ونھایتھ وذلك للاربعة خطوط المختارة سابقا - 3

علي كل خط تنقیط تم اختار منقطین متجاورین في اربعة مواقع علي خط التنقیط ھي  - 4

 .خطنھایة ال–البدایة الثلث الاول  من الخط الثلث الثاني  من الخط 

تم قیاس تصرف المنقطات المختاره سابقا وذلك بتجمیع المیاه قي مخبار مدرج لزمن   - 5

 ..لكل منقط)3سم(250الي 100من  یتراوحدقائق وذلك لتجمیع حجم  )1(

 .تم تدوین ھذه القیاسات في جدول للبیانات  - 6

 .تم حساب التصرف المتوسط لكل منقطین متجاورین  - 7

 .تصرف  16ین كل التصرفات المحسوبة وعددھا تصرفات ب 4تم حساب متوسط اقل  - 8

 ).تصرف 16(تم حساب المتوسط العام لكل التصرفات  - 9

 :تم حساب معامل انتظام توزیع المیاه المنبعثة من المنقطات  - 10

 )المتوسط العام لتصرف المنقطات/متوسط اقل اربعة تصرفات =(Euمعامل الانتظام 

×100  

  .معامل الانتظام في نسبة تقریبیة بضرب Eaتم حساب كفاءة اضافة المیاه  - 11
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  :السمادة 6- 3

 .نوع السماده  فنشوري -

 نوع السماد المستخدم الیوریا -

 التركیز یتم علي حسب نوع النبات ومراحل نموه -

 جرعات في السنھ 3فترة التسمید   -

 لتر  1000سعة الخزان   -

  :المستخدمة في تقیم السماده واتالأد 6-1- 3

 جھاز قیاس الضغط -

 سماد  -

 ساعة ایقاف  -

 اسطوانة مدرجة -

  :خطوات معایرة  نظام حقن السماد 6-2- 3

  :معایرة نظام حقن السماد یتضمن الخطوات الأساسیة آلاتیة

 .یتم تقدیر المساحة المعاملة أو عدد النباتات المعاملة بنظام الرى بالتنقیط .1

 .یتم حساب كمیة السماد المضافة لوحدة المساحة أو للنبات .2

 .لكمیة الكلیة من المادة المضافةیتم حساب ا .3

طول فترة الرى   :وتتأثر بالعوامل التالیة وھى .یتم حساب طول فترة الحقن بالساعات  .4

للوضع الواحد ، معدل الإضافة لنظام الرى، الوقت اللازم لانتقال المادة من نقطة الحقن 

 .إلى المساحة المرغوبة ، كمیة السماد المضافة

 .اد  المستعمل وتركیز الخلطاختیار نوع السمیتم  .5

 .ضبط معدل الحقن للحاقنیتم  .6
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 نظم الري الثابتة:- 

  :ساعة من المعادلة التالیة/وھي تتضمن نظم الري بالرش والتنقیط، یقدر معدل الحقن باللتر

  :نظم الري الثابتة

   :المعادلة التالیةساعة من /وھي تتضمن نظم الري بالرش والتنقیط، یقدر معدل الحقن باللتر

  

  

  

A = 2م 4200= الفدان ( المساحة بالفدان ( 

F = فدان/كج(كمیة المادة الكیماویة المضافة للفدان (  

P = نسبة تركیز المادة الكیماویة لكل لتر من المحلول (%)  

H = ساعة(زمن إضافة المادة الكیماویة (  

W = لتر/كج(وزن محلول المادة الكیماویة(   

  

  

  

  

PHW
AFRate 100
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  ب الرابعالبا
  النتائج والمناقشات

  :ساب الاحتیاجات المائیةح 1- 4
في ) للبلح (یبین واجھة مدخلات  التبخر نتح المعیاري ومعامل  المحصول ) 1(  رقم جدول

  - ):CROPWAT 8.0 (شھر ابریل لبرنامج 
Month Decade Stage Kc ETc ETc Eff rain Irr. Req. 
      coeff mm/day mm/dec mm/dec mm/dec 
Oct 3 Init 0.98 6.05 12.1 0 54.4 
Nov 1 Init 0.9 5.19 51.9 0 51.9 
Nov 2 Init 0.9 4.87 48.7 0 48.7 
Nov 3 Init 0.9 4.6 46 0 46 
Dec 1 Init 0.9 4.34 43.4 0 43.4 
Dec 2 Init 0.9 4.07 40.7 0 40.7 
Dec 3 Init 0.9 4.06 44.7 0 44.7 
Jan 1 Init 0.9 3.99 39.9 0 39.9 
Jan 2 Init 0.9 3.96 39.6 0 39.6 
Jan 3 Init 0.9 4.31 47.4 0 47.4 
Feb 1 Init 0.9 4.69 46.9 0 46.9 
Feb 2 Init 0.9 5.01 50.1 0 50.1 
Feb 3 Init 0.9 5.25 42 0 42 
Mar 1 Init 0.9 5.48 54.8 0 54.8 
Mar 2 Deve 0.9 5.72 57.2 0 57.2 
Mar 3 Deve 0.91 6.14 67.5 0 67.5 
Apr 1 Deve 0.93 6.6 66 0 66 
Apr 2 Mid 0.95 7.06 70.6 0 70.6 
Apr 3 Mid 0.96 7.2 72 0 72 
May 1 Mid 0.96 7.38 73.8 0 73.8 
May 2 Mid 0.96 7.52 75.2 0 75.2 
May 3 Mid 0.96 7.18 79 0.1 79 
Jun 1 Mid 0.96 6.81 68.1 0.1 68 
Jun 2 Mid 0.96 6.51 65.1 0.2 64.9 
Jun 3 Mid 0.96 6.18 61.8 0.2 61.6 
Jul 1 Mid 0.96 5.84 58.4 0.2 58.3 
Jul 2 Mid 0.96 5.51 55.1 0.2 54.9 
Jul 3 Mid 0.96 5.42 59.6 0.3 59.3 
Aug 1 Mid 0.96 5.27 52.7 0.6 52.1 
Aug 2 Mid 0.96 5.15 51.5 0.7 50.8 
Aug 3 Mid 0.96 5.48 60.2 0.5 59.7 
Sep 1 Mid 0.96 5.84 58.4 0.2 58.1 
Sep 2 Late 0.97 6.21 62.1 0 62.1 
Sep 3 Late 0.98 6.29 62.9 0 62.9 
Oct 1 Late 0.98 6.37 63.7 0 63.7 
Oct 2 Late 0.98 6.43 64.3 0 64.2 
Oct 3 Late 0.98 6.05 54.4 0 54.4 
                
 Total         2068 3.4 2106.9 
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في ) للموالح ( یبین واجھة مدخلات  التبخر نتح المعیاري ومعامل  المحصول ) 2(  رقم جدول
  ):CROPWAT   8.0(شھر ابریل لبرنامج 

Month 
  

Decade 
  

Stage 
  

Kc 
coeff 

ETc 
mm/day 

ETc 
mm/dec 

Eff rain 
mm/dec 

Irr. Req. 
mm/dec 

Oct 3 Init 0.7 4.34 8.7 0 39.1 
Nov 1 Init 0.7 4.04 40.4 0 40.4 
Nov 2 Init 0.7 3.79 37.9 0 37.9 
Nov 3 Init 0.7 3.58 35.8 0 35.8 
Dec 1 Init 0.7 3.37 33.7 0 33.7 
Dec 2 Init 0.7 3.16 31.6 0 31.6 
Dec 3 Deve 0.7 3.16 34.7 0 34.7 
Jan 1 Deve 0.7 3.09 30.9 0 30.9 
Jan 2 Deve 0.69 3.05 30.5 0 30.5 
Jan 3 Deve 0.69 3.31 36.4 0 36.4 
Feb 1 Deve 0.69 3.59 35.9 0 35.9 
Feb 2 Deve 0.68 3.81 38.1 0 38.1 
Feb 3 Deve 0.68 3.98 31.8 0 31.8 
Mar 1 Deve 0.68 4.14 41.4 0 41.4 
Mar 2 Deve 0.68 4.29 42.9 0 42.9 
Mar 3 Mid 0.67 4.51 49.6 0 49.6 
Apr 1 Mid 0.67 4.75 47.5 0 47.5 
Apr 2 Mid 0.67 4.98 49.8 0 49.8 
Apr 3 Mid 0.67 5.06 50.6 0 50.6 
May 1 Mid 0.67 5.18 51.8 0 51.8 
May 2 Mid 0.67 5.28 52.8 0 52.8 
May 3 Mid 0.67 5.05 55.5 0.1 55.5 
Jun 1 Mid 0.67 4.79 47.9 0.1 47.8 
Jun 2 Mid 0.67 4.58 45.8 0.2 45.6 
Jun 3 Mid 0.67 4.34 43.4 0.2 43.2 
Jul 1 Mid 0.67 4.11 41.1 0.2 40.9 
Jul 2 Mid 0.67 3.87 38.7 0.2 38.5 
Jul 3 Late 0.69 3.89 42.8 0.3 42.4 
Aug 1 Late 0.7 3.87 38.7 0.6 38.1 
Aug 2 Late 0.7 3.78 37.8 0.7 37.1 
Aug 3 Late 0.7 4.02 44.2 0.5 43.7 
Sep 1 Late 0.7 4.28 42.8 0.2 42.6 
Sep 2 Late 0.7 4.5 45 0 45 
Sep 3 Late 0.7 4.52 45.2 0 45.1 
Oct 1 Late 0.7 4.58 45.8 0 45.7 
Oct 2 Late 0.7 4.62 46.2 0 46.1 
Oct 3 Late 0.7 4.34 39.1 0 39.1 
                
 Total          1513 3.4 1540 
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  ):للبلح ( ب الاحتیاجات المائیة حسا 2- 4

 cropwatعمق الاحتیاجات المائیة بالملیمتر في الیوم لشھر ابریل  محسوبة من برنامج 

=7.87mm/day  

  =عمق  الاحتیاجات المائیة بالمتر في الیوم لشھر ابریل  

ETC.in m per day = 7.87/1000mm/day=0.00787m/day  

 *2(2.5)    :لشھر ابریل(  حجم الاحتیاج المائي بالمتر  المكعب  للشجرة البلح  في الیوم

3.14=19.625m3/day=ETC in m3 per Fadden/day   ( 

= 19.625*0.00787= 0.154m3/ day  

=0.154 * 65 = 10.01m3/day/ Fadden  

9 Fadden = 10.01 *9 = 90.09m3/ 9 Fadden  

  - ):للطاقة الشمسیة(إنتاجیة المضخة 

5200gallen/hr   

5200*4=20800 litter/hr  

20.8m3/hr= 

  = ساعات  5ساعات تشغیل مضخة الطاقة الشمسیة في الیوم 

. 5*20.8 =104m3/day  
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  -):للدیزل(إنتاجیة المضخة  3- 4

10000gallen/hr  

10000*4=40000 litter/hr=40m3/hr=  

   ساعة  2.5واحد ساعات التشغیل لمضخة الدیزل في الیوم ال

2.5*40=100 m3/day  

 204m3/ day=100+104= جملة إنتاجیة المضختین في الیوم 

   m3/ day 20.37 =10.01 /204جملة المساحة المرویة في الیوم  

    m3/day 90.09= جملة الاحتیاج الیومي الكلي لتسعھ فدان بلح 

 -) :للموالح(حسابات  الاحتیاجات المائیة 4- 4

 cropwatیاجات المائیة بالملیمتر في الیوم لشھر ابریل  محسوبة من برنامج عمق الاحت 

=5.86mm/day  

  -:عمق  الاحتیاجات المائیھ بالمتر في الیوم لشھر ابریل  

5.86/1000mm/day=0.00586m/day=      ETC.in m per  حجم الاحتیاج المائي

  -):ل لشھر ابری(  بالمتر  المكعب  لشجرة الموالح  في الیوم

ETC in m3 per feddan/day=  

(2.5)2 * 3.14 19.625m3 /day  

19.625 *0.00586 =0.115m3/ day  
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0.115*65= 7.47 m3/ day /feddan 

9fedan= 7.47 * 9 =67.23m3/9fedan  

 ):للطاقة الشمسیة(نتاجیة المضخھ ا 5- 4

5200gallen/hr   

5200*4=20800 litter/hr  

20.8m3/hr= 

  = ساعات  5ة الطاقة الشمسیة في الیوم ساعات تشغیل مضخ 

5*20.8=104m3/day   

  

 ):للدیزل(انتاجیة المضخة  6- 4

10000gallen/hr  

10000*4=40000 litter/hr =  

40m3/hr=  

   ساعة   2.5ساعات التشغیل لمضخة الدیزل في الیوم الواحد    

2.5*40=100 m3/day  

  204m3/ day=100+104= جملة انتاجیة المضختین في الیوم 
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الاحتیاج الیومي  الكلي   27.30m3/day  =204/ 7.47= جملة المساحة المرویة في الیوم

 m3/day 67.23=لتسعھ فدان موالح  

  157.32m3/day =67.23 +90.09=جملة الاحتیاج المائي للمزرعھ 

  46.68m3=32. 157 -204=جملة الفائض من میاه الري 

  %30اذن نسبة الفائض من میاة الري 

   157.32بلغت جملة الاحتیاج المائي للمزرعة بالمتر المكعب في الیوم 

  204m3/ dayبینما یبلغ الانتاج الكلي للیوم بالمتر لمنظومة الري 

  اذن یتضح ان انتاج منظومة الري كافي لسد الاحتیاج المائي للمزرعة في الیوم 

  . %30بفائض قدره 

  او تخفض ساعات العمل الیومي , نیة یمكن استغلال ھذا الفائض في الزراعھ البی

  .لمنظومة الدیزل مما یوفر من استھلاك الوقود 

  -:حساب معامل الانتظامیة  7- 4

  

  ) ساعھ  /لتر (یبین قیاس  تصرف المنقطات المختارة ب   )3(  رقم جدول

 )4(الخط )3(الخط )2(الخط )1(الخط 
44.4 21 30 16.7 

6 0 28.8 0 
7.2 38.4 5.7 3 
42 36 4.8 0 
5.4 21.6 13.2 13.2 
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7.8 6 15 0 
20.8 18 1.5 7.2 
14.4 18.6 2.4 10.2 
17.6 19.95 12.675 6.2875 

  

  ) :1(یبین تصرف الربع الاقل للخط رقم  ) 4(  رقم جدول

5.4 6 5.7 

  ساعة /لتر  5.7= المتوسط 

  - : Euمعامل الانتظامیة 

100 =32.38 %  *  

  ) :2(یبین تصرف الربع الاقل للخط رقم  ) 5(  رقم جدول

0 6 3 

  

  ساعة /لتر  3= المتوسط 

  - : Euمعامل الانتظامیة 

  

  

  -) :3(یبین تصرف الربع الاقل للخط  رقم ) 6(  رقم جدول

1.5 2.4 1.95 

  ساعة /لتر   1.95= المتوسط 

  - :  Euمعامل  الانتظامیة 

  

  - ) :4(یبین تصرف الربع الاقل للخط رقم ) 7(  رقم جدول
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0 0 0 

  0= المتوسط 

  - : Euمعامل الانتظامیة 

  

یساوي صفر وذلك یرجع لانخفاض الضغط قي ) 4(نلاحظ ان معامل الانتظامیة في الخط رقم 
  .الخط الرابع كما یؤكد ضعف الصیانھ الدوریھ وضعف التصمیم 

  ساعھ /ب لتر ) 16(یبین حساب  المتوسط العام لكل  التصرفات ال) 8(  رقم جدول

 ترتیب المتوسطالت المتوسطات )  2( النقاط  ) 1( النقاط 
44.4 6 25.2 37.2 
7.2 42 24.6 29.4 
5.4 7.8 6.6 25.2 

20.8 14.4 17.6 24.6 
21 0 10.5 18.3 

38.4 36 37.2 17.6 
21.6 6 13.8 14.1 

18 18.6 18.3 13.8 
30 28.8 29.4 10.5 

5.7 4.8 5.25 8.7 
13.2 15 14.1 8.35 
1.5 2.4 1.95 6.7 

16.7 0 8.35 6.6 
3 0 1.5 5.25 

13.2 0 6.6 1.95 
7.2 10.2 8.7 1.5 

 26.4 26.4 المجموع

  نقاط ) 16(یبین تصرف الربع الاقل ل  ) 9(  رقم جدول

1.5 1.95 5.25 6.6 3.8 

  

  ساعة /لتر  3.8=المتوسط 

  - : Euمل الانتظامیةحساب معا
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ومقارنتھ مع معامل الانتظامیة المطلوب  % 14.3عند حساب معامل الانتظامیة للمزرعة البالغ 

نجد ان ھذا الرقم متدني للغایة وذلك لان عدد النقاطات المسدوده نھائیا او %80 ویساوي 

  .النقاطات ضعیفة التصرف كبیره جدا وذلك بسبب ضعف الصیانة الدوریة 

  :حساب التكالیف 8- 4

  یبین حساب تكالیف الطاقة الشمسیة والدیزل )10(  رقم جدول

 التكالیف  الطاقة الشمسیة  الدیزل 
 سعرالشراء  السنة/جنیھ 85000

الیوم  /جنیھ  665000  
 الثابتة

  العمر الافتراضي 25سنة سنوات5العمرالافتراضي 
  الیوم /جنیھ72.87تكلفة الیوم  الیوم /نیھ ج46.57تكلفة الیوم 

جنیھ 106.66راتب العامل 
 الیوم/

 التشغیل الیوم/جنیھ 53.33راتب العامل 

جنیھ 166.66راتب المھندس 
 الیوم /

  الیوم/جنیھ166.66راتب المھندس 

الاسبیرات و قطع الغیار جنیھ 
الیوم / 33.33 

  

   الیوم /جنیھ 85تكلفة الوقود 
 جملة التكالیف الیوم/جنیھ 292.86 الیوم /جنیھ 384.89

 )الطاقة الشمسیة و الدیزل ( المقارنة بین تكلفة  النظامین 

 الطاقة الشمسیة   =58.5 جنیھ  /الساعة 

 الدیزل  = 153.9جنیھ  / الساعة  

(153.9 _ 58.5)/58.5) =1.6 

مسیةضعف تكلفة الطاقة الش% 1.6بھذا یتضح ان تكلفة الدیزل تساوي   

  :ده السما 9- 4

  للشجره  /ملجم  125نوع السماد المستخدم الیوریا وكمیتھ 

  جرام 125 /1000 = 0.125

  كیلو جرام 0.125/ 1000= 0.000125

  للفدان /كیلو جرام  0.000125 * 65 = 0.008125
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  - :وتحسب كمیة الاسمدة المطلوبھ للفدان في الریة  الواحدة كوزن  من المعادلة التالیة 

  

  

  -:حیث ان 

 Wf= كمیة السماد المطلوبة للفدان في الریھ  الواحده)Kg( 

Sl  = المسافة بین النقاطات علي طول الخط الفرعي)m(  

Sm  = المسافة بین الخطوط الفرعیة)m(  

Ns  =  عدد النقاطات  في الخطوط الفرعیة  

Wr  = معدل التسمید المطلوب)Kg/Fed) ٍ ◌   

  

  نقاط 358= لفرعیة عدد النقاطات في الخطوط   ا
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  الباب الخامس 

  التوصیات 
 اجراء الصیانھ الدوریة لنظام -1 

حتي تتم  تغطیة عملیة الري الكلیة %50زیادة سعة منظومة الطاقة الشمسیة بحوالي  - 2

  .من تكلفة الري الكلیة % 1.6والاستغناء عن مضخة الدیزل مما یقلل كثیرا بمعدل 

السماده تحتاج الي صیانھ شاملھ  لاعادة ,ضافة السماد مع میاه الري المزرعة بھا سماده لا - 3

الشي الذي سیحسن من اداء المزرعة وتفادي تكلفة العمالھ التي تقوم , ادخالھا في برنامج التشغیل 

  .بنثر السماد 

  لاتوجد زراعة بینیھ بین اشجار البلح للاستفاده منھا  - :الملاحظھ 
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