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  الایة
  

  

  ـ :قال تعالي

 بسم االله الرحمن الرحيم

  

 ﴾٢٧﴿ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴾٢٦﴿ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴾٢٥﴿ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا

 

  صدق الله العظیم    

  )27-(25یات سورة عبس الآ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



II  
 

  

  

  

  إھداء

  ) إھداء مشترك(
  

  

  .ازجي الثناء معطر النسمات لابي الحبیب وخالص الدعوات

  . یبخل لي بكل غالي لمي ذالإلى ابي الغالي 

  .)كم لیلة مرت علیك بطولھا تبكین نحبا ان شكت اعضائیا (

  . الي من حملتني ف دفئ حضنھا الغالیة

  .الي كل من علمني حرفا ولم یبخل علي علما 

  .الي أسرتي واھل بلدي والي كل بازلي الجھد لنماء الزرع والضرع
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  شكر وعرفان
  

العمل واخص بالشكر اسرة مزرعة عبده   اذھ في انجاز ساعدناخالص الشكر لكل من    
  .وبما لدیھم من علم وخبرة  وزمنھم الغالي معلوماتالین لم یبخلو علینا بذخیري بخاري الل

الصادق .الشكر الدكتور الخلوق دبواخص , وجزیل الشكر لاسرة قسم الھندسة الزراعیة 
  احمدالمھدي 
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  الدراسةملخص 
 

تبعد المزرعة ، التجربة في بمزرعة عبده خیري بخاري بغرب ام درمان  هذھتم اجراء       
  15.64شرقا وخط عرض    32.40تقع على خط طول ,كلم   18من نھر النیل غربا بحوالي 
  شمالا في ولایة الخرطوم 

ـ :نظام الري بالتنقیط داخل البیت المحمي من خلال  الدراسة تقویم اداء هذھكان الھدف من  
  .ـ حساب معامل الانتظامیة 

  . ـ متوسط العام لتصریف المنقطات

 )FAO( والزراعة یة ذالاغمقارنة صلاحیة میاه الري بالمزرعة بالمواصفات العلمیة لمنظمة  -

    ـ:للنتائج التالیة خلص البحث 

النسبة متدنیة للغایة نسبة لعدة  هذھتعتبر   %9.8 ھونتظامیة الا معامل اثبتت الدراسة ان -   
  .وعدم انتظام الضغط وطول خط التنقیط لانسداد بعض المنقطات  اسباب منھا

 /لتر 3.05تم التوصل الي ان متوسط معدل التصریف للمنقطات من خلال النتائج والتحلیل  -
    .ساعة 

ساعة وھي /لتر  0,3الربع الاقل ھو  ف في اتضح ان متوسط التصرومن خلال الدراسة  -
  لإختلاف الضغط في بدایة ونھایة الخط  منخفضة جدا نسبة 

اثر كبیر في لھ التجربة یتضح ان تباین الضغط في بدیة ونھایة خط التنقیط  هذھمن خلال  -
  .انتظامیة الري

) بار1(المستخدمة في منظومة الري بالمزرعة  من خلال المقارنة بین مواصفات النقاطات –
والمواصفات التقنیة للنقاطات توصلنا الى ان الضغط المستخدم اقل من الضغط الموصى بھ 

  ) بار2.5(

 ةیذلاغار مقارنة صلاحیة میاه الري بالمعاییر القیاسیة لصلاحیة میاه الري حسب منظمة ذتع –
 لمیاه المستخدمة للري لعدم وجود تحلیل معملي ل) FAO(والزراعة 

 . اضافة عداد لقیاس الضغط لتساعد في تحسین اداء المضخة  بضرورة اوصت الدراسة_   

 . لخطوط النقاطات و  منظومة الريلاجراء صیانة دوریة  كما اوصت بضرورة_   

  . جراء تحلیل معملي لمیاه الري لمعرفة صلاحیة المیاه للري یوصى بإ_   
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Abstract 

This experiment was carried out at the Abdo Khairi Bukhari farm in West 

Omdurman. The farm is about 18 km west of the Nile River. It is located 

at 32.32 East and 15.64 North in Khartoum State. 

 The aim of this study was to evaluate the performance of the drip 

irrigation system within the protected house by: Calculating the 

coefficient of regularity. 

Average year of discharge of the meters. 

- Comparison of the validity of irrigation water in the farm with the 

scientific specifications of the Food and Agriculture Organization (FAO( 

The research concluded the following results: 

  - The study showed that the coefficient of regularity is 9.8%, this ratio is 

very low for several reasons, including the obstruction of some of the 

drops and irregularity of pressure and the length of the line of 

punctuation. 

- Through the results and analysis it was found that the average discharge 

rate of the 3.05 liters / hr. 

- The study showed that the average behavior in the lowest quarter is 0.3 

liters / hour, which is very low for the difference in pressure at the 

beginning and end of the line 

- Through this experiment it is clear that the variation of pressure in the 

primer and end of the line of punctuation has a significant impact on the 

regularity of irrigation. 
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- By comparing the specifications of the points used in the irrigation 

system in the farm (1 bar) and the technical specifications of the points 

we found that the pressure used is less than the recommended pressure 

(2.5 bar( 

- The validity of irrigation water could not be compared to the standards 

of irrigation water validity according to the Food and Agriculture 

Organization (FAO) because there is no laboratory analysis of water used 

for irrigation 

  The study recommended the addition of a pressure gauge to help 

improve pump performance. 

  - It is recommended that periodic maintenance of the irrigation system 

and piping lines be carried out. 

  - A laboratory analysis of irrigation water is recommended to determine 

the validity of water for irrigation. 
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  بحث محتویات ال
  الصفحة  الموضوع  المحتوى

  VII   الایة  

  VII   الاھداء  

  VII   الشكر والعرفان  

  VII  ملخص الدراسة  

  VII  الفھرس  

 1  المقدمة  الباب الاول
 8-2  ادبیات البحث  الباب الثاني
 19-9  المواد وطرق البحث  الباب الثالث
  20  التحلیل والمناقشة   الباب الرابع

  المراجع الخاتمة والتوصیات  الباب الخامس
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  الاشكال قائمة 
  یوضح نوع النقاط المستخدم 3-1الشكل 
داخل البیت  یوضح توصیل خط النقاطات 3-2الشكل 

  المحمي
  یوضح منحني تصریف النقاط 3-3الشكل 

  

  الجداول قائمة  
  الكلیة الذائبة الأملاح أساس على الري ماء تصنیف 1
 p p mتصنیف ماء الري على اساس تركیز الاملاح   2
 SAR)( تصنیف ماء الري على اساس نسبة ادمصاص الصودیوم 3
  الكلوریدتصنیف ماء الري علي اساس محتوى  4
  )FAO(والزراعة یة ذالاغ مواصفات میاه الري لمنظمة  5
  یوضح تصرف المنقطات 6
  نتح الشھري المرجعي لغرب امدرمان - یوضح متوسط التبخر 7
  )in line drip(المواصفات التقنیة للنقاط من النوع  8
  مواصفات النقاط المستخدم في المزرعة 9

  

  

 


