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  الدراسة  مستخلص  

عة السودان للعلوم جام –تم اجراء هذه الدراسة بمزرعة كلیة الدراسات الزراعیة بحلة كوكو 

اجراء دراسة تقیمیة لحامل بشابیر مصنوع من المواد المحلیة المركب  هدفوذلك بوالتكنولوجیا 

) الساعة/كلم7الساعة و/كلم5(الهایدرولیكیة تحت ظروف العمل عند سرعتین هما  الرشعلي الة 

وعوامل الاداء التي تم قیاسها هي تصرف  ) .بار3بار و 4(وضغطین مختلفین هما 

تحدید نسبة الانزلاق , إستهلاك الوقود ,  )ساعة/فدان(السعة الحقلیة الفعلیة,  )دقیقة/لتر(البشابیر

  . )فدان/لتر(وقطر حبیبات الرش ومعدل الرش

ـــابیر  ــــرف البشــــ ـــط لتصـــ ـــي متوســــ ــــ ــــــائج ان اعل ـــــحت النتـ ــر 1.35هواوضــ ــــ ـــــد /لتـ ــك عنــ ــــ ـــــة وذلـ الدقیقــ

ـــرعة  ــــم7السـ ــروق  4ســــاعة وضــــغط /كل ــك فــ ـــل الإحصــــائي ان هنالــ ــائج التحلیـ ــحت نتــ ـــار واوضــ بـ

  ) .ساعة /كلم7ساعة و/كلم5(معنویة عند استخدام اي من السرعتین 

ــة كمــــا ان  ــ ــبة الإنــــزلاق , الســــعة الحقلی ــت زیــــادة مــــع زیــــادة  الســــرعة  , نســ ــــود اعطــ إســــتهلاك الوق

ــ ــــ ــب التالیــ ــــ ـــــب % 10.5, % 65, % 56ة  بالنســ ـــ ـــــي الترتی ـــــع ان .علـــ ــر مـــ ـــــ ـــــرش وقطـ ــــدل الـــ معــــ

ــذا التنــــاقص بالنســــب التالیـــة  ــغط وهــ ــع زیــــادة الضــ ـــات الــــرش ســــجلت نقصــــان مــ ,   13%حبیب

  .علي الترتیب % 7.4

يت  ابیر وص ل البش تخدام حام ة باس ة ال (PP-PR1)الدراس واد المحلی ن الم نوع م مص

ادة  ة واب دات لمكافح ائل المبی رش س ك ل وات وذل ل قن و داخ ي تنم ات الت ائش والنبات الحش

  .الري والترع والذي یمكن ضبط إرتفاعة حسب عمق القناة 
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Abstract 

The study was carried out at the farm of the Faculty of 

Agricultural Studies in Hula Koko, Sudan University of Science 

and Technology, with the aim of conducting an evaluation study 

for the bearer of the Beshabir, which is made of the local materials 

installed on the hydraulic spray machine under working 

conditions at two speeds (5 km / 7 km / h) And 3 bar). The 

measured performance factors are the behavior of the piper (liter / 

min), the actual field capacity (fed / h), the fuel consumption, the 

determination of the slip ratio, the diameter of the spraying 

granules and the spraying rate (liter / acre.( 

The results showed that the highest mean of the behavior of the 

Psephero 1.35 liters / minute at a speed of 7 km / h and pressure of 

4 bar. The results of the statistical analysis showed that there are 

significant differences in the use of either speed (5 km / h and 7 

km / h.( 

The rate of spraying and the diameter of the spraying grains 

decreased with increasing pressure, which decreased by 13% and 

7.4% respectively. Ranking. 

 The study recommends using a PP-PR1 holder made of local 

materials to spray pesticide fluids to control and eradicate weeds 

and plants that grow within irrigation and canals channels, which 

can be adjusted according to channel depth. 

 


