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ABSTRACT 
Interference is one of the most common problems that occur in the LTE 

network and its causes are interference signals inseveral paths, noise and 

others.In this research, the femto to macro interference was reduced by using 

coordination methods for time and frequency scheduling algorithms based on 

priority user.  

Two scenarios were developed including urban and suburban areas. The 

coordination algorithms were applied to them. The best performance for 

SINR and Throughput was calculated by calculating some equations using the 

Mat lab program.Simulation result using ICIC methods can improve SINR 

performance 25 dBin urban and 27 dB in suburban, throughput performance 

0.77 Mbps in urban and 1.83 Mbpsin suburban.eICIC methods can improve 

SINR performance 22 dB inurban and 29 dB in suburban, throughput 

performance 2.47 Mbps in urban and 5.3 Mbpsin suburban. The result 

proved using eICIC method in time domain resource have better performance 

than using ICIC method in frequency resource. However using eICIC method 

in suburban deployment scenario can increase the performance of SINR and 

throughput more effective than using ICIC method in urbanthe scenarios 

were compared and the suburban scenario was found to be better than the 

urban scenario. 
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  المستخلص

شارات ومن أسبابھ تداخل الإ التي تحدث في شبكة التطور طویل الأمد التداخل من المشاكل الأكثر شیوعاً 

  .في عدة مسارات والضجیج وغیرھا

التنسیق  بواسطھ طرقحدث بین الخلیة الصغیرة والكبیرةالذي ی تقلیل التداخلفي ھذا البحث تم 
  .إعتماداً على أفضلیة المشتركوخوارزمیات الجدولة بالنسبة للزمن والتردد 

تقییم والمناطق الحضریة والمناطق الریفیة وتم تطبیق خوارزمیات التنسیق علیھم  لیشملتصمیم الوقد تم 
عن طریق حساب بعض المعادلات  والضجیج  التداخل ىالشارة نتاجیة ونسبة الإللإ الأداء الأفضل بالنسبة

  نامج الماتلاب. بإستخدام بر
شارة الي التداخل نسبة الإأداء  نحسِ طریقة تنسیق تداخل الخلیة المشتركة تُ ستخدام إنتیجة المحاكاة ب

أداء الإنتاجیة ویصبح ، الریفیةالمناطق دیسیبل في  27دیسیبل في المناطق الحضریة و  25والضجیج  
  . المناطق الریفیةمیغابت في الثانیة في  1.83میغابت في الثانیة في المناطق الحضریة و  0.77

دیسیبل  29دیسیبل في المناطق الحضریة و  22أداء  طریقة تحسین تنسیق تداخل الخلیة المشتركھ تعطي 
 5.3میغابایت في الثانیة في المناطق الحضریة و  2.47أداء الإنتاجیة فیصبح ،  المناطق الریفیة في

  .المناطق الریفیةمیغابایت في الثانیة في 
في مورد  تحسین تنسیق تداخل الخلیة المشتركھ طریقة  وبعد نتیجھ المحاكاه السابق ذكرھا وجدت أن

في مورد التردد.  تنسیق تداخل الخلیة المشتركة ستخدام طریقة إالمجال الزمني لھا أداء أفضل من 
ید من یزیمكن أن  المناطق الریفیةفي سیناریو  تحسین تنسیق تداخل الخلیة المشتركھ ستخدام طریقة إب

تنسیق تداخل الخلیة ستخدام إالإنتاجیة أكثر فعالیة من أصبحت و شارة الي التداخل والضجیجنسبة الإأداء 
طریقة المناطق الریفیة أفضل من أن  ت وجد تین الطریقتمت مقارنة كما في المناطق الحضریة  المشتركة

 .طریقة المناطق الحضریة 
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