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ABSTRACT 

          The objective of this study was to investigate the Evaluation the 

impact of rain and storm to asphalt pavement drainage system on the 

asphalt pavement of road segment in Upper Atbara and Setit Dam 
Complex Township. 

                   In Upper Atbara and Setit Dam Complex Township drainage 

system are not properly functioning because the area of project are very 
expansive soil they are many grasses defect the drainage system. 

               The data are photographs that show the current drainage system 

conditions, site visit, field survey and questionnaires that are gathered 
from the engineer, residences and road users about the presentation of 

the drainage systems during the rainy season. The important data for this 

research are land cover map, topographical map, geological map, and 
published and unpublished material. 

           The design peak discharge calculated and the review peak 

discharge calculated of the return period is not equal. From this the road 
around this is damaged by over flooding of the water on the road because 

the calculated peak discharge for the design was less than the calculated 

peak discharge. Therefore before the culverts are constructing the design 
and the review data must be checked always when its design the road it 

must be the design peak discharge is greater than the review peak 

discharge to control the floods that over follow on the road. 
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 مـلخص

 

من هذا البحث التحقق من تقييم أثار مياه الأمطار والسيول في نظام تصريف مياه الطرق  الهدف

 .أعالي عطبرة وستيت يالداخلية للمدينة السكنية لسد
 

 نظرام التصرريف لَ يعمرل بشركل مناسرا لَنهرا منطقة  مشررو  سردي أعرالي عطبرره وسرتيت في

 منطقة غنية وخصبة لذلك توجد حشائش كثيره تعيق نظام التصريف.
 

تتكون البيانرا  مرن ررور فوتفرافيرة توارة حالرة نظرام التصرريف الحاليرة والليرارا  والبحرث 

التي جمعت ما برين المهندسرين والسركان ومسرت دمي الطريرق التري تعكر   الميداني والإستعانا 
في هرذا البحرث عبراره عرن خرر   اخرى نظام التصريف خلال موسم ال ريف ،كما توجد بيانا 

 .للأرض وخر   بوغرافية وخر  للجيولوجيا 

 
ر المراجرع فري نظراً لعدم تكافؤ معدل التصميم في حالة اللروة المقدره حسابياً مع التصميم الَخ

فترة سابقه لَن الطريرق الواقرع فري محريم المدينرة سريدمر بواسرطة ال يضرانا  الذائردة الموجرودة 

علي جانبي الطرق،علية وقبل أن يتم الإنشاء فانة يجا مراجعة التصاميم والبيانا  بإستمرار ما 
ضرررورة لأداء الأخررذ فرري الإعتبررار حررالَ  الررلروة المعررد حسررابياً.فإن الحلررول تقتررر  أن مررن ال

الأعمال أعلاة يجا أن تتبع الكتيا لتصاميم المجاري الملكورة أعلاه أي عند القيام بعمل نظرام 

التصررريف للطرق،كررذلك يجررا إجررراء ررريانة ونظافررة روتينيررة لنظررام التصررريف بشرركل دوري 
وإزالة الحشائش والن ايا  لتجنا المشراكل ويجرا أن يراعري المصرمم والمقراول المتطلبرا  فري 

 دليل التصاميم. 

 
 


