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 الشكر والتقدير

 
خلق الله أجمعين سيدنا محمد عليه الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف 

وأشكره على نعمائه وأفضاله أن  الله سبحانه وتعالى على توفيقه أفضل الصلوات وأتم التسليم، احمدُ 

 مكنني من إتمام هذه الرسالة.

 معبد الحلي البروفيسورتقدم بأخلص الشكر والتقدير الى يسرني بعد إتمام هذا البحث بتوفيق من الله أن أ

العميق على  والامتنانفقد كان لي منارة للعلم ومنبعاً للمعرفة له مني الشكر الجزيل  معبد الحليعوض 

داعمة لي التي ظلت  العزيزةتوجيهاته السديدة من أجل أن يرى هذا البحث النور، كما أتقدم بالشكر لأمي 

في كل حياتي.. كما أشكر أسرة كلية السلامة لدعمهم المستمر وشكري لكل أساتذتي بكلية الدراسات 

موا في إنجاح هذا البحث سواء العليا قسم التصميم المعماري كما أشكر جميع الأشخاص الذين ساه

بتوجيه أو معونة وأسأل الله أن يجزيهم عني خير الجزاء وأن يكون ذلك في ميزان حسناتهم، كما أرجوه 

 سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا البحث، ويخدم الباحثين والمختصين.

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

 مستخلص البحث

 

عند تصميم أي مبنى،  الاعتباريؤخذ بعين تعتبر الوظيفة هي الأساس للعملية التصميمية، وهي أول ما 
 انطلاق المعماري بأنواعه )المغلق وشبه المغلق والمفتوح(، ولأهمية  حيزهذه الوظيفة في ال نعكسوت

العملية التعليمية في المدارس من مباني مصممة ويراعى فيها الوظيفة المعمارية بصورة جيده، يطرح هذا 
المعماري وأنواعه  حيز، مستعرضاً مفاهيم الللمباني المدرسية المعماري  حيزعلى ال الوظيفةالبحث أثر 

مبنى المدرسي، بحيث تتمثل المؤثرة عليها وعلى المستخدم وبيان أهميتها على الالوظيفية والعوامل 
تصميم للمدارس وغياب مفاهيم وضوابط المستخدمة  لحيزلالمشكلة البحثية في تدني المستوى التصميمي 

فيها. ومن هنا كان  المعماري مما يؤثر سلباً على وظيفة المدرسة وبالتالي على العملية التعليمية حيزال
تصميم بحري بحي شمبات الأراضي. ولتحسين  تركيز البحث على مدارس الأساس بمدينة الخرطوم

ومفاهيمها ومعرفة ضوابطها العامة والخاصة  المعماري يتطلب ذلك دراسة جيدة للوظيفة وعواملها  حيزال
المعماري في المدرسة وعلى العملية التعليمية.  أنواع الحيزكل نوع من  ها علىبالمدارس وتوضيح أثر 

مي يطبق مفاهيم الأحيزة المعمول بها عالمياً. ويعرض البحث ويتطرق البحث الى دراسة نموذج عال
مدى مطابقتها لتلك المعايير  واختيارعينات الدراسة وكيفية تحليلها وفقاً للمعايير العالمية  اختياركيفية 

وأسباب عدم تطبيقها، والخروج بنتائج ومؤشرات حول واقع مدارس الأساس في مدينة الخرطوم بحري 
سة من خلال إتباع المنهج الوصفي التحليلي والخروج بالنتائج والتوصيات. كشفت نتائج بمنطقة الدرا

تمت منها البحث، وتم التوصل الى عدد من التوصيات  انطلق البحث عن صحة الفرضيات التي 
: إيقاف ظاهرة تحويل كالاتيصياغتها وفقاً للخلاصات التي خرج بها البحث والتي يذكر بعض منها 

الى مباني مدرسية، توعية طلاب العمارة بأهمية الحيز المباني التي صممت لغرض وظيفي معين 
وفهم كل  والمفتوحة()المغلقة وشبة المغلقة  حيز المعماري بدراسة ال الاهتمامالمعماري في المدارس، 

 متطلباته الوظيفية والبيئية.

عند تصميم المدارس في المستقبل أو عند  الاعتبارت المقترحة بعين الباحث أن يتم أخذ التوصيا أملوي
الدور الوظيفي للحيز المعماري وأهميته يوصي بمواصلة البحث في مجال كما  تحسين المدارس القائمة.

 القصوى في تحقيق التصميم المعماري المستدام.
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Abstract 

 

Function is the basic element in the design process, and it is the first to be 

considered when designing any building. This function is reflected in the 

various types of architectural space (closed, semi-enclosed and open), and the 

importance of starting the educational process in schools from buildings 

designed and taking into account the architectural function. This research 

attends the impact of the function on the architectural space of school buildings, 

reviewing the concepts of architectural space and types, and functional factors 

affecting them and the user and indicate the importance of the school building, 

so that the research problem is low level design of the spaces used for schools 

and the absence of concepts and controls of The architectural spaces design 

which negatively affects the function of the school and the educational process 

in it. Hence, the focus of the research on the primary schools in the city of 

Khartoum Bahri in Shambat extension. To improve the design of architectural 

space, require a good study of the function and its factors and concepts and 

knowledge of the general and specific controls of schools and clarify its impact 

on each type of architectural space in the school and the educational process. 

The research shows how to select the samples of the study and how to analyze 

them according to international standards and to determine the extent of their 

conformity with these standards and the reasons for their non-application, and 

the results and indicators on the reality of the primary schools in the city of 

Khartoum Bahri study area by following the descriptive analytical approach and 

figure out the results and recommendations. The results of the research revealed 

the validity of the hypotheses from which the research started, and a number of 

recommendations were formulated according to the abstracts that came out of 

the research. Some of them are mentioned as follows: stopping the phenomenon 

of converting buildings designed for a specific functional purpose into school 

buildings, in the architectural schools it is important to study the architectural 

space (closed, semi-enclosed and open) and understand all its functional and 

environmental requirements. 

The researcher hopes that the proposed recommendations will be taken into 

consideration when designing schools in the future or when improving existing 

schools. he also recommends to continue research in the field of functional role 

of architectural space and maximum importance in achieving sustainable 

architectural design. 
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 مقدمة البحث: -1-1
، فالعمارة تحوي الحياة الإنسانية بمختلف صورها. حيثما أوجد الإنسان أكثر احتكاكا بالعمارة لطالما كان

الإنسان تجمعا بشريا ترك شواهد عديدة على حضارتة تبين تطوره وتصور نمط الحياة الإجتماعية والفكرية 
قيد الإستخدام ومنها ما يقف شاهدا على ما مضى من الحضارة ومنها ما التى كان يعيشها. منها ما يزال 

بقيت أجزاء منه فقط. إن العمل المعماري يحمل روح العصر الذي بني فيه من خلال تصميمه وتشكيل 
 عناصره.

 منها ما هو تحليلي ومنها ما هو تاريخي وتناولت التصميم المعماري أجريت العديد من الدراسات حول عملية 
 .أسباب ونتائج وأثار التغيرات والمؤثرات المختلفة على العمل المعماري في مختلف العصور

دراساته أن هناك مظاهر أساسية وجوهرية في  في( Giedion sigfried,1967)  فمثلًا يعتبر سيغفريد غايدن
الأساس في توليد طراز جديد. هذه المظاهر أسماها  هيالعمارة تظهر في جميع الطرز وتعطيها قيمها وتكون 

الجدران غير الحاملة  - لحيزهذه الحقائق وفقاً لغايدن هى: ا .Constituent factsغايدن بالحقائق التأسيسة 
 الرأسيةالأسطح الأفقية و  –المجاورة بين الطبيعة وسكن الإنسان  -Free or open planالمسقط المفتوح  –

ضافة الى تقنيات الإنشاء. هذه الحقائق تظهر في الطرز المعمارية بصور مختلفة، وقد تنتقل من المترابطة بالإ
طراز الى آخر أو تتغير جذرياً بتغيير المنظور الفكري للعصر. وهي ليست من إنتاج شخص واحد، بل تعبر 

 عن فكر عصر بأكملة.

ر في مفهومه تغييراً ثورياَ وجذرياً فى العمارة من المعمارى هو أهم تلك العناصر التى أحدث التغيي ولعل الحيز
 The design processخلال تفاعلة مع كافة المعطيات الأخرى التي تدخل في عملية التصميم المعماري 

في مقالةٍ له في جريدة النيويورك تايمز عرف  (Lawson Bryan, 2001) حتى أن العماري فيليب جونسون 
 ها: بأن الحيزالعمارة من خلال 

 .(Architecture is the art of how to waste space) الحيزفن تبديد 

وجعله قابلًا للإستخدام من التعامل مع حيز بحيث يشير فيليب جونسون الي أن العمارة بالنتيجة هي صياغة ال
جميع العناصر الأخرى ما عداه من سطوح وكتل. فظاهر الأمر أننا نتعامل مع العناصر المحسوسة والمجسمة 

من جدران وأرضيات ومباني، ولكننا في الحقيقة نستخدم تلك العناصر والمعطيات في نحت وتشكيل الفضاء 
 قابل للإستخدام. حيزوتحويله الى 

فيه أن العديد من الحضارات أو الإتجاهات المعمارية والمدراس والطرز المختلفة لها طريقة معينة  كلا شومما 
عموماً على إختلاف صفاته هو وحدة تشكيل معمارية وعملية  فالحيز. الحيز المعماري وخاصة للتعامل مع 

للوصول  حيزاتال أي بمعنى التعامل معيم المعماري التصميم ما هي الا تعامل مع وحدات التشكيل أو التصم
بحسب الإحتياج الوظيفي للعمل ترتبط  حيزاتالى المنتج المعماري النهائي، فالعمل المعماري يتكون من عدة 

لابد من  المعماري  لحيزلايعني أنها بذات الأهمية. ولتحديد أهمية ا لحيزاتفيما بينها بعلاقة ما ولكن تعدد ا
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المسيطر حجميا على التكوين أو هو الذي يقوم وظيفياً  حيزالأهم هو ال الحيزإعتماد معيار ما، فقد يكون 
 باداء النشاط الرئيسي المطلوب من المبنى.

 الأساس.في مدارس  الحيز المعماري على  ا وأثره الوظيفهستتناول هذه الدراسة 

 

 أهمية البحث: -1-2
د مبنى يلبي جميع الإحتياجات الوظيفية للعملية، وهنا تأتي أهمية البحث الذي إن العملية التعليمية تبدأ بوجو 

وأيضاً لتسليط الضوء  .الحيز المعماري بمختلف أنواعه ألا وهي الوظيفهيتناول أهم العناصر التي تؤثر على 
لحيز رس غير المتوافقة مع البيئة ومع ااعلى مباني المدارس الموجودة حالياً وتوفير دراسة واقعية للمد

المعماري وضوابطه. كما تأتي أهمية البحث أيضاً بالإرتقاء بمستوى المباني المدرسية وجعلها ذات كفاءة 
 اومعرفة المتطلبات والعوامل التي تؤثر على وظيفة هذ ماري المع حيزمن خلال دراسة وظيفة الوظيفية عالية 

 مغلق والحيز المفتوح(.بأنواعه )المغلق وشبه ال حيزال

 أهداف البحث: -1-3
معايير وضوابط أداء وظيفة الحيز المعماري في مدارس الأساس. )العوامل التي ثؤثر  التوصل الى •

 وظيفة الحيز(.
 في المدارس وتأثير ذلك على العملية التعليمية. على تصميم الحيز المعماري  الوظيفهإبراز أثر  •
لفت نظر المصممين والمستخدمين للأبنية التعليمية، لأهمية هذه المباني ودورها في المجتمع وضرورة  •

 تصميمها بصورة سليمه.
 عليه.التعرف على الحيز المعماري بأنواعه وتوضيح خصائصه والعوامل المؤثرة  •
المعماري وبيان إيجابياته والخروج بنتائج تساعد على  حيزتقييم المدارس وفقاً لمعايير وضوابط ال •

 الإرتقاء ومواكبة التطور العالمي.
غرس الوعي بالقضايا التصميمية في المدراس لدى المصممين وطلاب العمارة والمستخدمين للمدارس  •

 من تلاميذ ومعلمين.

 البحث: مشكلة -1-4
 حيزتصميم الالموجهة لعملية  الوظيفةتتمثل إشكالية البحث في عدم الدراية بالأسس والمعايير وممفاهيم 

مدارس أن بعض مما أنتج مباني تعليمية لا تحقق المتطلبات الوظيفية المرجوه منها، كما  المعماري 
خدام المباني السكنية كأبنية الأن في السودان غير مصممه لأن تحتوي النشاط التعليمي )إستالأساس 

المعمارية غير متوافقة مع النشاط التعليمي، مما يؤثر سلباً على الأداء أحيزتها تعليمية(، مما يعني أن 
وبالتالي على العملية التعليمية، الأمر الذي يدعو الى ضرورة دراسة المشكلات  الوظيفي لهذه المباني

 القائمة بها.
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 البحث:  منهجية-1-5
تم في هذا البحث إتباع منهج وصفي تحليلي يعتمد على المعلومات العلمية الموثقة من الكتب ومواقع سي

الوصول الى الإنترنت والمجلات العلمية وجمع المعلومات لعمل دراسة ميدانية حيث يتم من الخلفية النظرية 
وبعد ا تؤثر على تصميم الحيز المعماري المدرسي والعوامل المؤثرة على الوظيفة والتى بدوره المعايير العلمية

ذلك يتم دراسة نماذج للمدارس المحلية ميدانياً وتحليلها وفقاً لهذه المعايير وتحديد النقاط الإيجابية والسلبية 
 والتي بدورها تقود الى النتائج والخلاصات للتعرف عليها أو التوصية بشأنها.

 البحث:  فرضية-1-6
 على تصميم الحيز في مدارس الأساس وبالتالي على العملية التعليمية. وظيفة تؤثرأن ال •
 حيز.( للFormؤثر على الشكل المعماري )ت وظيفةأن ال •
 حيزها غير المصممة للغرض التعليمي )تحويل مبنى مصمم لغرض غير التعليمي( المباني أن  •

 العالمية.توافق إطلاقاً مع المعايير والشروط يلا  ري المعما 
حقق كل الشروط يالمعماري لا  حيزها المباني الحكوميه القديمة المصممة للغرض التعليمي أن  •

 والضوابط العالمية.
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 المقدمة: -2-1
عملية التصميم منه وأنه جوهر  انطلاق المعماري، وأهمية  قدمة البحث على أهمية الحيزتم الإشارة في م

العمارة ومقصدها النهائي. لذلك لابد أولًا من التوقف لتعريف هذا العنصر الهام والجوهري ومتابعة تطور 
مفهومة من خلال العصور المختلفة والتعرف الى ماهيته ومكوناته وخصائصه وما يتعلق به من صفات 

  ه تلك الأهمية.المعماري وتكسب لحيزاومفاهيم تؤثر كلها على 

 مفهوم الوظيفة:   -2-2
في كل مصنوعات الإنسان  استيفاءهالوظيفة كمبدأ عام تكاد تكون بديهية فعنصر المنفعة شرط أساسي يجب 

المصنوع، وتعتبر الوظيفة في  ءالشيوالثقة الى صلاحية  بالاطمئنانوفي ملائمة الشكل للوظيفة ما يوحي 
العمارة أحد الشروط الرئيسية التي يجب توافرها في العمل المعماري. فالعمارة هي الفن العلمي لإقامة المباني، 

، وتفي بحاجات الناس المادية والنفسية والروحية والاقتصادوالمتانة والجمال  الانتفاعبحيث تتوافر فيها شروط 
)محسن . اجتماعيةهنا هو الوظيفة التي تصنف بدورها الى وظيفة مادية ووظيفة  لانتفاعواالفردية والجماعية. 

 . (2008م

 مفهوم الحيز المعماري: -2-3
الحيز المعماري هو الفضاء البنائي المعد لنشاط إنساني معين، فهو يشكل حياة ووجود  إنيمكن القول 

الإنسان، ويتم تنظيمه من علاقة بعض العناصر المعمارية مثل الجدران والسقف والأرضية، ومن خلال تنسيق 
شكله الوظيفي هذه العناصر مع دراسة الألوان والنسب والضوء والظل، وبعض الإضافات، ينتج تكوين يربط 
)عبدالعزيز والجمالي بمتطلبات الإنسان المستخدم له، وفي النهاية سيعبر هذا الحيز عن هوية مستخدمة. 

2006.) 

 الحيز المعماري:وأهمية  مفهوم تطور-2-3-1

المرحلة ، أن تطور الحيز المعماري قد مر بثلاث مراحلسيغفريد غايدن في كتابه "الحيز والزمن والعمارة"  ذكر
المرحلة التي تكون فيها الحيز من خلال تفاعل بين الكتل المختلفة، وهي مرحلة العمارة المصرية  هيالأولى 

، وهي التي بدأت في منتصف الحضارة الرومانية عندما بدأت والمرحلة الثانيةالقديمة والسومرية والإغريقية. 
هذه المرحلة حتى نهاية القرن الثامن  استمرتبيرة وقد مشكلة الحيز المغلق والتغطية بالأقبية تأخذ أهمية ك

فهي التي بدأت مع بداية القرن العشرين، وهي إضافة بعد الزمن الى الحيز، حيث  أما المرحلة الثالثة،عشر. 
يقول بعض رواد العمارة أن . يتم إدراك الحيز من خلال الحركة فيه وبالتالي رؤيته من أكثر من نقطة وزاوية

عن ذلك  Frank Lloyd Wrightلمعماري هو لب التكوينات المعمارية، وقد عبر فرانك لويد رايت الحيز ا
(. كما نجد أن مفهوم "حقيقة Kaufman &Raeburn, 1960)المبنى". بقوله: "إن الحيز الداخلي هو حقيقة 

(. فإن كان النظر الى م2001علي، ) الدولي. ومفاهيم الطرازالعمارة في حيزها الداخلي" واضحاً في مبادئ 
العمارة على أنها أحيزة تنتج عنها هيئات للمباني، أو هيئات للمباني تنقسم داخلياً الى أحيزة، فإن كلاهما يؤكد 
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الوظيفة وهي التي تميز العمارة عن غيرها من أنواع  فيهري هو الأساس، لأن على القول بأن الحيز المعما 
 الفنون الأخرى وخصوصاً فن النحت.

وحتى مطلع القرن التاسع عشر لم يتناول  إنهبالكتابة حول الحيز المعماري، فيمكن القول  الاهتماماما عن 
والنقاد العمارة إلا من خلال منطق الإنشاء والجمال، ولم ترد في كتاباتهم كلمة حيز إلا نادراً وكان  ن المعماريو 

 حيز"هوراتشيو جرينوه" هو أول من أشار الى الحيز من خلال مقالة أوضح فيها ما أسماه بالتكوين العلمي لل
" في إحدى مقالاته التي كتبها عام حيز"كونستانت ديفو" بعد ذلك تعبير "توزيع ال استعمل، كما والأشكال
 ويه العمارة الرومانية.تتح ذيال حيزم، وكذلك أشار "شوازي ودونالدسون" الى ال1874

والواقع أن كلمة حيز أو )فراغ( التي وردت بهذه الكتابات لم تذكر للتعبير عن الحيز بمعناه الصحيح، ولكن 
الكتّاب  لاستعمالذلك للإشارة الى الأجزاء المختلفة من المباني ومن المحتمل أن تكون البداية الصحيحة  كان

( في كتاباتهم، والتي تفيد الى جانب معناها كحيز كلمة )حجرة(، وهو الأمر الذي سهل Raumالألمان لكلمة )
وعلى هذا الأساس أشار الكاتب من فراغ غير محدود،  اقتطععلى هؤلاء الكتاب تصور أي حجرة كجزء 

مبنى هو تحديد جزء من الحيز  أيم الى أن الغرض من 1820الألماني "هيجل" في محاضراته عام 
 معين. لاستعمال

 والابتعاد، ءشيمع بداية القرن العشرين وظهور مفاهيم حديثة مثل الحداثة التي دعت الى البساطة في كل 
غير وظيفي، وقد عبر عن ذلك " ميس فان دروه" في مقولته الشهيرة "القليل  وما هعن الزخرفة والبعد عن كل 

، كما عبر لوكوربوزيه عن رؤيته للحيز يعني الكثير " حيث أراد بمقولته التخلص من الزخارف والإضافات
 بمقولته الشهيرة "البيت آلة للعيش فيه".

لثورة الصناعية وتأثيرها على المواد وأنظمة الإنشاء أدت الى ظهور أفكار مثل فكرة التغييرات التي أحدثتها ا
( عند ميس فان دروه وهو الحيز الذي يمكن تقسيمه حسب الحاجة، وبمرونة Open planالحيز الشامل )

للهيئة  فائقة بواسطة قواطع شفافة حيث أن هذه القواطع لا تصل الى السقف ولم يلجأ الى التعبير الوظيفي
 . (م2015)حربة، الخارجية للمبنى ولكن الى التعبير عن حقيقة الحيز الداخلي في صورة صندوق زجاجي. 

جردت الحيز المعماري من كل ما يمكن أن يميز شخصيته العامة والخاصة فأدى ذلك الى  الاتجاهاتهذه 
على مبادئ الحداثة والرغبة في العودة الى الماضي، الى أن طور فرانك جيري منظومة  والانقلابالملل 

أدى الى  أدوات ساعدت على تجريب أنماط جديدة من التكوينات الغير منتظمة للحيز مما  واستحدثالتصميم 
تغيير بينة الحيز من حيث الشكل والتكوين والتحول من البساطة والوضوح والنظام الى الفوضى الخلاقة 

الكتل المحددة للحيز، وعرفت عمارة فرانك جيري بالعمارة التفكيكية والتي  انتظاموالتعقيد في الشكل العام وعدم 
)حربة، ي للأحيزة، سواء في البعدين أو الثلاثة. لا تعتمد في الأصل على أي قواعد في التصميم المعمار 

 م(. 2015

مع بداية ظهور القرن الواحد والعشرين وظهور التطورات غير المحدودة في الإمكانيات الإلكترونية، بدأت 
الحدود العمرانية تفقد قيمتها الحسية، وتقاربت المسافات المعنوية بين الأحيزة الخاصة والعامة، وبين الطبيعة 
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لحضرية، نتيجة لما أتاحته تكنولوجيا المعلومات من إمكانيات لم تكن موجودة من قبل. كما سيتحول الفكر وا
تدريبية يحل في ذروتها الكمبيوتر محل  انتقاليةالمعماري من المباني التقليدية الى فكر جديد من خلال مراحل 

يتم التعامل معها من خلال حيز المنزل أو  يةافتراضالمظاهر التقليدية للمباني وستتحول الأنشطة الى أحيزة 
العمل او المراكز التجارية أو الفصول الدراسية، فالحيز تحول من حيز ساكن الى حيز متفاعل ومعلوماتي. 

 م(.2015)حربة، 

 

 أبعاد الحيز المعماري:-2-3-2

 لرابع لها وهذه الأبعاد هي:إن الحيز المعماري هو بالحقيقة حيز ذو ثلاثة أبعاد مهمة يشكل المحتوى البعد ا

 البعد المساحي: والذي يعني به الأبعاد القياسية للفضاء- 2-3-2-1

 البعد المعماري: والذي يعني التصور الجمالي للفضاء وتشكيله- 2-3-2-2

فعالية أو فعاليات  ةللممارسونفسياً  اجتماعيا: وهو ملائمة الحيز للمستخدم الاجتماعيالبعد - 2-3-2-3
 متعددة وقد يكون المستخدم فرد أو جماعة.

البعد السلوكي للمستخدم  بالاعتبارولابد للمعماري أن يصمم الحيز تبعاً للمحتويات العامة للمبنى مع الأخذ 
هم ليكون مكملًا للأبعاد الهندسية الثلاثة التي تجسد شكل المبني ومظهره، وبما أن الحيز المعماري هو من أ 

المنتجات التي يتقن المعماري صنعها ويتلاعب بنسبها ومواصفاتها، فلكل حيز متعة بصرية وعاطفية وفكرية 
خاصة، والمعماري الناجح من يصمم حيزا يسيطر ويحوي أحاسيس الأفراد وذكرياتهم، ويجب علية أن يفهم 

 (.18م، ص2015بة، )حر البيئة والمكان والزمان لتوفير الفراغ السليم والمناسب للمجتمع. 

 

 أصناف الحيز المعماري:-2-3-3

 ( الأحيزة المعمارية الي ثلاثة أصناف وهي:Ching,1987يصنف شينج )

 (.Enclosed spaceلق )غالم المعماري  الحيز - 2-3-3-1

 (.Open spaceالمفتوح ) المعماري  الحيز - 2-3-3-2

 (.semi enclosed space) لمغلق شبة االمعماري الحيز  - 2-3-3-3

 المغلق:  المعماري  الحيزتعريف -2-4
 تجعلهجزء من الفراغ العام الخارجي بمواصفات ومحددات خاصة،  اقتطاعمفهوم الحيز المغلق: يعني 

الإنسان أنشطة حياتية خاصة، وتتوقف هذه الأنشطة وطريقة أدائها على طبيعة  فيهيصلح لأن يمارس 
 الجزء المقتطع، وحجمه، وهيئته التصميمية وعلاقته بالفراغ العام الخارجي المحيط به.
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للحيز المغلق: يمكن تعريف الهيئة المعمارية للحيز المغلق من الناحية المادية  المعماريةمفهوم الهيئة 
، كما يمكن تعريفها من الناحية الحسية بانها الإطار غلقحدود المادية الداخلية التي تحدد الحيز المبأنها ال

المعنوي الذي يشعر به الإنسان عند تواجده في هذا الحيز بغض النظر عن شكل محدداته. وبشكل عام 
 وتجعلهلحيز المغلق يمكن تعريف هيئة الحيز المغلق بأنها مجموعة السمات والخصائص التي يتسم بها ا

 (.2007)نوبي، الأخر.  حيزيخالف عن ال

 المغلق: المعماري  محددات الحيز-2-4-1

يمكن تحديد الحيز المغلق بواسطة مجموعة من المحددات وهي، الأرضية، القوائم الرأسية، الحوائط 
درجة  اختلافوالسقف، بواسطة بعض هذه المحددات منفردة او بعضها بها جميعاً، وهو ما يؤدي الى 

 (www.faculty.edu 2019,)تحديد الحيز المغلق. 

وتلعب محددات الحيز دوراً كبيراً في تكوين هيئته المعمارية والإحساس به، إذ أنه من خلال محددات 
 الحيز تتحدد وظيفته بل وقدرته على أداء الوظيفة التي من أجلها شيد.

المساحات، وما  استغلالكما ان الإحساس بالحيز المغلق يؤدي الى توزيع جيد لعناصر المبنى وحسن 
 غله المبنى ويشكله من حيز خارجي يؤدي الى إبداع معماري يشير لواقعية تصميم المبنى.يش

 المغلق: المعماري  أصناف الحيز-2-4-2

(: تخصص معاصر يربط ما بين الفن، والعمارة، Interior Architectureعمارة داخلية )- 2-4-2-1
والتصميم الداخلي، ويهتم بتطوير البعد الثالث وزيادة حساسية الخبرة المعمارية لتحقيق المغزى والأهمية 

باللون، والضوء والتأثيث وغيرها من العناصر... ومن خلال التوحيد  الاهتمامالمطلوبة ومن خلال 
)العكام، يزتها المغلقة من جهة والعمارة والتصميم الداخلي من جهة أخرى. تصميمياً ما بين العمارة وأح

 م(. 2010

المغلق للعمارة لتصبح مؤهلة  حيز(: عملية إكمال الInterior Designالتصميم الداخلي )- 2-4-2-2
 م(. 2010)العكام، للإشغال، ويركز التصميم الداخلي على الإحساس بالإبداع. 

ما للجسم الأصلي لهدف ظاهري  ءشي(: عملية إضافية تتضمن Decorationالتزويق )- 2-4-2-3
 م(.2010)العكام، صوري لزيادة النوعية الجمالية كأداة نحو التأثيرية. 

 المغلق: المعماري  خصائص الحيز-2-4-3

 ,Malnar & Vodvarkaويتميز الحيز المعماري المغلق بمجموعة من السمات والخصائص ذكرها )
 ( وهي:1992

 (.Nature of materialsطبيعة المواد ) •
 (.Dimensional qualitiesالنوعيات البعدية ) •
 (.Psychological informationالمعلومات النفسية ) •

http://www.faculty.edu/
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 (.Functionالوظيفة ) •

ويشير الى فهم المعماريين تاريخياً من خلال فصل الحيز المغلق عن المفتوح بعناصر المواد، والإضاءة، 
المقياس، وقضاء الأوقات، وإذ عرف المعماريون تغير المواد بتغير الموضع، ويؤثر الملمس كذلك بصورة 

صغر من المقياس المفتوح، متباينة في الحيز المغلق عنه في الخارج، كما يبدو مقياس الحيز المغلق أ
 ةاللوني في الحيز المغلق عن المفتوح، بينما نرى الألوان المعمارية مشتقة من الأحيز  الاستخدامويختلف أيضاً 

النفسي، ويتباين فهم المصممين  الانشراحالمفتوحة، تميل الألوان في الحيز المغلق الى الثراء لغرض تحقيق 
ضوء عن الحيز المغلق باعتباره عالم الظلال الذي يخلق التأثير الدرامي والراحة للحيز المفتوح باعتباره عالم ال

 م(.2010)العكام، الجسدية وبالتالي إمكانية التحكم والسيطرة. 

 المغلق: المعماري  متطلبات تصميم الحيز-2-4-4

والإنسانية الكثير، عمل هؤلاء يخدم الإنسان  الاجتماعيةإن مهنة مهندس الديكور أو المعماري لها من القيم 
ويهيئ له الجو والمنشأ، لذلك عليهم التمتع بروح الخلق والإبداع وبالإحساس المرهف والدقيق لمجمل الأشياء 

مقدرة على تحليل المواضيع وتفهمهما ثم جمعها من حيث أشكالها وحجومها ووظائفها. وعليهم أيضاً التمتع بال
 . ويتطلب تصميم الحيز المغلق عدة متطلبات على النحو التالي:( 2005)نمير وصبها بالشكل المناسب. 

 
ويتأثر تحقيق هذه المتطلبات بعدة عوامل، فالجانب الجمالي والجانب الإنساني يتأثران بالمصمم نفسه الذي 

بعوامل خارجة عن التصميم يبتكر ويقدم أحياناً التصميم، بينما يتأثر التصميم في جانبه الوظيفي والإنشائي 
 (.2005)نمير ترتبط بالخامة المستخدمة والأدوات المتاحة. 

 :الاتيالمتطلبات الوظيفية: وتشمل - 2-4-4-1

 تحقيق الوظيفة الأساسية بالموائمة بين الجزء والكل، والكل والعام. •
 كفاءة الخامات للأداء الوظيفي. •
 الأمن والأمان للأداء الحركي. •
 البشري. الاحتياجإخضاع أبعاد الحيز لأبعاد  •
 ونوع المستخدم. الاستخدامالموائمة بين أسلوب  •

 

 بتصرف من الباحث (11( متطلبات تصميم الحيز المغلق     المصر/المرجع )2-1الشكل )

متطلبات تصميم 
الحيز المغلق

متطلبات إنشائية متطلبات إنسانية متطلبات جمالية متطلبات وظيفية
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 متطلبات جمالية: وتشمل:- 2-4-4-2

 المغلق وتأثيثها بما يحقق النسب الجمالية الذهنية. حيزأبعاد ال اختيارمراعاة  •
 موائمة المظهر الجمالي بما يتناسب مع ثقافة وبيئة المجتمع. •

 متطلبات إنسانية: وتشمل:- 2-4-4-3

 ركية.مراعاة قدرات المستخدم العقلية والعضلية والح •
 مراعاة مقاييس جسم الإنسان في كل حركة مع مقاييس الحيز المغلق. •

 متطلبات إنشائية: وتشمل:- 2-4-4-4

 ملائمة الخامة لتعامل المستخدم المباشر لها. •
 الخامة. اختيارمراعاة عوامل المناخ البيئي عند  •
 كفاءة أداء الخامات المستخدمة في الحيز المغلق. •

 المغلق: المعماري  المؤثرة في تصميم الحيزالقوى -2-4-5

إن العملية التصميمية والمكون الفيزيائي للحيز المغلق تخضع لكثير من المتغيرات، سواء كانت هذه المتغيرات 
فكرية أم تقنية، مغلقة أم مفتوحة، مباشرة أم غير مباشرة، وقد تتداخل هذه المتغيرات للحصول على نظام شامل 

تصميم يصل مضمونه الى أقصى مستويات الإتقان حينما يرتبط بمدى مراعاته  يإذ أن أ للتكوين الكلي،
 لقوى المؤثرة الى ما يلي:من هذه المتغيرات، ويمكن تقسيم ا واقترابه

 مؤثر البيئة الطبيعية الخارجية: كالحرارة، والرطوبة. •
 وحاجة الإنسان لكل حيز منهما. المؤثرات البيئية الترابطية: وتتمثل بالعلاقة بين المغلق والمفتوح •
 المؤثرات الداخلية: وتتمثل بمحددات ومكملات الحيز المغلق. •
 والثقافية والعقائدية. الاجتماعيةالمؤثرات الفكرية: وتتمثل بالبيئة  •

 

 المفتوح:  المعماري  تعريف الحيز-2-5
هو ذلك التشكيل الفراغي )الحيزي( بفعل التأثير المتبادل بين خصائص الكتل والسطوح المحيطة به فضلًا عن 

العام للفضاء المفتوح هو كل أنواع الأحيزة الخارجية بين المباني والمرتبطة  والمفهومبه،  ليؤثرا، خصائصه
 (.1989 ،)عبيد بفعاليات إنسانية مختلفة، ويعتمد حجمها وشكلها على طبيعة المباني وطريقة تصميمها.

الذي  فالحيز الخارجي المفتوح يُعرف إذاً عن طريق المباني المحيطة به حيث تشكيل المباني مع بعضها هو
الأرض  استعمالاتيولد حيز مفتوح خارجي بينها وخصائص السطوح المحيطة بالحيز، وغالباً ما يعني 

بفعاليات لا تحتوي على نسبة كبيرة من الأبنية، والتي يتاح لها أن تترك بشكل رئيسي على طبيعتها أو خالية، 
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ت اللعب والحدائق. وفي مجال الإسكان ولذا فضمن هذا المفهوم العام يمكن إدخال أراضي المنتزهات وساحا 
عرفت بأنها أحيزة خارجية مكملة للأحيزة الداخلية )أحيزة الوحدات السكنية(، تحتوي على عناصر وتصميم 

الفعاليات وتلبية جزء من حاجات الإنسان في المعيشة والتي يعتذر أحياناً  امتصاصالطبيعي، هدفها المشهد 
 الداخلي وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من الوحدة السكنية ومكملة لها. حيزتلبيتها بصورة جيده ضمن ال

 حيزكذلك عرفت خلافاً للحيز الداخلي المحمي من الظروف البيئية الذي يوفر الخصوصية للساكنين، بأنه 
غير محمي يستخدمه الساكنون لممارسة الفعاليات فيها وفي الهواء الطلق، وتقسم خصوصيته  مفتوح حضري 

 (.1994)السماك : عام، شبه عام، وشبة خاص، وخاص. أنطقهالى أربعة 

 المفتوح: المعماري  عناصر الحيز-2-5-1

)الصوفي حاتم، الخارجي المفتوح وهي:  لحيزتشير أغلب الدراسات الى أنه توجد أربعة عناصر أساسية ل
1989). 

 المستوى الأفقي السفلي ويمثل أرضية الحيز. •
 المستوى الأفقي العلوي ويمثل سقف الحيز )السماء(. •
 تمثل حدود الحيز.المستويات الرأسية العمودية والتي  •
 أثاث الحيز وهي مكونات غير بشرية سواء كانت نباتاً أم جماداً. •

تشير اليه بعض الدراسات وهو الإنسان الذي يلعب دوراً أساسياً ولولاه يصبح الحيز  وهناك عنصر خاص
 باعتبارهرد حيز خالي من معالم الحياة لذا فإن العناصر الأربعة الأخرى ترتبط بكل معالمها بالإنسان مج

)الصوفي من مكونات الحيز سواء على مستوى الحيز الواحد أو مجموعة الأحيزة مع بعضها. الاستفادةعنصر 
 .(1989حاتم، 

 تصنيف الحيز المعماري المفتوح:-2-5-2

هناك عدة محاولات لتصنيفه وقد ظهر عدد من البحوث تتناول هذا الموضوع بالشرح والدراسة قسم منها 
تحدد فيها هذه الأحيزة، وقسم آخر صنفها على أساس الوظيفة،  يالتصنفها على أساس المرحلة التخطيطية 

 وكما يأتي: وقد جمع قسم آخر بين التصنيفين

 صنف بدوره الى:يمفتوح يدركه أو يحسه الإنسان و  حيز- 2-5-2-1

 للفعاليات اليومية. حيز •
 .والاستجمامللراحة  حيز •
 للحركة والتنقل. حيز •

موجود وله تأثير على فعالياته اليومية  وبه الإنسان مباشرة، ومع ذلك فه لا يحسمفتوح قد  حيز- 2-5-2-1
 صنف بدوره الى:يو 

 ذات الطابع الحضري. حيز
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المتروك  حيزبين المباني وال حيزمل شكل التصميم الحضري بين مشاريع التطوير مثل التكي ذيال الحيز
 للتوسع المستقبلي.

 المفتوح:طرق تحديد الحيز -2-5-3

على عناصر الحيز العمودية )والتي  استندالمفتوح، فبعضها  حيزالدراسات السابقة في طريقة تحديد ال اختلفت
على عناصر أفقية، وبعض الدراسات أضافت مبدأ الرؤيا  استنديعبر عنها بحدود الحيز(، البعض الآخر 

البحث على  اعتمد. وقد (1992)اسطيفو، فضلًا عن العناصر العمودية للحيز.  حيزالبصرية في تقسيم ال
 طريقة حدود الحيز كما يأتي:

 حيز يحيطه مبنى واحد من جوانبه الأربعة )فناء(. •
 ع وجود فتحات بينها.حيز تحيطه مباني عديده من جوانبه الأربعة م •
حيز تحيطه المباني من بعض جوانبه مع توافر محدد من جوانبه المتبقية، مثل سياج أو صف من  •

 الأشجار.
 الأربعة، مثل سياج أو صف من الأشجار. جوانبهحيز محيطه محدد من  •

لشخص في الحيز أن يرى  نلا يمكوقد جرى إتباع مبدأ الرؤيا البصرية ضمن التقسيمات السابقة، أي انه 
باقي الأشخاص المتواجدين في ذلك الحيز بوجود حاجز يعيق الرؤيا، وذلك ما يتطلبه القياس لبعض 

 (1992)اسطيفو، الخصائص التصميمية. 

 المفتوح:المعماري  حيزالخصائص التصميمية لل-2-5-4

 فقد جرى تطبيق الخصائص الأتية: والاستعمالالى الدراسات التي تناولت العلاقة بين التصميم  استنادا

 الحيزي: الاحتواءدرجة - 2-5-4-1

المباني وأبعاد الحيز المفتوح، وهذه العلاقة ذات تأثير كبير على تحديد خواص الحيز  ارتفاعوهي التناسب بين 
 سان.والإحساس به من قبل الإن إدراكهوطريقة 

 (1992)اسطيفو، المباني.       المصدر/  وارتفاع( تناسب بين أبعاد الحيز المفتوح 2-2الشكل ) 
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( تمثل الحد الذي يمكن أن 045(، بالرغم من أن الزاوية )060إن العين البشرية محددة بزاوية نظر بحدود )
( أو أقل بحدود معينة كلما خلق 1تدرك العين فيه كل التفاصيل، وكلما كانت النسبة تقترب من العدد )

 والحماية لمستعملي ذلك الحيز. بالاحتواءالإحساس 

 الحيز: انغلاق درجة - 2-5-4-2

الى كيفية ترتيب المباني  استناداكون مغلق وذلك يمفتوح لكنه قد  والمعماري المفتوح ه حيزبالرغم من كون ال
المفتوح )المغلق(، وقد  حول الحيز، فإذا كانت المباني تحيط به من جهاته الأربعة إحاطة محكمة يطلق عليه

، ويسمى الحيز )شبة مغلق( عندما انغلاقا توجد فتحات وفواصل بين هذه المباني، عندئذٍ يكون الحيز أقل 
. وتشير الثلاثة محاطة بالمباني، أما إذا كان أقل من ذلك عندئذٍ يكون الحيز المفتوح )مفتوحاً( أطرافهكون ت

الدراسات الى أنه لترتيب المباني حول الحيز تأثير على شعور الأشخاص المستعملين للحيز وعلى مدى 
 (.1992)أسطيفو، ذلك الحيز.  ارتيادرغبتهم في 

 
 علاقة الحيز المفتوح مع مداخل الكتل المحيطة به:- 2-5-4-3

، فعلاقة لابد أن يكون لكل كتلة منفذ وهذا يعتبر نقطة البداية للكتلة، لأنه لا يمكن الوصول إليها من خلاله
الحيز، وقد لوحظ في الدراسات السابقة بأنه يمكن  واستعمالالكتلة  استعمالالمنفذ مع الحيز لها تأثير على 

 تصنيف هذه العلاقة الى:

 مباشر بين الكتلة والفضاء. ارتباط علاقة جيده جداً: عندما يكون هناك  •
 والحيز بواسطة حيز آخر. الكتلةبين  الارتباط علاقة جيدة: عندما يكون  •
. (1992)أسطيفو، لحيز بواسطة أكثر من حيز. بين الكتلة وا الارتباط علاقة ضعيفة: عندما يكون  •

 (.2-4الشكل )

 (.1989)عبيد،المصدر-ترتيب المباني حول الفناء ( 2-3)الشكل 
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 :الاجتماعيةالمعماري المفتوح وفاعليته  لحيزل الاستعمالكفاءة -2-5-5

 استعمال، وبشكل عام يكون الهدف هو زيادة استعمالهالمفتوح هو قلة لحيز إن من أهم مظاهر عدم نجاح ا
 الاستعماللأي حيز يُعرف بكفاءة  الاستعمالبشكل يرضي مستعمليه، فالتعبير عن القابلية لزيادة  حيزال اهذ

)الفعالية(، والمستعملين )المشاركين  الاستعمالثلاث عناصر أساسية هي طبيعة  وللاستعماللذلك الحيز 
)اسطيفو، في وحدة الزمن(.  الاستعمالأو تكرار  الاستعمال)المدة التي يستغرقها  الاستعمالبالفعالية(، وزمن 

1992 ) 

مرونة عالية في  واحتواءهكذلك فإن تنوع الفعاليات التي تجري في حيز معين، يدل على حيوية ذلك الحيز 
المفتوح من ذكور وإناث وأعمارهم تأثير  الحيز، وتشير الدراسات السابقة الى ان لجنس المستخدمين الاستعمال

)اسطيفو، على الفعاليات التي يقومون بها داخل الحيز وهي بالتالي تؤثر على درجة فعالية الحيز المفتوح. 
1992 ) 

المتواجدين، وإنما يشمل تحديد عدد  لا يقتصر على تحديد عدد الأشخاص  اجتماعيا إن درجة فعالية الحيز 
الأشخاص المتواجدين، وإنما يشمل تحديد نمط السلوك، والحيز المفتوح الذي يحتويه، والفترة الزمنية التي 

 يستغرقها ذلك السلوك ومن ثم تحديد: 

 .اجتماعيا التباين في درجة فعالية الحيز  •
 م( 1993، )الحنكاوي التباين في أنماط السلوك السائدة في الحيز.  •

 

 

 

 .1992اسطيفو المصدر/               -به  المحيطة( علاقة الحيز المفتوح بمداخل الكتل 2-4الشكل )
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 شبه المغلق:  المعماري  الحيز مفهوم-2-6
أن الحيز يكون مغلقاً إذا كانت محدداته مكتملة )محددات رأسية متمثلة في  السابقة،من خلال الدراسات 

الحيز الحوائط وأفقية في الأرضيات والأسقف( أي نقص في هذه المحددات ينتج عنه حيز شبه مغلق. وفي 
ي. الثلاثة محاطة بالمبان أطرافهعندما تكون  فينتج الحيز شبه المغلق  المباني في محدداتهالمفتوح تتمثل 

 (.2-5الشكل )

 
 

 :المعماري  حيز لغة ال- 2-7
اللغة هي وسيلة التواصل التي تميز الإنسان عن كافة المخلوقات، فهي وسيلة توصيل المعلومات والأفكار 

 والمشاعر وتبادل الخبرات وإعطاء التوجيهات.

قوم بها من خلالها بكل ما سبق، ويستطيع مستخدم البناء أن يفهم هذه اللغة تلغة خاصة  المعماري  حيزولل
ويستوعب المعاني التي يحملها الحيز وكذلك المعاني التي يحملها المعماري للحيز والتي يرغب بتوصيلها 

ي الحقيقة إن ما يميز العمارة الجيدة هي قدرتها على توصيل هذه المعاني من خلال للمراقب أو المستخدم. وف
. كما أن لغة الحيز لغة عالمية يشترك فيها جميع الناس بسبب تماثل إحتياجاتهم من راحة المعماري  الحيز

لغة مفهومه  المعماري  وأمان والوصول السهل الى المفروشات، هذه الأحتياجات المتماثلة تجعل من لغة الحيز
 من الجميع ومقروءة من الجميع أيضاً.

 وهي: المعماري  سنقوم بتعريف بعض المفاهيم الهامة المتعلقة بلغة الحيز 

 :Communicactionالتواصل -2-7-1

مثل يعتبر مفهوم التواصل أحد أهم المفاهيم المرتبطة بالإنسان وبعبارة أخرى: إن التواصل حاجة ملحة، مثلها 
ولوجية التي ينبغي إشباعها، ويعرف محمد عودة:" أن التواصل هو العملية التي تنتقل بها الأفكار الحاجات البي

1971) وضاح، ن حيث الحجم ومحتوى العلاقات فيه.والمعلومات بين الناس داخل نسق إجتماعي يختلف م  

.) 

 1989عبيد عصام، ( الحيز شبه المغلق     المصدر/2-5الشكل )

 مغلق                                     شبة مغلق
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ودائما ما كان تحقيق التواصل بين الناس من أهم وظائف العمارة فعند تصميم المبنى على المعماري أن يلبي  
إحتياجات الفرد الذي يصمم من أجله وإحدى هذه الإحتياجات هي حاجة الفرد الى التواصل  أحيزتهفي تصميم 

 مع الآخرين. 

حواس الإنسان على عكس الأبنية المرتفعة إذ أن اتصال الأبنية المنخفضة الإرتفاع تحافظ على الإتصال مع  
الإنسان في المبنى مع المحيط هو ممكن من أدنى من خمسة طوابق وهذا الإتصال يكون ممتاز في الطابقين 
السفليين، ومعقول في الطابق الثالث والرابع والخامس، من هناك يستطيع الإنسان مشاهدة ومتابعة الحياة مع 

يطة. أما فوق الخمس طوابق يتغير الوضع جذرياً فلا يستطيع أن يرى التفاصيل ولا أن يميز الفراغات المح
 (.2017)منال معراوي، الناس أو يتصل بهم.

بشكل كبير على عملية التواصل بين الأفراد فإذا كان تصميمه جيداً من حيث أبعادة  المغلق  حيزالؤثر يو 
الإضاءة الجيدة فإنه يشجع الأفراد على إستخدامة لفترات أطول ونشوء ومقياسه وإختيار الألوان المناسبة وتوفر 

 علاقات تواصل بينهم والعكس تماماً.

 جيد للتواصل: معماري مغلق  حيزشروط تحقيق 

 تحقيق الأمان في الحيز الجيد التواصل. •
 تحقيق الراحة والأمان. •
 سهولة الوصول. •
 الترحيب.سهولة الدخول والعبور و وضوح مدخل  •
 توفير عوامل جذب داخل الحيز )إدخال عناصر خضراء وعناصر مائية/مناظر جاذبة..( •
تصميم حيزات تعايشية لتعزيز التواصل ) الأفنية/ طوابق ميزانين/ أماكن إسترخاء / مطاعم  •

 وكافتريات..(.
 تحقيق التواصل البصري. •

الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية في  Genzyme Centerيمكن أن نجد ذلك في مبنى شركة جنزايم 
تميز فيها حيز العمل بمرونة كبيرة من خلال أسلوب توزيع أماكن مجموعات العمل يماساتشوستس التى 

المفتوحة التي يتم ضمنها التواصل و التعاون بين مستخدمي المبنى بالإضافة الى إستخدام محطات العمل 
 .(2-6شكل )هم. الالمفتوحة التي تعزز التواصل بين
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 :Symbolismالرمزية -2-7-2

التعبير  Carl C. Jungمن أهم المعاني التي يحملها الحيز في لغته هي الرمزية. يعرف )كارل سي جونغ( 
 (.Eltin, 1995)الرمزي بأنه هو أفضل طريقة يمكن من خلالها الإشارة الى "شئ" غير معلوم ولكنه موجود. 

يستخدم المعماري الأشكال الرمزية ليعطي دلائل بصرية للناس عن كيفية إستخدام المبنى أو لإعطائهم شعوراً  
 ,Eltin. )أو إنطباعاً معيناً. ويرى براين لاوسون أنه لا يمكن لأي مبنى أن يخلو تماماً من محتوى رمزي 

1995.) 

المختلفة أو مفاهيو التصميم المتعددة عبر العصور.  وقد تظهر الدلالات الرمزية للحيز من التاريخ والحضارات
بأنه هو الحيز المصمم  Symbolic spaceمصطلح الحيز الرمزي ، Richard Eltinيعرف ريتشارد ألتن 

في المباني والمدن والحدائق ليتجاوز الإحتياجات المادية الى تحقيق الإحتياجات الحسية والشعورية. وقد تميز 
العشرين من أمثال نيكولاس لودوك وفرانك لويد رايد وغيرهم من المبتكرين لطراز معماري ذو  بها معماريو القرن 

ملامح واضحة. أي أن المعاني التي أضفاها المعماري على حيزه أصبحت مرتبطة بالحيز بذاته فأصبح 
 إستخدام هذا الحيز في التصميم هو إستحضار للمعنى الرمزي برمتة.

في العمارة الدينية أو الإجتماعية الصرحية كالمتاحف والمساجد والكنائس والمباني العامة،  كثيراً ما نجد الرمزية
ففيها إشارة الى معانٍ حسية كالصلة بالإله او العظمة والسيطرة أو غيرها. ويمكن أن نذكر على سيبل المثال 

نية وقد بنيت الأهرام لتكون مقاير الرمزية التي يحملها الحيز الهرمي الشكل، فالهرم ينسب الى الحضارة الفرعو 
 (2001)منصور،  للفراعنة ولكنها تطورت وحملت معنى رمزياً للسيطرة والسلطة والقوة.

الداخلية إختار الشكل الذي يحمل هذه الدلالة،  أحيزتهومن هنا عندما أراد المعماري إضفاء هذه المعاني على 
ة متحف اللوفر الذي يحمل رمزية العظمة وأهمية وقداسة الهرم، ونجد ذلك في الحيز الهرمي في مدخل توسع

المغلق محتويات الحيز، مع تخفيف حدة السلطة من خلال إستخدام الأسطح الشفافة في تحديد الحيز 
 (.2-7الشكل ) .الداخلي

 -( الحيز المغلق في شركة جمنزايم2-6الشكل )
 www.genzymecenter.com, 2019المصدر/
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حمله من دلالات رمزية مستوحاه من التاريخ يحمل المعاني الى مستخدميه من خلال ما ي يزال الحيزولا 

إستحضار المعنى وليس نسخاً للشكل، فالنسخ والحضارات المختلفة مع الإنتباه الى أن المقصود بالرمزية هو 
 الشكلي يلغي الرمزية إذ يصبح مجرد نسخ للمعطيات القديمة ولكنه لا يقدم شيئاً جديداً ولا عصرياً.

 : Surpriseالمفاجأة -2-7-3

يعرف مفهوم المفاجأة في علم النفس بأنه يحصل للإنسان عندما يحدث شئ غير متوقع، أو مخالف للنظام أو 
الترتيب المفروض. وإذا ما عكسنا الأمر على العمارة فإن عنصر المفاجأة في التصميم يأتي من إستخدام 

التناقض ضمن التركيب المستمر والمتجانس، مع الحفاظ على الشعور بالراحة تجاه هذا التناقض أو التغيير 
لمفاجأة هي مصدر لإستيفاء حاجة وإنتماءه الى النسق العام. وقد ذكر العديد من المحللين النفسيين أن ا

 (Campbell, 2008) الإنسان النفسية للإستمتاع والتغيير البصري.

لذلك نجد أن عنصر المفاجأة غائب نوعاً ما في العصور الكلاسيكية التي إعتمدت على النظرة الإستاتيكية 
 )يوسف وجيه( سيكية.للجمال المعماري الى درجة وضع القوانين لما يعتبر متوافقاً مع الطرز الكلا

فالجمال هنا يرتبط يرتبط بالنسب والأبعاد والمقياس الإنساني، وقد يبلغ التمسك بهذه القوانين درجة الإنغلاق 
 الذي وسم الإبداع المعماري في إطار قوالب الطراز الكلاسيكي.

والعمارة الإسلامية، كأن نجد قبة ولكن يظهر مفهوم المفاجأة كعنصر أساسي في جماليات العصور الوسطى 
 جامع أو برج قصر أو سبيل مياه وسط مشهد منظوري محدود من المنازل أو البيوت المجاورة.

فالجمال هنا لا يعتمد على قوانين التماثل أو الإيقاع الهندسي أو التناسب الرياضي كما في تنظير أفلاطون 
)على الرغم من وجود هذه القوانين في هذه الطرز( ولكننا نرى أنه يعتمد على العلاقة أو التفاعل الممتبادل 

المصدر/ . 1989عام  I.M.pei( مدخل توسعة متحف اللوفر بباريس من تصميم 2-7) الشكل
http//fineartamerica.com, 2015 
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د المعماري من مانع )على الرغم من وجود بين مستخدمي الحيز المعماري وخط سيرهم في هذا الحيز. فلم يج
القوانين والإيقاع الهندسي في عماته( من إحداث تغيير ما في هذا النسق ليبعث نوعاً من البهجة على مستخدم 

 الحيز.

وكذلك إعتمدت بعض مدارس عمارة الحداثة )كالعمارة التفكيكية( على عنصر المفاجأة بشكل كبير لتوصيل 
لمستخدمين، لدرجة تفويض المسوغات المتعارف عليها بما يخص الإنسجام والوحدة رسائلها المختلفة ل

 والإستقرار الظاهري وأصبحت هي السمة المميزة للعمل المعماري بدلًا من الإيقاع والقوانين.

خلاصة القول، يقوم بنوصيل المفاجأة للمستخدم من خلال لغته، وذلك عن طريق إحداث التغيير أو التناقض 
 ترتيباته، تماماً كما نقوم بتوصيل فكرة مفاجأة غير متوقعة عبر الكلمات.في 

 Containmentالإحتواء -2-7-4

يتحقق مفهوم الإحتواء في الحيز المعماري من خلال تلك العناصر التي تشكل حدوده الخارجية. فالعمارة 
 تحتوي الحيز والحيز يحتوي الحدث. 

خدم للغة الحيز من خلال إستيعابه للرسائل التي يوجهها الحيز له، إن الإحتواء هو مدلول إستيعب المست
فعندما نقول إن الحيز يحتوي الحدث فإننا نعني بذلك الإحتواء الإستيعاب المادي "الفيزيائي" واللامادي "الثقافي 

 والنفسي" لكافة إحتياجاته. 

ني، فالحيز المعماري الجيد هو الحيز يكتسب الحيز المعماري قيمته من قدرته على إحتواء النشاط الإنسا  
الذي يؤمن الجو المناسب لأداء العمل أو النشاط أو إقامة العلاقات في اللاوعي، حيث أننا لا نلاحظ أياً من 
تلك العمليات التي يقوم بها الحيز. إننا نشعر فقط بالإرتياح في هذا الحيز أو لا. وقد يقوم المعماري بتصميم 

شاط المطلوب بدون دراسة تفاصيل هذه العملية، إنها أيضاً عملية يقوم بها المعماري في الحيز لإحتواء الن
 اللاوعي. وتعتمد على المخزون الحسي والثقافي والخبرة المتراكمة لدية. 

وباستعادة تعريف أرسطو للحيز بأنه "حاوية للأشياء" يمكن أن نفسر مفهوم الإحتواء بأن الغلاف المحدد للحيز 
يقوم بإستيعاب النشاط الإنساني وفق الإحتياج فيكون الحيز الموجود ضمنه محملًا بتلك الرسائل التي يصمم ل

بوجهها المعماري للمستخدم تشير إليه بطريقة التي سيستخدم فيها الحيز وتعطيه الشعور المطلوب ليرافق أداء 
ا أنه متناسب مع البيئة الثقافية والفكرية النشاط. وتكون أبعاد الحيز مناسبة لأدائه من الناحية الوظيفية، كم

لمستخدمي الحيز. فالإحتواء لا يشمل الإستيعاب الفيزيائي فقط للأشخاص والعناصر والحركة، وإنما يتعداه 
أيضاً للإستيعب النفسي والشعوري والثقافي لمستخدمي الحيز. إن إستيعاب الحيز للحدث يحوله الى مفهوم 

 لحيز الذي إرتبط بالحدث الذي يحتويه. )المكان(، فالمكان: هو ا
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 والزمن:   المعماري  الحيز-2-8
تعتبر الرياضيات الحديثة ان الزمن هو البعد الرابع من ابعاد الحيز، فلا يمكن ان ندرس الحيز مجرداً عن 

الوسطى لا السياق الزمني الذي هو فيه. فعندما ندرس أهمية الحيز في عمارة العصور القديمة أو العصور 
نتوقف عند نواحيه الوظيفية والشكلية ودوره التصميمي وحسب بل تأتي أهميته من خلال الحدث الذي 

( Placeيحتضنه. والحدث يرتبط بزمن الحدوث، فعندما يحتوي الحيز حدثاً فإننا نطلق عليه إسم مكان )
 ( Campbell, 2008) ويستمد الحيز قيمته من قيمة هذا الحدث.

إن إحتواء الحيز للحدث يبعده عن كونه مفهوماً جامداً وإضافة الزمن كبعد رابع للحيز أظهر فيه خاصية 
في أعمال  الأحيزة المعماريةالحركة. ولقد وعي معماريو القرن العشرين لهذه الخاصية في الحيز، وكانت 

محصوراً ضمن الحيز الفيزيائي الخاص  معماريي الحداثة ذات ديناميكية عالية فلم يعد الحيز مستقلًا بذاته أو
الخارجي وتم خلط مفهومي الداخل  بالحيز المفتوحبه بل تحطمت جدرانه وإتسعت حدوده حتى إرتبط الحيز 

 والخارج حتى تجاوز كل منهما حدوده بإتجاه الآخر وأصبح لكل منهما إمتداد نحو الأخر.
 

ارة الحداثة التي مهدت لها شفافية الحيز في بعض الطرز إن هذه الإنسيابية الحيزيه هي حتماً من منجزات عم
المعمارية القديمة )كالغوطية مثلًا( وساعد التطور الإنشائي والتقني لمواد البناء وخصوصاً الحديد والزجاج 

على تصميم حيزات ذات إنسيابية عالية، ونذكر على سبيل المثال فيلا كاوفمان للعماري فرانك لويد رايت التي 
ذت محددات حيزها الأفقية منحني الإمتداد الأفقي خارج حدود المبنى. بينما تمتعت المحددات الشاقولية إتخ

الحوائط( بشفافية عالية و خصوصاً عند الزوايا مما جعل إنسيابية الفراغ عالية بالإتجاه –)العناصر الرأسية 
 الأفقي. تماماً كحركة الماء في الشلال المنساب تحت المبنى.

 High tecأن التطور التقني للمحركات وإستخدامها في العمارة وخصوصاً عمارة التقنيات العالية  كما 
architecture  قد مكن المعماري من تصميم مبانٍ ذات مفاصل مرنة قادرة على تغير شكل المبنى وفق

 الإحتياجات المتغيرة للمستخدمين، فبلحظات يتخذ المبنى شكلًا ما مغايراً تماماً لشكله في لحظة أخرى. 
 

 احتضانه : الأول وضع الحيز في سياق الزمن من خلالويمكن أن نلخص علاقة الحيز بالزمن في محورين
الزمن بعداً رابعاً  باعتبارللحدث، فلا يمكن فصل الحيز المعماري عن الحدث الذي يحتويه. والثاني: يتعلق 

والذي  المنساب في العمارة صفة الحركة والتي نلاحظها من خلال مفهوم الحيز يكسبهللحيز المعماري مما 
الديناميكية ذات التقانة الإنشائية والميكانيكية  ميز عمارة القرن العشرين وما تلاها، أو من خلال المباني

 العالية.
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 : Sustainability مفهوم الاستدامة -2-9
تعرف على أنها تلبية احتياجات الأجيال الحالية دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. وقد 

المنصرم عناية خاصة واهتماماً واسعاً بمواضيع حماية أولت معظم دول العالم في العقد الأخير من القرن 
البيئة والتنمية المستدامة، ولم يولد هذا الاهتمام من فراغ فقد تعالت الأصوات البيئية المنادية بتقليل الآثار 

عن الأنشطة البشرية المختلفة ونادت بخفض الملوثات والمخلفات والحفاظ على قاعدة الموارد   ةالبيئية الناجم
الطبيعية للأجيال القادمة. ونتيجة لذلك فإن القطاعات العمرانية في هذا العصر لم تعد بمعزل عن القضايا 

البيئية الملحة التي بدأت تهدد العالم. وتبقى مشكلة هدر الطاقة والمياه من أبرز المشاكل البيئية وغيرها ونتيجة 
شطة البناء. نشأت مفاهيم جديده )التصميم المستدام، لتنامي الوعي العام تجاه الآثار البيئية المصاحبة لأن

والعمارة الخضراء، والمباني المستدامة( هذه المفاهيم جميعها تعكس الاهتمام المتنامي لدى القطاعات العمرانية 
بقضايا التنمية الاقتصادية في ظل حماية البيئة، وخفض استهلاك الطاقة، والاستغلال الأمثل للموارد 

 م(2003)وزيري، والاعتماد بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة. الطبيعية، 

 :للاستدامةالأبعاد المحورية -2-9-1

تعد المجالات المتعددة خاصية مشتركة بين التعريفات المختلفة للتنمية المستدامة، حيث تمثل هذه المجالات 
الاستدامة تحديداً في العلاقات المتداخلة بين تلك الأبعاد المحورية للتنمية المستدامة، وتمكن أهمية مفهوم 

المجالات، حيث تمثل الكفاءة المبدأ الرئيسي في التنمية المستدامة وتعتبر العدالة محور التنمية الاجتماعية 
 المستدامة، بينما تؤكد التنمية المستدامة على المرونة وقدرة الأرض على تجديد مواردها.

 ( هي:Thesaurus of sustainability 2004ها في )وهذه المحاور كما تم ذكر 

النمو الاقتصادي: تتمثل التنمية الاقتصادية في تطوير البنية الاقتصادية وتحقيق العدالة في توزيع  .1
 الموارد، وهى أمر ضروري لتحقيق التنمية الحضرية حيث تؤدي لرفع الإنتاجية الزراعية.

حفظاً للتراث البيئي والموارد، الطبيعية من أجل الأجيال الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية: وذلك  .2
 المستقبلية، ولذلك يجب إيجاد حلول متجددة اقتصادياً للحد من استهلاك الموارد.

أجل التنمية الاجتماعية: الأمر الذي يتطلب الإبقاء على تماسك المجتمع وقدرته على العمل من  .3
الفردية كالمتعلقة بالصحة  الاحتياجاتة يتحقيق أهداف مشتركة من خلال تحقيق العدالة، وينبغي تلب

 والرفاهية والتغذية والمأوى والتعليم.
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 المدرسية:دور الاستدامة في المباني -2-9-2

وصيانة ذلك الإعمار دون المساس  استدامةالتنمية المستدامة هي تنمية الأرض وإعمارها والحفاظ على 
لأن كل شيء ضروري لتحقيق التكامل، وحتى يتحقق بالتوازن الرباني الذي خلقة الله لكل مكونات الكون 

خطط ويصمم لما فيه مصلحة للأرض التكامل والتوازن يجب على المعماري أن يكون مفكراً ومبتكراً، في
البيئي فيعمل تبعا لنظام الكون نحو إعماره مع المحافظة  الاتزانوالبشرية، فلا يكون لعمله تأثير سلبي على 

 والتمتع بالطبيعة وجمالها. الاستفادةعليه ليضمن حق الأجيال القادمة في 

من المهم إلقاء الضوء على المدارس وسبل تحقيق ولأن المدرسة مربية الأجيال تغرس فيهم العلم والقيم، وكان 
 في التصميم المعماري والعمراني لها لتكون نواة التأثير في المجتمع نحو تنمية العمران الاستدامةمبادئ 

والبيئة. حيث تهدف المدارس المستدامة الى رفع مستوى الوعي البيئي وسط قطاع الطلاب والمعلمين وذلك 
بيئية الإيجابية التي تهدف الى تقليل التأثيرات السلبية على البيئة وبالأخص في مجال من خلال الممارسات ال

 المياه والطاقة والهواء والنفايات. 

 مبادئ المدرسة المستدامة: -2-9-3

مبادئ يستند عليها مفهوم المدرسة المستدامة، وقد أشير لها في دراسة حول المدارس والاستدامة  هناك عدة
 ( ومن أهم تلك المبادئ:2008نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم في بريطانيا )

 تخفيض تكاليف التشغيل: وتحقق من خلال:- 2-9-3-1

 قدر من الكفاءة المناخية.تصميم المدرسة لتحقيق أقصى  •
 استخدام نظم الطاقة المتجددة •
 استخدام المواد والمنتجات التي تقلل من الصيانة. •
 استراتيجيات الحفاظ على المياه. •
 إنشاء طرق آمنة للمشاة. •

 (2011)الأنباري، ( الأبعاد المحورية للتنمية المستدامة        المصدر 2-1جدول )
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 تحسين الأداء الأكاديمي: وتتحقق من خلال:- 2-9-3-2

 استراتيجيات لتعزيز جودة الهواء الداخلي. •
 .الاستدامةالمباني التي تعلم  •
 تعزيز العناصر المستدامة في الأحيزة التعليمية. •
 من التصميم المستدام للموقع لتعزيز المنهج الدراسي. الاستفادة •

 حماية البيئة: من خلال:- 2-9-3-3

 الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. تكنولوجيات استخدام •
 للبيئة.منتجات البناء المحلية والملائمة  استخدام •
 تنفيذ استراتيجيات الحفاظ على المياه. •
 تعزيز بدائل المواصلات الأقل تلويثاً. •
 دمج أنظمة إعادة تدوير النفايات. •

 التصميم الموجه نحو الصحة والأمن والراحة: من خلال: - 2-9-3-4

 توظيف الإستراتيجيات التي تعزز جودة الهواء في الأماكن المغلقة. •
 آمنة حول المدرسة لتعزيز العلاقة مع المجتمع المحلي المحيطتعزيز مسارات حركة  •
 استراتيجيات لتعزيز الراحة الحرارية والبصرية والصوتية. •

 دعم قيم المجتمع: من خلال: - 2-9-3-5

 تصميم المدرسة بما يتوافق مع تاريخ وثقافة المكان. •
 المجتمع المحيط. دمج المدارس في المجتمع المحلي، وتقاسم بعض المرافق المدرسية مع •
 .الاستدامةتثقيف المجتمع حول  •

 :Sustainable Green schoolمفهوم المدرسة الخضراء المستدامة -2-9-4

الطاقة، لتكون صديقة للبيئة وتعمل على تحسين  استخداموكفاءة في  عاليهي فرصة لبناء مدرسة تتميز بأداء 
 البيئة التعليمية واقتصادية في البناء لليوم وتعمل لسنوات قادمة.

فيها يعم بالفائدة على جوانب  الاستدامةتعتبر المدارس من اهم المشاريع في البيئة العمرانية، لذا فإن تحقيق 
يتم دراسة علاقة البيئة المادية للمدارس بعملية التعلم. ومن ثم والمجتمع. وهنا س والاقتصادكثيرة ترتبط بالبيئة 

هي التي نهدف من خلالها الى رفع مستوى  المستدامةالبحث في الحيز المعماري المستدام للمدارس. المدارس 
الوعي البيئي وسط قطاع الطلاب والمعلمين، وذلك من خلال الممارسات البيئية الإيجابية التي تهدف الى 

. وتعرف المنظمة الأمريكية التعاونية والنفاياتفي مجال المياه والطاقة والهواء  يل البصمة البيئية، بالأخصتقل
( المدرسة عالية الأداء انها المرافق التي تعمل على تحسين وتطوير CHIP, 2002للمدارس ذات الكفاءة )

موارد والمال. وحول التصميم المستدام الطاقة وال استهلاكالبيئة التعليمية وذلك من خلال الاقتصاد في 
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للمدرسة فيعرف على أنه التصميم الذي يوفر بيئة مادية أفضل للطلاب والموظفين، وبتكاليف أقل على 
 ( The Brendle Group, 2005)مختلف المراحل. 

 الدراسات الخاصة بالمدارس المستدامة: -2-9-5

 Collaborative for high performanceتعد المنظمة الأمريكية التعاونية للمدارس عالية الأداء 
(Chps) schools  اول منظمة وضعت الخطوط والمؤشرات الرئيسية  1999التي تأسست في نوفمبر

الدراسة هذه  احتوتلموضوع المدارس المستدامة وشكلت مصدراً أساسياً للكثير من الدراسات والمشاريع. 
وتعليمية  اجتماعية واعتباراتبالموقع والمبنى وتصميم الظروف الداخلية  اختصتمجموعة من المحاور 

معايير التقييم البيئي التي وضعها المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، كما وضعت الخطوات التي  واعتماد
 استدامتها مدى  اختبارارس مستدامة وثم تساعد المخططين والقائمين على إنشاء المدارس على تحويلها الى مد

 وتقويمها.

إن الهدف من إنشاء المدارس المستدامة وبحسب الدراسة يتكون من جانبين مرتبطين مع بعض الأول هو 
إنشاء أبنية مدرسية يمكن لها ان تحقق أهداف العمارة المستدامة في حماية البيئة والحفاظ على الطاقة 

 والمصادر وتقليل نسبة التلوث وهدر الموارد. 

ليمية داخلية وخارجية عالة الأداء، تعمل على خلق ظروف محفزة ترفع من والجانب الثاني تصميم بيئة تع
أدائية التلاميذ في المدرسة وجعل المدرسة تعمل كأداة تعليم ثالثة الى جانب المعلم والمنهاج التعليمي المتمثل 

 (.Kats, Gregory, 2006)بالكتاب. 

 في المدارس: LEEDنظام -2-9-6

 الى المدارس الثانوية.من الحضانة المدارس  استدامةيهدف الى 

 الخاصة بالمباني تعتمد على ست مجالات رئيسية: LEEDكل أنظمة التقييم 

 Sustainable Siteالموقع المستدام  .1
 Water Efficiencyالمياه  استخدامكفاءة  .2
 Energy and atmosphereالطاقة والغلاف الجوي  .3
 Materials and recoursesالمواد والمصادر  .4
 Indoor Environmental qualityجودة البيئة الداخلية  .5
  Innovation in design or operationsالإبداع في التصميم أو التشغيل  .6
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 المدارس: - 2-10
 تعريف المدرسة:-2-10-1

قراءَتَه  رالكتاب يعني كر  رسمصدر ومشتقة من الفعل الثلاثي دَرَسَ، ودرس الشيء يعني جزَّأهُ، ودلغةً: 
ال درس القمحَ أي طَحَنَهُ، ويُقال قعلى أجزاء، وي ليسهل تعلمه، ودرس الدرس يعني جزّأ الدرس ويفهمهليحفظه 

 .فلانٌ من مدرسةِ فلان يعني ذلك أنّه على رأيه ومذهبه

تمع بهدف تربية وتعليم من هي مكان التّعليم والتّدريس، فالمدرسة مؤسسةٌ أسسها وأنشأَها المج: اصطلاحاأما 
، فالمدرسة هي اللبنة ةوإكمال المسيرة التعليمي ميشترك فيها، ففي بداية كل عام دراسي يدخل فوج جديد للتعل

 .والحضارة رالعلم والتطو  ببالأمة وتواك نهضالأساسية في المجتمع لخلق أجيالٍ ت
(www.mawdoo3.com/2019 ) 

 المدرسة:تاريخ وتطور -2-10-2

تتجه أغلب الآراء الى ان أول مدرسة نظامية ظهرت في القرن الثاني الميلادي، ولكن منذ أن ظهرت الكتابة 
 اقتصاروقد بدأت العملية التعليمية في التبلور، فنجد في أول الأمر  القديمةقبل الميلاد في مصر  3200عام 

العملية التعليمية علي علية الشعب وأبناء الأمراء والملوك. ولم تكن قد تطورت المدارس لتكون بالشكل 
 عتمدوا النظامي المتواجدة عليه حالياً، ولكنها كانت أقرب الى الدروس الخاصة للمميزين والأغنياء من القوم 

باقي الشعب على الفلاحة والصناعات الصغيرة، والتي تعد علماً بالطبع، ولكن كان يتم تداوله وتعليمه عن 
 طريق التجربة والتكرار والتطبيق والتعلم الشفهي بعكس المدارس الآن.

وفي تلك الفترة وبجانب العلوم العملية التي كانوا يستخدمونها في حياتهم اليومية كمصدر للرزق وكوسيلة 
وقع الحياة العادي، قد بدأت الكثير من الدول في تطوير اللغة والكتابة لما رأوه من ضرورة لتسجيل  لاستكمال

لبنان وسوريا، وتكون -طورت في بلاد الشامفنجد لغات كالفينيقية ت وحضارةما وصلوا إليه من تطورات وعلم 
مستمدة من الهيروغليفية القديمة في مصر، ثم تطورت لغات أخرى مثل اللغة اليونانية واللاتينية والصينية 
والمسمارية حتى ظهرت العبرية والعربية. وبالطبع تطورت اللغات والكتابة مما أدى الى تسجيل الحضارات 

تلك  واستمراريةمما أوجد ضرورة نقل تلك المعلومات للأجيال القادمة للحفاظ على قوة والعلوم التي قامت عليها 
الحضارات. وكذلك للحفاظ على الأديان والأسرار المميزة لكل حضارة مما أدى الى ظهور المدارس والكليات 

 ( www.mawdoo3.com/2019)والكتاتيب. 

 أهمية المدرسة في تنمية المجتمع:-2-10-3

 مركز ثقافي للمُجتمع:- 2-9-3-1

عدد تساعدها على تنميته بشكل مختلف عن المُهمّة التعليمية، فهي تترتبط المدرسة في المجتمع بروابط م
تشكل مركزاً ثقافيّاً يرتاده أفراد المجتمع لممارسة النشاطات المختلفة، كالنشاطات الرياضية، وتطبق العديد من 
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وما إلى ذلك من الأنشطة التي تُشكّل جزءاً حيويّاً في حياة المجتمع. البرامج كالدراما والموسيقى 
(www.mawdoo3.com/2019 ) 

 المجتمع: احتياجاتتلبية -3-2- 2-10

ذلك من جتمع بكفاءة، و ئيسية التي من المفترض لها أن تلبي احتياجات المعد المدرسة إحدى المنصات الر ت
تمع بشكل يحقق كونهم الأعضاء المساهمين بفعالية في جالعمل في المخلال تزويده بالأفراد المدربين على 

هدف إلى تشكيلهم بصورة مواطنين متشابهين ة تبعيداً عن تنظيمهم بصورة تقليدي جتمع،إنشاء مستقبل هذا الم
ئيسية، كإنشاء جنود مطيعين للجيش أو تخريج أفراد ملتزمين بالعمل تحت ظل الحكومة وما في القضايا الر 

  .لى ذلكإ

 نقل المعرفة:-3-3- 2-10

جتمع، وذلك من خلال تقسيم هذه المعرفة إلى أقسام وموضوعات ذات مدرسة في نقل المعرفة لأفراد المتسهم ال
ة، بحيث تكون قابلة لاعتمادها لفترات طويلة، وفي راسينشئون المناهج الدذين يحددة من قبل الأفراد اللة، ومص

ة باعتبارها أهم من غيرها، ونظراً ختيارها واعتمادها كمناهج تدريسيالمواضيع سيتم اذات الوقت فإن بعض هذه 
  لأنها تكون قابلة للخضوع لمقاييس الاختبار الموحّد.

 دعم الأسرة: -3-4- 2-10

روف تكامل ما بين الجهتين لتحقيق الظ ة للأسرة، وذلك من خلال العمل المتشكل المدرسة جهة دعم مهم
ساعد في ذلك ة، وية والتحصيل العلمي والسلوكيات الاجتماعية والتنمويال من النواحي الصحيناسبة للأطفالم

ة المعلومات الخاصة بأطفالهم بواسطة التقارير ستمر ما بين المدرسة والأسرة، وتزويد الأسرة بكافالتواصل الم
ة ة للتشارك في عمليدارة المدرسيالأهل في هيئات الإ سائل وغيرها، إلى جانب إشراكوالاتصالات الهاتفية والر 

 ( www.mawdoo3.com/2019) لائمة.الم تالقرارااتخاذ 

 التعاون المجتمعي:-3-5- 2-10

جتمعية، سواء كانت وكالات محلية أو خارجية، تعمل المدرسة على تشكيل علاقات تعاونيّة مع الوكالات الم
لى جانب ذلك فإن بعض المدارس توفر والعائلات، إتعلقة بدعم الأطفال وذلك بهدف الوصول للخدمات الم

مدرسة او خارجها بأوقات ق في الفرص للتعليم لأفراد المجتمع ضمن برنامج التعليم المجتمعي الذي قد يطب
 جتمع.تحتل أهمية في تنمية المة، وبذلك فإنها دة، وذلك دون النظر للفروق العمريحدم

 التعليم في السودان: -4- 2-10
لتيارات ثقافية خارجية، وكان لتيار  تعرضهمر السودان عبر تاريخيه الطويل بتحولات حضارية نتجت عن 

ومن  الخلوةالحضارة الإسلامية أثر فعال دون سواه، لذلك قامت ف تلك الفترة أولى المؤسسات التعليمية وهي: 
شا مدراس حكومية وفي عام م( فتح محمد علي با 1885-1821ثم بعد ذلك التعليم في العهد التركي )

في الخرطوم وبربر ودنقلا وكردفان وكسلا. ثم أتت بعد ذلك المهدية  ابتدائيةم فُتحت خمس مدارس 1863
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م( وكانت الفلسفة التربوية تنبني على الرجوع الى الخلاوي ولم تشجع نظام التعليم الذي أسسه 1885-1889)
ن التعليم في عهد الحكم الثنائي يهدف الى تعليم الحرف اليدوية وبعد ذلك كا  التعليم،الأتراك فأغلقت مؤسسات 

م وفتحت أول 1954عام  الاستغلالالسودان الى مرحلة قبل  انتقل، ثم الابتدائيةوتم تأسيس عدد من المدارس 
مدرسة ثانوية بالخرطوم، تلك كانت كلية غردون، ووصل قطار التعليم في السودان الى عهد الحكم الوطني 

 )توفيق الزاكي، م(. 1989- 1969ثورة الإنقاذ )الى 

 أنواع المدارس في السودان:-4-1- 2-10

  :الى تنقسم المدارس في السودان من حيث الجهة المسؤولة عنها

تكون الجهة المسؤولة عنها هي الحكومة وتتكفّل بكافة مصاريفِ الدراسة للتّخفيفِ  :المدارس الحكومية •
ولكن هناك بعض الرسوم الرمزية  عن التلميذِ وأهله، فالتعلُّم في المدارسِ الحكوميّة مجانيٌّ لكلّ طالب

 . تدفع من كل طالب
للقطاع الخاصّ وتكون تحت إشراف الأفراد، ويتحمل الطالب وأسرته كافّة  الخاصة: تتبعالمدارس  •

 .مصاريف الدراسة

 وتنقسم المدارس في السودان من النواحي التصميمية المعمارية الى:

 مدارس حكومية انشأت في فترة التسعينيات، صممت مبانيها للغرض التعليمي. •
 نيات، صممت مبانيها للغرض التعليمي.بعد التسعي مختلفةمدارس خاصة انشأت في فترات  •
تحويل وظيفتها الى الغرض التعليمي دون  ثم تممدارس خاصة صممت مبانيها لغرض غير التعليمي  •

 المساس بمبانيها.

 مشاكل الأبنية التعليمية في السودان:-4-1- 2-10

 8( وتتكون من )الأساس الابتدائيةن في السودان يحتوي على تعليم قبل المدرسي والمرحلة السلم التعليمي الا
سنوات والمرحلة الجامعية. إن أكثر المراحل أهمية في هذا السلم هي مرحلة الأساس  3سنوات ومرحلة الثانوي 

 مهيأةهي عدم توفير مباني  سنوات من الدراسة والمشكلة الرئيسية في هذه المرحلة 8والتي تضم  الابتدائيةأو 
سنوات وصممت المباني  5ومصممه لهذه المرحلة خصوصاً وأن السلم التعليمي القديم كان مرحلة الأساس 

لها، بل وأن هنالك فصلين أو  ةالاستيعابيتستقبل المدراس التلاميذ فوق الطاقة  والانالقديمة على هذا الأساس 
طالب هذا فيما يختص  40ثلاث( والفصل الدراسي يحتوي على أكثر أكثر لنفس السنة الدراسية )نهرين أو 

مدرسة داخل ولاية الخرطوم غير  (2022بالمدارس الحكومية أما المدراس الخاصة والتي زاد عددها الى )
 ( http://www.alwandaily.com/2019 )مهيأة تماماً بل غير مصممة تماماً لأي نشاط تعليمي.
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 الخلاصات:- 2-11
 الحيز المعماري هو لب العمارة وجوهرها، ولب التكوينات المعمارية وهو مفهوم جوهري وعميق.-1- 2-11

 غلق دوراً هاماً في تكوين هيئته المعمارية والإحساس به.متلعب محددات الحيز المعماري ال-2- 2-11

معينة وعوامل مؤثرة على هذا الحيز لكل مبنى حيز معماري مغلق داخلي، له متطلبات وظيفية -3- 2-11
 المغلق تختلف عن حيز مغلق في مبنى آخر.

الحيز وتحدد هويته ونوعه )مغلق، شبه مغلق،  انغلاق محددات الحيز المعماري تحدد درجة -4- 2-11
 مفتوح(.

 لكل حيز معماري )مغلق، شبه مغلق، مفتوح( متطلبات بيئية ووظيفية تختلف عن كل نوع.-5- 2-11

 



 

 

 

 

 

 

 

 
الفصل الثالث-3  

 الحيز المعماري في مدارس الأساس
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 مقدمة:-3-1
يعد التعليم هو أساس التقدم والرقي والحضارة للأمم ولا شك أن المبنى المدرسي هو أحد الركائز الهامة لنجاح 

المادية لكل من المنهج التعليمي والتلميذ،  الاحتياجات. يصمم الحيز التعليمي بغرض تلبية العملية التعليمية
ؤثر على تقليل كفاءة ومستوى أداء الخدمة التعليمية التي تقدم حيث أن أي تقصير في تناول الحيز التعليمي ي

جزء من العملية التعليمية، وهو المدخل الأساسي لرفع مستوى الأداء إذا ما اتبع  للتلميذ، فالمبنى المدرسي
 السليم في عملية التصميم.المنهج العلمي 

(. مفتوح، شبة مغلق ، مغلق واعه الثلاث )يتكون من حيز معماري بأن أي مبنى يحتوي على أي نشاطٍ كان إن 
المدرسي لمرحلة الأساس،  الوظيفة على هذه الأحيزة المعمارية في المبنىسنتعرف في هذا الفصل على أثر 

المعمارية. ومن ثم تطبيق هذه المعايير في  ةم هذه الأحيز وماهي المعايير التي يجب مراعاتها عند تصمي
 نموذج عالمي لمدرسة أساس.

 مدى تأثير المبنى المدرسي على أداء الطلاب:-3-2
يعتبر التعليم عملية مهمة تتأثر بالبيئة المحيطة وتأثر بها بشكل متصل. والبيئة المحيطة ليست بيئة واحدة بل 

، أو سياسي أو ثقافي أو تعليمي. ولا يمكننا اجتماعيبيئات متداخلة متشابكة، يمكن النظر إليها من منظور 
نينا كثيراً علاقاتها ببعضها ولا طرق تصنيفها هذه البيئات الثلاث من كل جوانبها كما لا يعهنا الإحاطة ب

 المختلفة، إن الذي يهمنا إذن هو النظر في البيئة التعليمية المناسبة للطالب

مية من وحيث أن الثقافة أشمل من التعليم، وهي عليه معتمدة فنسميها البيئة التعليمية. كما تُعد البيئة التعلي
مين وعاملين. كما ءاً وحركة بحكم عدد المهتمين بها من معلمين ومتعلأكثر هذه البيئات الثلاث نشاطاً وعطا

البيئة  اعتبارتعتمد البيئتين الأخرتين على معطيات البيئة التعليمية وتتأثران بها أرع مما تؤثران فيها. ويمكن 
قات بين الناس من غ التعليمي لدية القدرة لتنظيم وتشجيع العلاالمدرسية على أنها المعلم الثاني حيث أن الفرا 

مختلف الأعمار، بالإضافة لإجراء تغييرات وتعزيز الخيارات والأنشطة، الى جانب قدرته لإثارة أنواع مختلفة 
 والمعرفي، والوجداني. الاجتماعيأنواع مختلفة من التعلم  استيعابمن التعليم وقدرته على 

وثقافات الأشخاص بداخله. وقد حث بعض التربويين على  عكس الأفكار والقيم والواقفي لمدرسةداخل ا حيزفال
 الفردية للأطفال. للاحتياجاتان تكون البيئة التعليمية إنسانية وواعية 

فلم يعد التعليم يعتبر كتراكم للمعرفة وإنما القدرة على بناء المعرفة بوسائل مجدية لغرض معين أو لإيجاد حل 
الدراسي النمط الشخصي للمدرس والمناهج الدراسية ومتطلباتها  فيجب أن تستوعب مساحة الفصل مشكلة.لل

الطالب والمدرس فإن  احتياجاتالمادية بعناية على أن تستوعب  يئةوالقدرات الفردية للطالب، فإذا تم النظر للب
عليم أداة الى جانب أن الت الاستدامة ن هو هدفالبيئة التعليمية الجديدة ستعزز العملية التعليمية، ولأن الإنسا 

)الإتحاد في المدارس.  الاستدامةومن هذا المنطلق وجب التركيز على تحقيق  الاستدامةمن أدوات تحقيق 
 (2008الدولي لحماية الطبيعة، 
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، حيزوقد أشارت الكثير من الدراسات الى وجود علاقة قوية بين تصميم المبنى المدرسي وطريقة توزيع ال
والتربوي للطالب ومزاج المعلم ونفسيته  العلميهيزات والأثاث من جهة والتحصيل الألوان، والنباتات، ونوع التج

 من جهة أخرى.

ر في التحصيل العلمي ثفعلى سيبل المثال، أُجريت دراسة ميدانية لمعرفة ما إذا كانت البيئة التعليمية تؤ 
المدارس تختلف في  فتمت دراسة مجموعة من الطلاب في بعضللطالب/ وحضوره وسلوكه وثقته في نفسه. 

حجمها وعمرها، وطريقة تصميمها، ولكن تشترك في المتغيرات الأخرى، كخواص الموقع والخلفية الثقافية، 
للطالب. فوجد أن طلاب المدارس الحديثة، او ذات التصميم النوعي الجيد حققوا  والاقتصادية، والاجتماعية

جميع المواد والواجبات، وحضوراً أكثر، وسلوكاً مميزاً وثقة في النفس أعلى من طلاب  درجات أفضل في
 (Bowers &Bukett, 1987)س القديمة أو الأقل جودة في التصميم. المدار 

جود النباتات الداخلية في غرف العاملين اشيع البهجة، والراحة، وتحسن العمل أجريت ان و وقد وجد في دراسة 
 (.1995)السليمان، جية. وتزيد الإنتا 

وفي دراسة أخرى عن تأثير التصاميم المدرسية والحكومية والأهلية في أداء المدارس لوظيفتها ظهر تفوق 
لى المدارس الحكومية ذات التصاميم النمطية المكررة المدارس الأهلية ذات التصاميم الخاصة الجيدة ع

هم من إمكانيات وتجهيزات وتصاميم هلية بما تحويه مدارسمستخدمي المدارس الأ اعتزازوأشارت الدراسة الى 
ذلك التميز النوعي للمبنى على التحصيل العلمي والتربوي أيضاً.  انعكاسمميزة وترى الدراسة إمكانية 

 .(1995)السليمان، 

 
 

( تأثير البيئة المدرسية في مخرجات التعليم             المصدر/ الاعتبارات التصميمية والتخطيطية 1-3الشكل )
 للمباني المدرسية بما يتلاءم مع الاحتياجات الإنسانية والتعليمية والتقنية/ ورقة علمية/ عبد العزيز سعد



[30] 
 

 :في مدارس الأساس على الحيز المعماري  وظيفةالأثر -3-3
( لابد من معرفة العوامل والمعايير مغلق، شبة مغلق، مفتوح) الحيز المعماري  على وظيفةال لمعرفة أثر

وبالتالي على  الحيز المعماري ؤثر على ت ا بدوره والتي أو التي تمثل الوظيفة والضوابط التصميمية التي تؤثر
 .(1-3الشكل ) العملية التعليمية.

 
 

 (، إن لكل حيز عواملمفتوح /لقشبة مغ /مغلق كما علمنا من الفصل السابق أن للحيز ثلاثة أنواع وهي )
هذا الحيز سنتعرف فيما يلي على كل نوع  الوظيفة على مختلفة تؤثر عليه وبالتالي تحدد مدى تأثير وظيفيه

 الوظيفية التي تؤثر على تصميم الحيز.والعوامل 

  المغلقالحيز  على  وظيفةال أثر-3-3-1

مين، الفصول التعليمية، مكاتب الإدارة والمعلالداخلي الأساسية في مدارس الأساس من ) حيزتمثل الي
سيتعرض . (2013)خالد،  الكافتيريا، الخدمات الصحية، الجمانزيوم، المعارض الفنية، المكتبة، المعامل(.

الأداء  ، وبيان أثرالمغلقة التعليمية الداخلية الأحيزةأهم حيز في  باعتبارهالباحث لدراسة الفصل التعليمي 
 وهي:التي تؤثر على حيز الفصل التعليمي الوظيفية ان هذا الأثر لابد من دراسة العوامل لبي. و عليه الوظيفي

 

 

 

تصميم الحيز       المصدر/الباحث ( العوامل المؤثرة على2-3)الشكل   
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 :الاستيعابمساحة الفصل وسعة -3-3-1-1

 (Formوتصميمه وشكله ) تؤثر بصورة مباشرة على أداء وظيفته الاستيعابأبعاد الفصل الدراسي أو سعة  إن
تتناسب مع العدد أصبح كان عدد الطلاب كثيراً ومساحة الفصل لا سواء كان ذلك بصورة جيده أم لا، فكلما 

 من الصعب أداء عملية التعليم بالصورة المطلوبة.

لا طالب، بالتالي  32عدد الطلاب عن  ديزي وألا 2م1.5يقل نصيب التلميذ بالفصل الدراسي عن  ألايفضل 
 الاشتراطاتوذلك حسب  م. 3.00 قل عنلا ي وبارتفاعشاملة لمساحة الحركة  2م48مساحة الفصل عن  لتق

 ( 2011عبد العزيز،  العالمية. مراعاة الأبعاد المناسبة للفصل وأيضاً الشكل التصميمي للفصل.

 الإضاءة:متطلبات  -3-3-1-2

توفير الإضاءة الجيدة من العوامل ذات الأولوية في تصميم المبنى المدرسي، حيث أنها تساعد التلميذ على 
ة ذهنه للتفاعل مع الأحداث، مما يساعد على سير العملية التعليمية وتحقيق أهدافها ويتطلب ذلك الرؤية، وتهيئ

الكيفية ومن هنا يتطلب الأمر أن يكون مستوى  الملائمة للتلميذ من الناحية الكمية و تحقيق معايير الإضاءة 
شرة وموزعة بصورة ملائمة، الإضاءة مناسب للعمل المطلوب أدائه في حيز الفصل، وأن تكون الإضاءة منت

 تعيق الرؤية. انعكاساتوتفادي وجود مصادر أو أسطح عاكسة ينتج عنها 

له تأثير فسيولوجي  الاختلافهذا  كذلك يختلف شعور وسلوك الأشخاص باختلاف نوع الإضاءة، حيث أن
المرجع  لإضاءة وكفاءتها.أو القابلية لأداء الأعمال كرد فعل لشدة ا الانقباضعلى الحالة من حيث السعادة أو 

(36.) 

 معايير الإضاءة من الناحية الكمية:

النقاط التي يؤدى فيها يجب أن يكون مستوى الإضاءة مناسباً للعمل المطلوب أداؤه في الحيز عند جميع 
 م(.2016)أحمد حمدي،  لوكس. 250-150في الفصل التعليمي تكون شدة الإضاءة المطلوبة من   العمل.

 :الناحية النوعيةضاءة من معايير الإ

 يجب تفادي وجود أسطح عاكسة أو مصادر قد ينتج عنها انعكاساً يعيق الرؤية. -
 ن أهمية في تحديد جودة الإضاءة.بالألوان الداخلية لما لها م الاهتماميجب  -
 تجنب حدوث الظلال على أسطح العمل حتى لا يتسبب ذلك في صرف انتباه التلميذ أو إجهاد عينه. -

 :الإضاءةاع أنو 

 Daylightالإضاءة الطبيعية  -1

الجيد لفتحات الشبابيك، وذلك لضمان  التوجيهيتم الحصول على الإضاءة الطبيعية والمنظمة من خلال 
 (.3-3الحصول على توزيع منتظم للضوء مع تفادي دخول الوهج. الشكل )
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 -الطبيعية: المعايير التصميمية للإضاءة 

 ى للتلاميذ للجالسين أمام السبورة.يعية على الجهة اليسر أن تكون الإضاءة الطب -
الأسقف ذات الألوان الفاتحة التي تعمل على تخفيض  استخدامكاسرات الشمس الأفقية مع  استخدام -

 شدة الإضاءة في الأماكن القريبة من الشباك مما يعمل على تحسن توزيع التباين في حيز الفصل.

 ضاءة الطبيعية:المحددات التي تؤثر تصميم الإ

 الحيز. توجيه -
 العوائق الخارجية. -
 الشمس. توجيه -
 وضع النوافذ وفتحات السقف. -

 

( وضع النوافذ وفتحات السقف وعلاقتها بتوزيع الإضاءة الطبيعية في 3-3)الشكل 
 م(.2016حمدي، الحيز   المصدر/ )أحمد 
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 :Artificial Lightاءة الصناعية الإض -2

بالإضاءة الصناعية في حالة عدم تحقيق الإضاءة الطبيعية الكافية، وفي جميع الحالات يجب  الاستعانةيجب 
 للازمة لإضاءته بالكامل.تجهيز الفصل بالإمدادات الكهربائية ا

ءة داخل المجال المرئي. وأن تكون الإبهار يجب مراعاة تجنب التغيرات الكبيرة في الإضا احتمالاتولتقليل من 
 لوكس )ليومن/ متر مربع(. 150-120شدة الإضاءة من 

 -المستخدمة: أنواع الإضاءة الصناعية 

 أولًا الإضاءة العامة:

لمبة فلورسنت وبالرغم من التكلفة المرتفعة  متستخدنتائج جيدة وللحصول عليها الإضاءة المباشرة: تعطي  -1
 منها منخفضة. والحرارة الناتجةللكهرباء  استهلاكها لمبات الفلورسنت الا أن  لتركيب

 عاكسات خاصة. بإضافةالإضاءة نصف المباشرة: تعطي نتائج جيدة  -2

من إحساس  ة قديماً ولكن لم يعد بها يعمل بها لما تعطيهالإضاءة غير المباشرة: وهي الإضاءة المفضل -3
 بالملل.

 ثانياً الإضاءة المركزة: 

هناك بعض الأماكن على الحائط تحتاج اضاءة قوية ومركزه مثل لوحات العرض والسبورة وتحتاج الى شدة 
 لوكس. 200-150من  تتراوحاضاءة 

 المحددات التي تؤثر تصميم الإضاءة الصناعية:

 الإضاءة وحدات -
 تركيبات الإضاءة -
 ضوابط الإضاءة -
 المصابيح -

 ات التهوية:متطلب-3-3-1-3

تعتبر التهوية الجيدة في الفصل الدراسي من المتطلبات الهامة جداً لصحة التلاميذ، حيث تعمل على منع 
 –عية انتشار الأوبئة وخلق مناخ صحي جيد للدراسة. ويتم تهوية الفصول الدراسية بطريقتين )تهوية طبي

 صناعية(.

 :Natural Ventilationالتهوية الطبيعية  -1

عليها في المباني المدرسية الحكومية القائمة، حيث تتم من خلال  الاعتمادهي التهوية الأساسية التي يتم 
 (.3-1الجدول ) (Regulation standard, 2005) فتحات الشبابيك.
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 ة:المعايير التصميمية الخاصة بالتهوية الطبيعي

 الجيد للمبنى المدرسي. بالتوجيه الاهتمام -
 ( من مسطح الفصل الدراسي.20لا تقل مساحة فتحات الشبابيك عن )%  -
يراعي أن تكون فتحات الشبابيك متقابلة في الفصل قدر المستطاع، بحث تكون فتحات الشبابيك  -

ل، والأخرى المطلة عن مستوى أرضية الفص م( 0.90، وترتفع )الارتفاعالمطلة الى الخارج كبيرة 
 عن مستوى أرضية الفصل. م( 1.80وترتفع بحد أدنى ) الارتفاعى الممر صغيرة عل

 :Artificial Ventilationصناعية التهوية ال -2

 في الحالات التالية: استخدامها قد يتم 

 وجود مناطق ملوثة حول المبنى المدرسي. -

 2013( يوضح أنواع النوافذ وتأثيرها على تهوية الحيز المصدر/خالد 1-3جدول )
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 في نسبة الرطوبة والحرارة. ارتفاع -

 هوية للمدارس:معايير أداء الت

من أنواع التهوية التي  أييتمتع المصمم بحرية استخدام  : Ventilation provisionتوفير التهوية  -
تناسب المبنى، بما في ذلك استخدام المنتجات والحلول المبتكرة، إذا أمكن إثبات أنه يستوفي معايير 

 ز العوامل الأتية:بها ومن أهم المؤثرات على توفير التهوية في الحي الموصيالأداء 
 Minimum Fresh Air Supply Rate معدل الحد الأدنى من الهواء النقي •
 Design Capabilityالتصميم تبعا لقدرة والإمكانيات المتاحة  •
 Daily Average Fresh Air Supplyالمتوسط اليومي لإمدادات الهواء النقي  •

 تهوية طبيعية / تهوية صناعية القدرة على الحد الأنى من تغيير الهواء /ساعة الحيز
الفصول 
 الدراسية

2.5 ach  تهوية طبيعية إذا أمكن، تحتاج الى
أن تكون قادرة على التحكم في درجة 

 الحرارة الداخلية
  
 

 :صوتياتمتطلبات ال-3-3-1-4

ن تحقيق التعليمي على صحة التلميذ وراحته والقدرة على التركيز، حيث أيؤثر الهدوء والسكون داخل الحيز 
نمو العقلي له، وينعكس ذلك على كفاءة العملية البيئة الصالحة لسمع التلميذ يؤثر بشكل مباشر على ال

صوت التعليمية، حيث يعمل الصوت غير المتحكم فيه على تقليل قدرة التلميذ على التركيز والتفكير والعمل، ال
 (.2003)محمد أحمد،  الى التلميذ المتلقي. مازال يعتبر الوسيلة الأساسية لتوصيل المعلومة من المدرس

الجيد في المباني المدرسية، فإن التحكم الصوتي يعتبر أحد العوامل الرئيسية  الاستماعنظراً لأهمية تحقيق 
الجيد داخل الفصل  الاستماعلضمان تحقيق التي تساعد على رفع كفاءة الأداء الوظيفي للمبنى المدرسي، و 

 الخارجية والداخلية ويتحقق ذلك من خلال:لابد من عزل الضوضاء 

 حماية المبنى المدرسي من الضوضاء الخارجية: .1

تعتبر ضوضاء حركة المرور المصدر الأساسي للضوضاء الخارجية، بالإضافة الى وجود موقع المبنى 
 رش، ويمكن خفض الضوضاء من خلال:المدرسي قريباً من المصانع والو 

 اقتصاديةن كانت هذه الفكرة غير ن مصدر الضوضاء والمستمع، وإإيجاد فاصل فراغي ومساحات بي -
 خاصة في المناطق ذات الكثافة العالية.

 مسار الضوضاء مثل الأشجار أو الحواجز أو الأسوار. اتجاهعمل عائق في  -
 خلية:حماية الفصول الدراسية من الضوضاء الدا .2

 2016يز الفصل الدراسي             المصدر/خالد،  ( يوضح معدل متطلبات التهوية لح2-3جدول )
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 يتعرض التلميذ داخل الفصل لعدة مصادر مختلفة للصوت:

 المدرس داخل الفصل، والضوضاء التي تحدث من حركة التلاميذ في الفصل.ت صو  -
 الأثاث. تحريك -
 صوت المدرسين( –الضوضاء الصادرة من الفصول المجاورة )أنشطة التلاميذ  -
 الورش والمصانع(. –الضوضاء الخارجية )حركة المرور  -

 :الاتيمكن تجنب هذه الضوضاء من خلال ي

ناصر المبنى المدرسي، وذلك بعزل جميع الأحيز لعلاقات الوظيفية بين عالدراسة الجيدة لمخطط ا -
 الهادئة عن الأحيز المزعجة.

 بترتيب الفصول الدراسية من حيث عزلها للضوضاء الداخلية الصادرة من الفصول المجاورة. الاهتمام -
بر الحجم (، حيث يعتالارتفاع –العرض  –المحافظة على النسب الخاصة بأبعاد الفصل )الطول  -

ة الفصل )من أحد العوامل التي تؤثر على الخصائص الصوتية علأمثل لكل تلميذ حجم الفصل/ سا
 (.3م5-4قدر ب)والتي ت

 الأبواب والشبابيك )الإحكام الجيد لفتحات(. -
مواد عازلة للصوت ووضعها أعلى الجدران داخل  استخدامعزل الجدران والسقوف والأبواب والنوافذ،  -

من  والاستفادةب أنفسهم ليل من الضوضاء الناتجة من أجهزة الإضاءة والتكييف والطلاالفصول للتق
 .(3-3للجدران لتفريغ الموجات الصوتية المباشرة. الشكل ) مواد التشطيب المستخدمة

 
 Stain, 2000( توزيع الصوت في الفصول الدراسية عند عمل معالجات للصوت         المصدر/4-3)الشكل 
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 المتطلبات التصميمية للأثاث المدرسي "الفصل الدراسي":-3-3-1-5

يد مع المحافظة والطاولات" البساطة وقلة التكاليف والتوحيراعى في تصميم الأثاث المدرسي "الكراسي  -
 الفسيولوجية للتلميذ من حيث التكوين وطبيعة النمو. الاحتياجاتعلى الجودة وتلبية 

مستقرتين على ، بحث إذا جلس كانت رجلاه التلميذالكرسي مع مقياس  وارتفاعأن يتناسب عرض  -
 مسند.الأرض وجسمه معتدلًا وظهره مستريحاً على ال

متر، والبعد الأقصى للمسافة بين الصف الأخير والسبورة 2.50عن  للا يقبعد أول صف عن السبورة  -
 متر.1.80متر، وبعد أخر صف عن الحائط 8

 لأعصاب.أن تكون حافة الكرسي الأمامية مستديرة حتى لا تضغط على الأوعية الدموية وا -
 تلميذ.الطاولة مع مقياس ال وارتفاعأن يتناسب عرض وطول  -
 .( م0.55يراعى أن يفصل بين كل صفين من الطاولات المزدوجة ممر بعرض لا يقل عن ) -
يراعى الأبعاد الخاصة بكل مرحلة دراسية في تصميم قطع الأثاث لتكون متوافقة مع أبعاد جسم  -

 ."الابتدائيهذه القياسات لتلاميذ مرحلة التعليم الأساسي "التلاميذ، والجدول التالي يوضح بعض 

 
 متطلبات تصميم الفتحات )الأبواب والنوافذ(:-3-3-1-6

 أولًا الأبواب:

 الأمامي من الفصول الدراسية ولا تبرز في الممر.يجب وضع الأبواب في الجزء  •
 يجب تجنب العتبات حتى لا تتسبب في إعاقة عملية الدخول والخروج. •
 يجب أن تكون بالأبواب نافذة رؤية سلك أو زجاج مضاد للكسر. •
 ألا يكون مؤمناً من الداخل بحيث لا توجد به مفتاح يغلق من الداخل. •
 دة للحريق وعازلة للصوت.يفضل عمل الأبواب من خامات مضا  •

 

 

 

 Time saver, 1989( يوضح أبعاد الأثاث المدرسي لمرحلة الأساس                            المصدر/3-3جدول )
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 ثانياً النوافذ:

 % من المساحة الكلية للفصل.10تقل عن  ألامساحة النوافذ لابد  •
تفتح على مناطق  وألاياح الر  اتجاهتوضع في  أيمن التهوية  استفادةليست خطرة وتحقق أقصى  •

 صاخبة.
 ارتفاعحالة أن تكون على  فيالريموت كنترول  باستخدام أوتوماتيكيا النوافذ التي تعمل  استخداميمكن  •

 (.3-4النوافذ المنزلقة الى الأعلى أو الى الجانبين. الشكل ) استخدام، ويستحسن عالي

 
 سم. 0.90عن  لألا يقالشباك العادي لابد  ارتفاع •
 نوعية من الزجاج المعالج للنوافذ واستخدامالتظليل الخارجي للنوافذ،  مخدااست •
 نوافذ غير ثابتة يمكن فتحها وإغلاقها. استخدام •
 مستمرة.يفضل وضع النوافذ بحيث تكون من جهتين للحصول على تهوية  •

 مواد التشطيب:-3-3-1-7

 :الاتيأن يراعى فيها إن لمواد التشطيب أهمية بالغة على حيز الفصل الدراسي، ويجب 

 الشديد والغسيل المستمر. والاستعماليراعى في السطح النهائي للحوائط أن يتحمل الصدمات  -
م من مادة قوية صلدة لا تتأثر  2.00-1.80 بارتفاعيجب أن يكون الجزء الأسفل من حوائط الفصل  -

 البياض الأسمنتي المدهون غير اللامع. استخداملاميذ ويمكن بعبث الت
 وألااد الأرضيات يجب أن تختار بعناية بحيث تكون سهلة التنظيف وتتحمل الغسيل المستمر لها، و م -

 نوع من الضوضاء الناتجة من تحريك المناضد، وأن تتحمل العمل الشاق عليها. أييصدر عنها 
يجب ان  ر الفاتح جداً أو الرمادي الفاتح أو البني الفاتح أيضا، كما كالأصف ألوانالحوائط تكون من  -

ألا تكون الدهانات لامعة حتى يقل إبهار  تتناسب ألوان الأثاث مع ألوان الحوائط للفصل ويلاحظ 
النظر وحتى لا تؤثر في أعصاب التلاميذ. إن الدهان بالون الأبيض يعكس جيداً الإشعاعات الحرارية 

 واستخدامض الناصع عن الأبي الابتعادغير مريحة لذا يستحسن  زغللةقت ذاته يسبب ولكنه في الو 

  Hasting, 2013معالجة النوافذ بالمدرسة      المصدر/( 5-3الشكل )
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لبعض  والانبعاث والامتصاص الانعكاس( يوضح درجة 4-3الألوان الفاتحة أو الباهتة. جدول )
 المواد والألوان:

 
 

 

 :شبة المغلق والمفتوح الحيز  على  وظيفةال أثر-3-3-2

في المدارس  مفتوحةشبة المغلقة وال( الأحيزةظهرت في الأونة الأخيرة عالمياً تركيزاً كبيراً على الفضاءات )
المدرسية، فأصبح  المفتوحةبتصميم الأحيز  اختصتالتعليمية، وذلك في مجموعة من الدراسات والبحوث التي 

تمتع بخصائص تصميمية، وتنفيذية تعزز مكانة الأبنية المدرسية وتؤثر في تفاعل التلاميذ مع ي حيزالا هذ
 الأحيزةتفتقر إليه معظم  جانب الكتاب والمعلم، وهذا ماة بحي ةبيئتهم الخارجية وتجعل المدرسة وسيلة تعليمي

في المدارس محلياً في الوقت الحالي، كما أن عدم وجود تصور واضح بشأن أهمية  المفتوحة وشبة المغلقة
وفقاً للمتطلبات المعاصرة للتعليم يؤثر بصورة مباشرة على وظيفة المدرسة  المفتوح الخارجي في المدرسة حيزال
نشاطات وظيفية مثل الطابور والحدائق العلمية وبعض النشاطات  حيزال اة التعليمية لهــــــــا، لأن لهذمليالعو 

الأخرى التي تتطلب وجوده في المدرسة كما أنها أحد أهم معايير المدارس البيئية المستدامة التي أصبحت 
 العالم اليوم. اهتمام

فناء )ساحة الطابور( والممرات والملاعب المفتوحة أما الحيز في ال في مدارس الأساسالمفتوح ويتمثل الحيز 
  المسقوفة.يتمثل في المظلات  شبة المغلق 

من هذه    2م( 12-10للتلميذ من المساحة الكلية من أرض المدرسة وتخصص ) 2(م30يتم تخصيص )
، ترفيهي، إداري، تعليمي) المساحة لإشغال البناء المدرسي والذي يضم كامل الأقسام الوظيفية في المدرسة

تخصص للساحة الخارجية للمدرسة،  2م( 20-18(. والمساحة المتبقية من )خدمي. الخ، اجتماعيثقافي، 
 (.3-5وتقل هذه المساحة بالحلقة الثانية من التعليم )كلما كبر التلميذ قل نشاطه(. الجدول )

 

 1989المصدر/العوضي     ( يوضح درجة الانعكاس والامتصاص والانبعاث لبعض المواد والألوان4-3جدول )
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 لاحظاتم 2المساحة المخصصة للتلميذ الواحد /م العنصر  اسم الرقم 
  30 أرض المدرسة 1
يزيد عدد الطوابق المدرسة  ألاعلى  12-10 بناء المدرسة 2

 عن طابقين الابتدائية
 من مساحة أرض المدرسة 20-18 ساحة المدرسة 3

 

 

الخارجية من مساحة الأرض المخصصة الجدول السابق وضح النسبة التي يشغلها المبنى المدرسي وساحته 
بناء المدرسي أقسام ووظائف مختلفة كذلك لساحة المدرسة أقسام ووظائف وكل قسم من هذه للمدرسة، وكما لل

 الأقسام يضم عناصر مختلفة.

 (:6-3بمدرسة الأساس. الجدول ) المفتوح وشبة المغلق  حيزأنواع ال - 3-3-2-1

 حيز التدريس الخارجي -1
حجمه ومساحته بحجم الصف  ، ويكون الاعتياديحيز مكمل للفصل الدراسي  الدرس الخارجيحيز 

 أو بمعدل حيز لكل صفين بالنسبة لعدد التلاميذ. الاعتيادي
ويجب توفير أماكن خاصة لجلوس التلاميذ بشكل مجموعات، وتوفير مقاعد 

ة أو تصميم مناسبة لأعمار التلاميذ أنفسهم، وتقام بجانب الأشجار في المدرس
 عرائش نباتية خاصة.

الحدائق في المدارس ذات أثر أكبر من كونها مجرد مكان للجلوس أصبحت  الحدائق العلمية
فهي فضلا عن إظهارها الشكل الجميل والطبيعي، أصبحت تتيح  والاسترخاء

 الفرصة الكبيرة لتحسين جودة التعليم وتعليم المهارات الحياتية )الزراعة والتغذية(
ا إذا صممت بشكل مستدام تدعم  نفسي جيد للطلاب، كما أنه انطباعتعطي  المسطحات المائية

مة السقي في المدرسة أصبحت الأمطار وأنظ  مياهأنظمة حفظ وإعادة تدوير 
 بذلك تقنية مستدامة قابلة للدرس مع إمكانية تزويدها بأنواع معينة من الأسماك.

 اللعب الخارجي  حيز -2
مثل )كرة القدم وكرة السلة  قام فيه فعاليات رياضية منظمةي ذيال حيزشمل اليو  اللعب المنتظم حيز

بقواعد منظمة، وتحتاج الى  الارتباط والكرة طائرة( وغيرها من الألعاب ذات 
 مساحات مخططة.

لإقامة بطولات  باستعمالهوظيفته بصورة فعالة  حيزحقق هذا النوع من الي
 عزز دور المدرسة في المجتمع.يمحلية و 

المساحات المخصصة للتلميذ الواحد عند تصميم مدرسة الأساس. ( يوضح  5-3جدول )
 2011المصدر/عبدالعزيز
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تسلق والتأرجح والتزحلق، وفضاءات لفعاليات هادئة مجهزة بالألعاب مثل ال حيزة رحيز اللعب الح
مثل الجلوس والقراءة والكتابة والرسم والتجمع لسماع القصص والركض أو 

 التجمع لإقامة العاب جماعية.
 الاجتماعيالحيز  -3

 مع إدارة المدرسة. للالتقاءلابد من وجود مساحة كافية لتجمع التلاميذ صباحاً  حيز تجمع التلاميذ
التلاميذ، ويكون هذا  انتظارلابد من توفير حيز مناسب يستطيع فيه الأهل  الأهل انتظاريز ح

الفضاء بالقرب من مدخل المدرسة، ويجهز بالمقاعد المناسبة وقد يفصل عن 
 بقية الأحيز بسياج من النباتات القصيرة.

 والمشاة حيز الحركة  -4
 التي تفصل ما بين هذه العناصر راتوالشجيوجود ممرات وطرق تنزه  الممرات والطرق 

الحدائق والمساحات 
 الخضراء

 لما له من ناحية بيئية وجمالية ونفسية على التلميذ خارجي،عتبر من أهم حيز ي

   

 

 بمدارس الأساس: المفتوح وشبة المغلقالمعايير والضوابط التصميمية للحيز -3-3-2-2

في أغلب  أعلاه،وفير جميع أو أغلب الأحيزة المذكورة في المدرسة بت المفتوحالحيز  وتنويعتوفير  •
المدارس لا تتوفر غير حيز واحد وهو الفناء المدرسي )ساحة الطابور( وفي البعض الأخر لا تتوفر، 

لدرس الخارجي، وهو حيز قريب الحيز وأيضاً حيز خاص مثل حيز ا اإن أول معيار أن يتم توفير هذ
 ز واحد لكل صفين.من الصفوف التعليمية، بمعدل حي

 .مراعاة الجانب البيئي والمتطلبات الوظيفية من مصاطب وأثاث للجلوس •
-10( سنوات عن الأطفال الأكبر سناً من )9-6مراعاة الفصل ما بين الأطفال الأصغر سناً من ) •

 وبما يلائم كل منهما من عناصر في ساحة المدرسة، لكليهما قة تحقيق الأقسام الساب ومرعاه( سنة 14
 واللعب للأطفال الأصغر سناً. للاستراحةفمثلًا تأمين أحواض من الرمل في الساحة المخصصة 

لكل التلاميذ المتواجدين في المدرسة، يوجد في  المفتوح وشبة المغلق أن تتسع الفضاءات أو الحيز  •
 لم تعليمي يتكون من ثمانية فصول لمرحلة الأساس يحتوي الفصلالسودان في مدارس الأساس س

طالب وفي بعض المدارس يوجد نهرين )فصلين لكل سنة دراسية( أي بمعدل  40الدراسي على الأقل 
 (.3-7) والانتقالية. الجدولتلميذ في المدرسة، لذا يجيب مراعاة مساحة الفضاءات الخارجية  700

 

 

 2011سناء،  دنواع الأحيزة المفتوحة وشبة المغلقة بمدرسة الأساس المصدر/أ. ( يوضح أ6-3جدول )
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المساحة   العنصر  اسم القسم 
المخصصة  

للتلميذ 
 2الواحد م

 ملاحظات

حيز التدريس 
 الخارجي

مباشر مع  باتصالعلى أن تكون  1.5 ساحة للتدريس الخارجي
الصف التدريسي ومشمسة بشكل 

 جيد
  2-1.5 الحديقة العلمية

حيز اللعب 
 الخارجي

  1.5-1 ساحة ألعاب سويدية
 2م3200مساحته  لألا تقعلى  8-6 ملعب لكرة القدم

 على أن يتأمن ملعبين طائرة 1.5 ملاعب رياضية ومضمار جري 
 وملعب كرة سلة

تقل هذه المساحة عن   ألاعلى  0.5 ساحة تجمع أمام مدخل المدرسة الاجتماعيالحيز 
، لاسيما إذا كان باب 2م150

 المدرسة مطل على شارع رئيسي
  2.5-2 ولعب استراحةساحة 

  0.5 المظلات
حيزة الحركة 

 والمشاة
التبليط في أرضية  استخدامعدم  1.5 الممرات والطرق 

 لممرات وطرق التنزها
  الحدائق والمساحات الخضراء

 

 

عند تصميم ساحة المدرسة يجب مراعاة توضع أنواعها السابق الذكر من حيث علاقتها مع بعضها البعض 
 ومع الرياح السائدة في المنطقة المراد إنشاء المدرسة فيها. تجاهاتالاوكذلك مع 

عمل )النجيل الأخضر( لتغطية الحدائق وأستعمل )النجيل الصناعي( في ، إذا أستالمفتوحةتنويع إكساء الأحيزة 
الطبيعي مثل أعمال الصيانة والسقي.  استعمالبعض الأحيزة الأخرى، وذلك لتقليل الأعباء الناتجة من 

لإكساء  المواد المطاطية الملونة واستعمالالحجر لإكساء الممرات الرابطة بين الأحيزة الخارجية،  استعمال
المواد  واستخدامالخارجي لحماية التلاميذ في أثناء اللعب  الحيزاللعب والدرس الخارجية ومساحات من  حيزةأ

غير القاسية في فرش أرضية الساحة، وزيادة نسبة التشجير في المدرسة وزيادة الغطاء الأخضر بتوفير 
 المزروعات وأحواض الزهور.

الأقسام الأساسية وعناصرها المشكلة للبرنامج الوظيفي للساحة الخارجية للمدرسة حسب الاشتراطات العالمية (  7-3جدول )
 1998المصدر/اليونسكو، قسم السياسة التربوية والتخطيط،  
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 :الأول   دراسة النموذج المشابه- 3-4
 معلومات عن المشروع:-3-4-1

 : مدرسة الرسالة للغاتالنموذج  اسم •
: مدينة العبور، القاهرة، عنوان المدرسة •

 مصر
 م 2007: تاريخ الإنشاء •
 طالب وطالبة 700: العدد الكلي للطلاب •
  .2م7500: المساحة الكلية •
تتكون  :عدد الطوابق والنظام الإنشائي  •

المدرسة من طابق أرضي وثلاثة طوابق، 
 الإنشائي النظام الهيكلي خرسانة مسلحة.والنظام 

 
 

 

 

 

 

 

 

( المسقط الأفقي للمدرسة 7-3الشكل )
   ,http://handassia.net.com 2019المصدر/

( منظور خارجي للمدرسة 8-3الشكل )
   ,http://handassia.net.com 2019ر/المصد

للمدرسة   التفصيلي ( الموقع 6-3الشكل )
   ,http://handassia.net.com 2019المصدر/

http://handassia.net.com,/
http://handassia.net.com,/
http://handassia.net.com,/
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 مدرسة اللغات بالقاهرة:تطبيق معايير التقييم للأنواع الحيز المعماري في -3-4-2

 :المغلقأولا الحيز -3-4-2-1

ويسع  ،2م40مساحة الفصل الدراسي  :الاستيعابالمساحة وسعة  -1
تكدس في  . لا يوجد2م1.7طالب. نصيب الطالب  30- 42ل الفصل 

  (.8-3الشكل) عدد التلاميذ، المساحة تتناسب مع عدد التلاميذ.

 متطلبات الإضاءة:-2

الى حيز  ةالطبيعي: التحكم في نفاذ الإضاءة ةالطبيعيالإضاءة  -
 الفصل وذلك من خلال النوافذ التي تم توجيهها الي الشمال.

ع م يتلاءمالإضاءة الصناعية بما  الصناعية: استخدامالإضاءة  -
تم .  طبيعة الفراغات ومراعاة حساب شدة الإضاءة المطلوبة

توظيف الإضاءة الطبيعية والصناعية بصورة جيدة تخدم 
 .(10-3الشكل )  .اسير حيز الفصل الد

 متطلبات التهوية:-3

التهوية الطبيعية: تم مراعاة المعايير البيئية بشكل جيد في  -
مة مثل هذه المدرسة، حيث يوجد معالجات مناخية ملائ

مما ساهم في  التوجيهالأفنية الداخلية والملاقف وكذلك مراعاة 
الرياح، مما خلق درجة حرارة ملائمة  اتجاهمن  الاستفادة
 .(11-3)الشكل . درجة 27حوالي 

( حيز الفصل 9-3الشكل )
المصدر/المرجع 

 http://handassia.net.com,

2019   

( الإضاءة الطبيعية 10-3الشكل )
والصناعية في الفصول الدراسية 

 المصدر/

2019 http://handassia.net.com,   

http://handassia.net.com,/
http://handassia.net.com,/
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 متطلبات الصوتيات:)الراحة الصوتية(-4

لعلاقات الوظيفية للمدرسة كما أن ا سكنية،قع المدرسة في منطقة ت والإزعاج، البعد عن مصادر الضوضاء
 جيده، حيث تم فصل الفراغات المزعجة عن الهادئة.

 

 المتطلبات التصميمية للأثاث المدرسي "الفصل الدراسي":-5

، ففي بعض يوجد عدة توزيعات للأثاث في حيز الفصل تبعاً لمسار العملية التعليمية وطبيعة كل مادة دراسية
(. تمت 12-3دائرة وفي البعض الأخر في شكل صفوف الشكل ) حلقات حول مناضدالفصول يجلسون في 

مراعاة كل المتطلبات التصميمية للأثاث من بساطة وقلة التكاليف والتوحيد وتناسب الأثاث مع عمر التلميذ، 
متر، فصل بين كل صفين من الطاولات بممر لا يقل 2.5أيضا بعد أول صف عن السبورة بما لا يقل عن 

 م. 0.55عن 

 designshare.com ,2019( التهوية الطبيعية في حيز الفصل الدراسي          المصدر/11-3الشكل )
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 متطلبات تصميم الفتحات )الأبواب والنوافذ(:-6

الأبواب: تحقق في تصميم الأبواب عدة متطلبات وهي: 
عتبات، توجد نافذة زجاجية ثابتة فوق الباب، لا  دلا توج

حقق إن لم يت نيوجد مفاتيح أو أقفال من الداخل، ولك
كانت الأبواب من خامات مضادة للحريق وعازلة 

 للصوت.

وسهلة في فتح والغلق وتوفر الضوء اللازم  النوافذ: منزلقة
النوافذ أعلى من  ارتفاعالفصول،  ةللأحيز والتهوية اللازمة 

 .(13-3)الشكل منسوب نظر الطالب. 

 مواد التشطيب:-7

)الفصول( وكذلك مناسبة في العزل الصوتي والحراري، أما الأحيزة خامات ملائمة لوظائف  اختيارتم 
أحد الألوان المفضلة في  وهو الفاتح(اللون الأصفر  )استخدامفصول التعليمية الألوان كانت مناسبة لل

 .(14-3)الشكل المدارس. 

( توزيعات الأثاث ومراعاة المتطلبات التصميمية للأثاث    12-3الشكل )
   ,http://handassia.net.com 2019المصدر/

( النوافذ والأبواب 13-3الشكل )
 ,http://handassia.net.com 1920المصدر/

http://handassia.net.com,/
http://handassia.net.com,/
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 :شبة المغلق والمفتوح ثانياً الحيز -3-4-2-2

داخل وحول مبنى المدرسة لكنها غير كافية، ولم  والانتقاليةتوجد نسبة ضئيلة من الساحات الخارجية المفتوحة 
 (. الشكلتوفر معظم أنواع الأحيزة المدرسية مثل حيز التدريس الخارجي )حدائق علمية، حيز الدرس الخارجيت
(3-15). 

 
كما يتضح لنا من الشكل السابق لم يتم توفير جميع أنواع الأحيزة كما أن سعة هذه الأحيزة صغيرة مقارنة مع 

ين الأطفال الأصغر سنا عن الأكبر سناً. تم مراعاة وجود تلميذ( لم يتم مراعاة الفصل ما ب 700عدد التلاميذ )
ع حركة الطلاب وأعدادهم وطبيعة الأنشطة في م يتلاءممسارات حرة حول المبنى وداخل أسوار المدرسة بما 

 .الحيز

( استخدام الألوان الفاتحة في حيز الفصل   المصدر/المرجع 14-3الشكل )
2019 http://handassia.net.com,   

حيز مفتوح يتمثل في 
 ملعب طائرة.

مساحات  حيز مفتوح يتمثل في  مسبح
 ملعب

   ,http://handassia.net.com 0192/المصدر المدرسة( يوضح الأحيزة المفتوحة في 15-3الشكل )

http://handassia.net.com,/
http://handassia.net.com,/
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فقد تم توفيره بصوره جيده، حيث تم تفريغ الطابق الأرضي في بعض أجزاء  شبة المغلق أما بخصوص الحيز  
 .(16-3)الشكل ممتاز للتلاميذ.  شبة مغلق لكي تمثل مظلات وحيز المبنى 

 
 

 :الثاني  دراسة النموذج المشابه- 3-5
 معلومات عن المشروع:-3-5-1

 : Khartoum International Community School( KICSالمدرسة الأمريكية ): اسم النموذج  •
 السودانالخرطوم، ، المجاهدينتقع في حي : المدرسةعنوان  •
 )روضه، أساس، ثانوي(. م2005: ريخ الإنشاءتا •
 .طالب وطالبة 160: العدد الكلي للطلاب •
  .2م 21,000: المساحة الكلية •
 وطابق أول والبدروم.تتكون المدرسة من طابق أرضي  :عدد الطوابق والنظام الإنشائي  •

ر، غرفة موسيقى، أربعة فصول دراسية، مكتبة، مكتب للمعلمين، مكتب للمديالطابق الأرضي يحتوي على 
صالة رياضية، استراحة، غرفة موسيقى، دورات مياه، بوفيه. أما الطابق الثاني يتكون من أربعة فصول 

 . والبدروم يتكون من المخارن وأدوات النظافة.دراسية، قاعة متعددة الأغراض، دورات مياه، معمل حاسوب

 

   ,http://handassia.net.com 2019في المدرسة        المصدر/ شبه المغلق( يوضح الحيز 16-3الشكل )

,http://Kics.sd ( منظور خارجي للمدرسة المصدر/17-3الشكل )

   

http://handassia.net.com,/
http://kics.sd,/
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 :KICSفي مدرسة  تطبيق معايير التقييم للأنواع الحيز المعماري -3-5-2

 أولا الحيز المغلق:-3-5-2-1

  المساحة وسعة الاستيعاب: -1

تلميذ، نصيب الفرد  20( كما ان متوسط عدد التلاميذ في الفصل 2م54م )9×6أبعاد الفصول الدراسية 
  2م2.7

 متطلبات الإضاءة:-2

للإضاءة الطبيعية ولربط البيئة فقط في أغلب الفصول، للإضاءة الطبيعية  حالثابتة لا تفتاستخدام النوافذ 
 .الداخلية بالخارجية، ثم استخدمت الإضاءة الصناعية بصورة جيدة التي ركبت على سقف مستعار

 متطلبات التهوية:-3

على التهوية الطبيعية أما في تم توجيه الفصول مع اتجاه حركة الرياح مما يساعد التهوية الطبيعية:  -
داخل الفصول لقياس درجة  استشعاريف المركزي مع وجود أنظمة نظام التك الصناعية تم استخدام

 الحرارة.

 متطلبات الصوتيات:)الراحة الصوتية(-4

 العلاقات الوظيفية للمدرسة استخدمت الأشجار بكثرة لتقليل الإزعاج من الأحيزة المفتوحة الخارجية كما أن
 جيده، حيث تم فصل الفراغات المزعجة عن الهادئة.

 ت التصميمية للأثاث المدرسي "الفصل الدراسي":المتطلبا-5

اختلف توزيع وأبعاد الأثاث في الفصول على حسب الفصل الدراسي من حيث العمر وطبيعة نشاط الفصل 
م من آخر صف للسبورة. 8الفصول، وم في أغلب 3)موسيقى، دراسة، رسم...(. يبعد أول صف من السبورة 

 الأثاث مصنوع من الخشب.

   Google earthالمصدر/  KICSت مدرسة ( مجاورا1-3) خرطة
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 ت تصميم الفتحات )الأبواب والنوافذ(:متطلبا -6

الفصول توجد نافذة زجاجية في الأبواب كما انها مصنوعة من الخشب )عازلة للصوت(، في بعض 
استخدمت الأبواب المنزلقة. النوافذ: منزلقة وسهلة في فتح والغلق وتوفر الضوء اللازم والتهوية اللازمة 

 ، في بعض الفصول النوافذ ثابتة لا تفتح.منسوب نظر الطالبالفصول، ارتفاع النوافذ أعلى من  ةللأحيز 

  
 مواد التشطيب:-7

تم اختيار خامات ملائمة لوظائف الأحيزة )الفصول( وكذلك مناسبة في العزل الصوتي والحراري، أما 
 (.20-3)الفاتح(. الشكل  الأزرق الفاتح والأخضرالألوان كانت مناسبة للفصول التعليمية )استخدام اللون 

  KICS( الأثاث المستخدم في الفصل في مدرسة 18-3الشكل )
   www.Kics.sdالمصدر/

   www.Kics.sdالمصدر/  KICS( الأبواب المستخدمة في الفصل في مدرسة 19-3الشكل )
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 ثانياً الحيز شبة المغلق والمفتوح:-3-5-2-2

والمشاركة مع  الاحتفالاتتمثل الحيز شبة المغلق في ساحات مسقوفة لتناول الإفطار، وساحات مسقوفة لعمل 
مظلات من القش، أما في الحيز المفتوح تم تصميم ساحات لألعاب الأطفال ومسرح  استخدامالأهل، كما تم 

بح خارجي، خمسة ملاعب خارجية لكرة السلة والطائرة وكرة القدم وملعب للتنس، كما خارجي مكشوف ومس
الجهة ا تم توفير حديقة علمية تابعة للمدرسة من مك للمعلمين،توجد أيضاً مسارات للسباق، وجلسات خارجية 

 التكيساتختلف عدد من م استخدام، تم  2م30الشمالية خارج موقع المدرسة. مساحة الطالب بالحيز المفتوح 
 الخارجية للأرضيات واستخدام النوافير وزراعة الأشجار.

( ألوان المستخدمة في الفصل في مدرسة 20-3الشكل )
KICS  /المصدرwww.Kics.sd   
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   www.Kics.sdالمصدر/  KICS( الحيز شبة المغلق والمفتوح في مدرسة 21-3الشكل )
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 : الخلاصات-3-6
على الحيز المعماري ناتج من تأثير عوامل وظيفية أثرت على  وظيفةثر البين الفصل الثالث أن أ-3-6-1

 ف من حيز لآخر.تصميم وتكوين الحيز المعماري بأنواعه، وتتفاوت درجة تأثير هذه العوامل وتختل

 واختياراً على المعايير التخطيطية العملية التصميمية للمدرسة لا تتوقف على الحيز فقط وإنما أيض-3-6-2
 الموقع والنواحي البيئية.

وأن هناك بعض المدارس تهتم بالحيز  الثلاث،الأبنية المدرسية يتم تقسيمها بناءاً على أنواع الحيز -3-6-3
الخارجي والبعض الأخر العكس تماماً. في الفصل الدراسي الرابع من هذا البحث سيتم  الداخلي وتهمل الحيز

 السودان.تطبيق المعايير على المدارس في 

بصورة جيدة أما في الحيز المفتوح المغلق النموذج المشابهة طبق كل معايير الحيز المغلق وشبة -3-6-4
 بصورة جزئية.ق طب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الرابع-4  

 الحالات الدراسية
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 المقدمة: -4-1

حي  ،في هذا الفصل سيتم إجراء دراسة وتحليل لنماذج مختارة من مدارس الأساس بمدينة الخرطوم بحري 
شمبات الأراضي ودراستها وفقاً للمعايير التي تم التطرق لها في الفصل الثالث وذلك بعمل مقارنات بينها 

 وعرض النتائج التي تم التوصل إليها من الدراسة الميدانية.

 منطقة البحث: اختيار أسباب -4-2

 ينة الخرطوم بحري، حي شمبات الأراضي للأسباب الأتية:دم اختيارتم 

 .المنطقةالدراسات التي تتناول تقويم المباني المدرسية بقلة  -
نها، وبالتالي يعطي البحث المصداقية والتعرف على الباحث للمدينة حيث أنه أحد سكا  معايشة -

المشكلات التي تعاني منها مباني التعليم الأساسي بها وتقديم المعالجات لها بصورة أكثر عمقاً ودقة 
 وبما يخدم أهداف البحث.

  حدود منطقة الدراسة:-4-2-1

يقع حي شمبات الأراضي في شمال مدينة الخرطوم بحري، يحد الحي من الناحية الغربية شارع المعونة 
    شارع الصافية.والناحية الجنوبية  شارع الحلفايةالرئيسي ومن الناحية الشرقية شارع الإنقاذ أما الناحية الشمالية 

 
 (Google Earthمنطقة الدراسة          المصدر )( حدود 1-4خريطة )
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 النماذج المدروسة:  اختيار  -4-3

وكان شمال، عينات مختلفة من مدارس الأساس بحي شمبات الأراضي  5 اختيارالبحث الميداني شمل 
 :كالاتي الاختيار

 كنموذج مصمم أساساً كمدرسة تم إنشاؤه قديماً. والثانية العينة الأولى اختيار .1
 مبنى مدرسي مصمم أساساً كمدرسة وليس لغرض وظيفي آخر وقد تم إنشاؤه حديثاً. ثالثةالعينة ال .2
 مبنى مصمم لغرض وظيفي معين وتم تحويله لمدرسة أساس. الرابعة والخامسةالعينة  .3

 :اختيارهانماذج المدارس التي تم -4-3-1

 للبنات. نورالدين سعيد الحكوميةمدرسة  •
 مدرسة خالد بن الوليد الحكومية للبنين. •
 رياض الإسلام الخاصة. ارسمد •
 مدرسة الزهور الخاصة. •
 مدرسة الخير والبركة الخاصة للبنين. •

 منهجية تقييم الحالات الدراسية:-4-4

على معايير تصميم الأحيزة المعمارية في مدارس الأساس وإعطاء التقدير  استنادايتم تحليل الحالات الدراسية 
 استخدامالمعيار لكن بطريقة جزئية وإعطاء )سيئ( لعدم  لاستخدامالمعيار، و )مقبول(  لاستخدام)جيد( 

يئ درجات، وس 5درجات، ومقبول تمثل  10: جيد تمثل الاتيالتقييم بالنسبة المئوية نفرض  ةولقراء المعيار،
 درجة. 0

 100التقييم النهائي للحالة الدراسية = المجموع الجبري لقيم الحالة الدراسية * 

 المجموع الكلي لقيم المعايير                                       

 180المجموع الكلي لقيم المعايير في الحيز المغلق =

 80المغلقة =  المفتوحة وشبهمعايير في الأحيزة المجموع الكلي لقيم ال

تقييم نهائي لكل حالة على حده يوضع في  واستنتاجيتم عرض التحليل في شكل جداول من تصميم الباحث، 
 ( يوضح النموذج المستخدم في التحليل.4-1آخر جدول التحليل. الجدول )
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معايير تصميم الحيز المعماري 
 المغلق في مدارس الأساس

 الحالة الدراسية اسم

 التقييم

 سيئ مقبول جيد

 تسلسل المعايير
 استخدام
 10المعيار 

 درجات

المعيار بطريقة  استخدام
 درجات 5جزئية 

 المعيار استخدامعدم 

التقييم النهائي للحالة الدراسية في 
 الحيز المغلق

 100المجموع الجبري لقيم الحالة الدراسية * 
 المجموع الكلي لقيم المعايير

الحيز المعماري  معايير تصميم
في مدارس  مغلقال المفتوح وشبه

 الأساس

 التقيم

 سيئ مقبول جيد

 تسلسل المعايير
 استخدام
 10المعيار 

 درجات

المعيار بطريقة  استخدام
 المعيار استخدامعدم  درجات 5جزئية 

التقييم النهائي للحالة الدراسية في 
 المغلقالحيز المفتوح وشبه 

 100المجموع الجبري لقيم الحالة الدراسية * 
 المجموع الكلي لقيم المعايير

 

 المختارة وعمل المقارنات:المحاور التي سيتم على أساسها دراسة النماذج -4-5

 شمل الآتي:ي ذيالمغلق وال  حيزال-4-5-1

مساحة الفصل / الإضاءة )الطبيعية والصناعية( / التهوية )الطبيعية والصناعية( / الفتحات )الأبواب والنوافذ( 
 المتطلبات التصميمية للأثاث المدرسي / مواد التشطيبات / متطلبات الصوتيات. /

 :الاتي شمل يو   مغلقةالالمفتوح وشبه  حيزال-4-5-2

 .والمشاة/ حيز الحركة  الاجتماعية حيزاللعب الخارجي /  حيزحيز التدريس الخارجي / 

 

 

 

 المصدر/ الباحث         ( النموذج المستخدم في التحليل1-4الجدول )
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 :الدراسية نماذجتحليل وتقيم ال-4-6

 :للبنات مدرسة نورالدين سعيد الأساسية-4-6-1

 م 1994زمن تأسيس المدرسة:  •
 2م4015المساحة الكلية للمدرسة:   •
تتكون المدرسة من عدد تسعة فصول )فصلين للصف الأول وفصل واحد لكل  المدرسة:مكونات  •

، الحمامات، كافتيريا )بوفي صغير(، وساحة صف دراسي(، وتتكون أيضاً من مكاتب للإدارة والأساتذة
 الطابور.

 تلميذه.  670عدد التلاميذ في المدرسة:  •
 (.4-2)خريطة  يوجد مدخلين، مدخل من الناحية الشرقية ومدخل من الناحية الغربية.المداخل:  •

 
 

 (google earth( المجاورات والمداخل بمدرسة نور الدين سعيد         المصدر )2-4خريطة )
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 نورالدين سعيد         المصدر )الباحث(( الحيز المفتوح المدرسة 1-4صورة )

 ( الواجهة الغربية لمدرسة نورالدين سعيد         المصدر )الباحث(2-4صورة )
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 :جدول تقييم وتحليل مدرسة نورالدين سعيد-4-6-1-1

المعماري   حيز معايير تصميم ال
 المغلق في مدارس الأساس 

 نورالدين سعيد(الحالة الأولى )مدرسة 

 

 التقييم

جيد 
(10) 

مقبول 
(5) 

سيئ 
(0) 

سعة  -1
 الاستيعاب

نصيب التلميذ لا يقل 
 2م1.5عن 

في  التلميذاتيتراوح عدد 
تلميذة.  70-40من  ولالفص

)أبعاد  2م.720نصيب الفرد 
 م(8×5الفصل 

 سيئ  

2- 
متطلبات 
 الإضاءة

توفير الإضاءة 
الطبيعية حسب 

 الاشتراطات

نوافذ للإضاءة  6توجد 
   جيد الطبيعية والتهوية.

توفير الإضاءة 
الصناعية حسب 

 الاشتراطات

 غير مستخدم
 سيئ  

3- 
متطلبات 
 التهوية.

   جيد السليم للمبنى التوجيه توفير التهوية الطبيعية
 سيئ   غير مستخدم توفير التهوية الصناعية

4- 
متطلبات 
 الصوتيات

 مصادرالبعد عن 
 الضوضاء

   جيد لا يوجد مصادر للضوضاء

حواجز لعزل  استخدام
 الضوضاء

 سيئ   غير مستخدم

5-
لمتطلبات ا

التصميمية 
للأثاث 

 المدرسي 

بعد أول صف من 
 السبورة

م في بعض 3يبعد أول صف 
  مقبول  م.1.5الفصول والبعض الآخر 

بعد آخر صف من 
 السبورة 

الى  8تتراوح في الفصول من 
   جيد م8.5

بعد آخر صف من 
 الحائط 

 0.5تتراوح في الفصول من 
  مقبول  م2الى 

تناسب أبعاد الأثاث مع 
 كل مرحلة دراسية

في فصول المراحل الدراسية 
  مقبول  المتقدمة فقط
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المسافة بين كل صف 
 وآخر

والآخر  الصفالمسافة بين 
   جيد 1.20

6- 
متطلبات 
تصميم 

الفتحات 
)الأبواب 
 والنوافذ(

الأبواب من خامات 
 للصوت.عازلة 

 سيئ   أبواب كل الفصول من الحديد 

يوجد ثلاثة نوافذ في كلًا من  وجود نوافذ من جهتين 
 ضلعي الشمال والجنوب

   جيد

نوافذ غير ثابته يمكن 
 وإغلاقهافتحها 

   جيد النوافذ مصممه من ضلفتين

مواد  -7
 التشطيب

   جيد اللون الأصفر الفاتح فاتحة ألوان استخدام
الأرضيات سهلة 
النظافة وتتحمل 

 الشديد  الاستعمال

 السيراميك استخدام
  مقبول 

السقف عازلة للصوت 
 والحرارة

السقف الأساسي من الزنك وتم 
 السقف المستعار. استخدام

  مقبول 

 %58 التقييم الكلي للحيز المغلق 

معايير تصميم الحيز المعماري المفتوح 
 وشبه المغلق في مدارس الأساس

 

 التقييم
جيد 

(10) 
مقبول 

(5) 
سيئ 

(0) 
الحيز -1

 المغلقشبه 
م على 3توجد مظلة بعرض  توفير مظلة 

   جيد الفصولطول 

الحيز  -2
 المفتوح

توفير أحيزة التدريس 
 الخارجي

  2م400ساحة للطابور بمساحة 
 ولكن لا توجد حديقة علمية

  مقبول 

توفير الأحيزة 
  الاجتماعية

 التلاميذ،توجد مساحات لتجمع 
لأهل  انتظارومساحات 

 التلاميذ
   جيد

الحدائق والمساحات 
 الخضراء

 2م200بمساحة ساحة خضراء 
   جيد

الحيز  استيعابسعة 
 المفتوح

الأحيزة المفتوحة وشبه المفتوحة 
   جيد % من المساحة الكلية40تمثل 

مراعاة الجانب البيئي 
والمتطلبات الوظيفية 

أي متطلبات  استخداملم يتم 
وظيفية للأحيزة المفتوحة، 

 النواحي البيئية جيده.
  مقبول 
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من مصاطب وأثاث 
 للجلوس

الفصل ما بين الأطفال 
 الأغر سناً والأكبر سناً 

 سيئ   لم تصمم

تنويع إكساء الأحيزة 
 استعمالالخارجية )

 ...(نجيلة، حجر

توجد بعض المناطق التي تم 
  مقبول  النجيلة فيها. استخدام

 %69 المغلق  المفتوح وشبه حيزالكلي للقييم الت
 

 :خالد بن الوليد للبنينمدرسة -4-6-2

 م 1975زمن تأسيس المدرسة:  •
 2م9.917المساحة الكلية للمدرسة:   •
واحد من الفصل الأول الى فصل دراسي فصول ) عشرةتتكون المدرسة من عدد  المدرسة:مكونات  •

مكاتب للإدارة المدرسة من وتتكون (، الفصل السادس، أما السابع والثامن فصلين لكل صف
 ، مظلات الفصول.والأساتذة، الحمامات، كافتيريا )بوفي صغير(، وساحة الطابور

 تلميذ.  430عدد التلاميذ في المدرسة:  •
 (.3-4) الخريطة .الناحية الشرقيةمدخل واحد رئيسي من يوجد المداخل:  •

 
 

 google( المجاورات والمداخل بمدرسة خالد بن الوليد  المصدر )3-4خريطة )
earth) 

 ( تحليل مدرسة نورالدين الحكومية، المصدر )الباحث( 2-4الجدول )
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 ( الحيز المفتوح المدرسة خالد بن الوليد         المصدر )الباحث(3-4صورة )

 المصدر )الباحث(( الواجهة الشرقية لمدرسة خالد بن الوليد         4-4صورة )
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 خالد بن الوليد:جدول تقييم وتحليل مدرسة -4-6-2-1

المعماري   حيز معايير تصميم ال
 المغلق في مدارس الأساس 

 (خالد بن الوليد)مدرسة  الثانية الحالة  

 

 التقييم

جيد 
(10) 

مقبول 
(5) 

سيئ 
(0) 

سعة  -1
 الاستيعاب

نصيب التلميذ لا يقل 
 2م1.5عن 

في  التلاميذيتراوح عدد 
تلميذ.  65-43الفصول من 
 2م1.3 نصيب الفرد

  مقبول 

2- 
متطلبات 
 الإضاءة

توفير الإضاءة 
الطبيعية حسب 

 الاشتراطات

نوافذ للإضاءة  4توجد 
   جيد الطبيعية والتهوية.

توفير الإضاءة 
الصناعية حسب 

 الاشتراطات

 غير مستخدم
 سيئ  

3- 
متطلبات 
 التهوية.

   جيد فصل الدراسيالتوجيه السليم لل توفير التهوية الطبيعية
 سيئ   غير مستخدم توفير التهوية الصناعية

4- 
متطلبات 
 الصوتيات

البعد عن مصادر 
 الضوضاء

   جيد لا يوجد مصادر للضوضاء

استخدام حواجز لعزل 
 الضوضاء

استخدام الأشجار حول 
 المدرسة

   جيد

5-
لمتطلبات ا

التصميمية 
للأثاث 

 المدرسي 

بعد أول صف من 
 السبورة

م في بعض 3يبعد أول صف 
 م.1.5الفصول والبعض الآخر 

  مقبول 

بعد آخر صف من 
 السبورة 

الى  8تتراوح في الفصول من 
 م8.5

   جيد

بعد آخر صف من 
 الحائط 

 لا توجد مساحة
 سيئ  

تناسب أبعاد الأثاث مع 
 مرحلة دراسيةكل 

في فصول المراحل الدراسية 
  مقبول  المتقدمة فقط
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المسافة بين كل صف 
 وآخر

المسافة بين الصف والآخر 
   جيد 1.20

6- 
متطلبات 
تصميم 

الفتحات 
)الأبواب 
 والنوافذ(

الأبواب من خامات 
 عازلة للصوت.

 سيئ   أبواب كل الفصول من الحديد 

توجد نافذتين في كلًا من  وجود نوافذ من جهتين 
 ضلعي الشمال والجنوب

   جيد

نوافذ غير ثابته يمكن 
 فتحها وإغلاقها

   جيد النوافذ مصممه من ضلفتين

مواد  -7
 التشطيب

   جيد اللون الأخضر الفاتح استخدام ألوان فاتحة
الأرضيات سهلة 
النظافة وتتحمل 
 الاستعمال الشديد 

 استخدام البلاط الأسمنتي
  مقبول 

السقف عازلة للصوت 
 والحرارة

 سيئ   تم استخدام الزتك

 %61 التقييم الكلي للحيز المغلق 

معايير تصميم الحيز المعماري المفتوح 
 وشبه المغلق في مدارس الأساس

 

 التقييم
جيد 

(10) 
مقبول 

(5) 
سيئ 

(0) 
الحيز -1

 شبه المغلق
م على 3توجد مظلة بعرض  توفير مظلة 

   جيد طول الفصول

الحيز  -2
 المفتوح

توفير أحيزة التدريس 
 الخارجي

  2م035ساحة للطابور بمساحة 
 ولكن لا توجد حديقة علمية

  مقبول 

توفير الأحيزة 
 الاجتماعية 

توجد مساحات لتجمع التلاميذ، 
ومساحات انتظار لأهل 

 التلاميذ
   جيد

الحدائق والمساحات 
 الخضراء

ات خضراء بمساح اتساح
   جيد مختلفة

سعة استيعاب الحيز 
 المفتوح

الأحيزة المفتوحة وشبه المفتوحة 
   جيد % من المساحة الكلية60تمثل 

مراعاة الجانب البيئي 
والمتطلبات الوظيفية 

 للجلوس،تم تصميم مصاطب 
   جيد النواحي البيئية جيده.
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من مصاطب وأثاث 
 للجلوس

الفصل ما بين الأطفال 
 الأغر سناً والأكبر سناً 

 سيئ   لم تصمم

تنويع إكساء الأحيزة 
الخارجية )استعمال 

 نجيلة، حجر...(

توجد بعض المناطق التي تم 
  مقبول  استخدام النجيلة فيها.

 %68,7 المغلق  المفتوح وشبه حيزقييم الكلي للالت
 

 مدارس رياض الإسلام الخاصة:-4-6-3

 م 1997زمن تأسيس المدرسة:  •
 2م003,3المساحة الكلية للمدرسة:   •
(، وتتكون أيضاً من مكاتب للإدارة نهرين) فصل 16تتكون المدرسة من عدد  المدرسة:مكونات  •

 الحمامات، كافتيريا )بوفي صغير(، وساحة الطابور.والأساتذة، 
 تلميذ.  600عدد التلاميذ في المدرسة:  •
مخل من الناحية الغربية للأساس من البنين والناحية الجنوبية  بالمدرسة،توجد أربعة مداخل المداخل:  •

 .الثانوي من البنين والشمالية الثانوي من البنات ورياض الأطفال ومن الشرق الأساس من البنات
 (.4-4)الخريطة 

 

( المجاورات والمداخل بمدرسة رياض الإسلام، المصدر 4-4خريطة )
 )الباحث(

 ( تحليل مدرسة خالد بن الوليد، المصدر )الباحث(3-4الجدول )
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 الواجهة الجنوبية بمدرسة رياض الإسلام، المصدر )الباحث(( 5-4صورة )

 ( ساحة الطابور والملعب بمدرسة رياض الإسلام، المصدر )الباحث(6-4صورة )
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 :رياض الإسلامجدول تقييم وتحليل مدرسة -4-6-3-1

المعماري   حيز معايير تصميم ال
 المغلق في مدارس الأساس 

 (رياض الإسلام)مدرسة   الثالثةالحالة  

 

 التقييم

جيد 
(10) 

مقبول 
(5) 

سيئ 
(0) 

سعة  -1
 الاستيعاب

نصيب التلميذ لا يقل 
 2م1.5عن 

 صوليتراوح عدد الطلاب في الف
تلميذ. نصيب الفرد   33- 30من 
 2م1.2

  مقبول 

2- 
متطلبات 
 الإضاءة

توفير الإضاءة 
الطبيعية حسب 

 الاشتراطات

 توجد نافذتين في كل فصل.
   جيد

توفير الإضاءة 
الصناعية حسب 

 الاشتراطات

لمبات الفلورسنت في  استخدام
   جيد الإضاءة الصناعية

3- 
متطلبات 
 التهوية.

   جيد السليم للمبنى التوجيه توفير التهوية الطبيعية
توفير التهوية 

 الصناعية
عبارة عن مكيفات مياه، مكيف 

 في كل فصل
  مقبول 

4- 
متطلبات 
 الصوتيات

 مصادرالبعد عن 
 الضوضاء

   جيد لا يوجد مصادر للضوضاء

حواجز لعزل  استخدام
 الضوضاء

 سيئ   غير مستخدم

5-
لمتطلبات ا

التصميمية 
للأثاث 

 المدرسي 

بعد أول صف من 
 السبورة

م في بعض 1يبعد أول صف 
 م.0.5الفصول والبعض الآخر 

 سيئ  

بعد آخر صف من 
 السبورة 

   جيد م.7يبعد آخر صف 

بعد آخر صف من 
 الحائط 

لا توجد مساحة بين آخر صف 
 سيئ   والحائط

تناسب أبعاد الأثاث 
 مع كل مرحلة دراسية

تم مراعاة الأبعاد مع كل مرحلة 
   جيد دراسية
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المسافة بين كل صف 
 وآخر

والآخر  الصفالمسافة بين 
   جيد 0.80

6- 
متطلبات 
تصميم 

الفتحات 
)الأبواب 
 والنوافذ(

الأبواب من خامات 
 عازلة للصوت.

أبواب من الخشب ولكن  استخدام
 غير مصمم تماماً لعزل الصوت

  مقبول 

  مقبول  نافذتين في الضلع الجنوبي فقط. وجود نوافذ من جهتين 
يمكن نوافذ غير ثابته 
 فتحها وإغلاقها

 النوافذ مصممه من ضلفتين
   جيد

مواد  -7
 التشطيب

   جيد اللون الأصفر الفاتح فاتحة ألوان استخدام
الأرضيات سهلة 
النظافة وتتحمل 

 الشديد  الاستعمال

باللون  السيراميك استخدام
  مقبول  الأبيض.

السقف عازل للصوت 
 والحرارة

  مقبول  المسلحةالسقف من الخرسانة 

 %67 التقييم الكلي للحيز المغلق 

معايير تصميم الحيز المعماري 
المفتوح وشبه المغلق في مدارس 

  الأساس

 التقييم
جيد 

(10) 
مقبول 

(5) 
سيئ 

(0) 
الحيز -1

 المغلقشبه 
   2م76توجد مظلة بعرض  توفير مظلة 

   جيد

الحيز  -2
 المفتوح

توفير أحيزة التدريس 
 الخارجي

  2م418ساحة للطابور بمساحة 
  مقبول  ولكن لا توجد حديقة علمية

توفير الأحيزة 
  الاجتماعية

ساحة الطابور لكل  استخدام
  مقبول  والثقافية. الاجتماعيةالأنشطة 

الحدائق والمساحات 
 الخضراء

 غير متوفرة
 سيئ  

الحيز  استيعابسعة 
 المفتوح )كل الأحيزة(.

 2م0.70نصيب التلميذ 
 سيئ  

مراعاة الجانب البيئي 
والمتطلبات الوظيفية 
من مصاطب وأثاث 

 للجلوس

 المظلةتوجد كراسي في 
   جيد الخارجية، النواحي البيئية جيده.
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الفصل ما بين 
الأطفال الأغر سناً 

 والأكبر سناً 

 لم تصمم
 سيئ  

إكساء الأحيزة تنويع 
 استعمالالخارجية )

 ...(نجيلة، حجر

النجيل الصناعي في  استخدام
  مقبول  حيز الطابور فقط.

 %44 المغلق  المفتوح وشبه حيزقييم الكلي للالت
 

 للبنات والبنين مدرسة الزهور الخاصة-4-6-4

 م 1996زمن تأسيس المدرسة:  •
 2م400المساحة الكلية للمدرسة:   •
فصول للبنات  8فصول للبنين في الطابق الأرضي و 8تتكون المدرسة من عدد  المدرسة:مكونات  •

وتتكون أيضاً من مكاتب للإدارة والأساتذة، الحمامات، كافتيريا )بوفي صغير(،  في الطابق الأول.
 وساحة الطابور.

 تلميذ.  200عدد التلاميذ في المدرسة:  •
 .يوجد مدخلين بالمدرسة، مدخل للبنين من الجهة الجنوبية ومدخل للبنات من الجهة الشرقيةالمداخل:  •

 (.5-4)خريطة 

 
 

المجاورات والمداخل بمدرسة الزهور ( 5-4خريطة )
 الخاصة، المصدر )الباحث(

 ( تحليل مدرسة رياض الإسلام، المصدر )الباحث(4-4الجدول )
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 ( مظلة للطابور وساحة للعب بمدرسة الزهور الخاصة، المصدر )الباحث(8-4صورة )

 ( الواجهة الجنوبية بمدرسة الزهور الخاصة، المصدر )الباحث(7-4صورة )
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 الزهور:جدول تقييم وتحليل مدرسة -4-6-4-1

المعماري   حيز معايير تصميم ال
 المغلق في مدارس الأساس 

 (الزهور)مدرسة  الرابعةالحالة  

 

 التقييم

جيد 
(10) 

مقبول 
(5) 

سيئ 
(0) 

سعة  -1
 الاستيعاب

نصيب التلميذ لا يقل 
 2م1.5عن 

يتراوح عدد الطلاب في الفصل 
تلميذ. نصيب الفرد   30- 20من 
 2م0.6

 سيئ  

2- 
متطلبات 
 الإضاءة

توفير الإضاءة 
الطبيعية حسب 

 الاشتراطات

بعض الفصول لا توجد تتوفر بها 
  مقبول  إضاءة طبيعية

توفير الإضاءة 
الصناعية حسب 

 الاشتراطات

لمبة فلورسنت واحدة في كل 
  مقبول  فصل.

3- 
متطلبات 
 التهوية.

  مقبول  في بعض الفصول فقط. توفير التهوية الطبيعية
توفير التهوية 

 الصناعية
يوجد مكيف ماء واحد في كل 

الفصول، وفي البعض الأخر لا 
 يوجد

  مقبول 

4- 
متطلبات 
 الصوتيات

 مصادرالبعد عن 
 الضوضاء

تصدر الضوضاء من الفصول 
 .المجاورة

 سيئ  

حواجز لعزل  استخدام
 الضوضاء

 سيئ   غير مستخدم

5-
لمتطلبات ا

التصميمية 
للأثاث 

 المدرسي 

بعد أول صف من 
 السبورة

 سيئ   م 0.5يبعد أول صف 

بعد آخر صف من 
 السبورة 

   جيد م6الى  4تتراوح في الفصول من 

بعد آخر صف من 
 الحائط 

مساحة بين آخر صف  دلا توج
 سيئ   والحائط

تناسب أبعاد الأثاث 
 مع كل مرحلة دراسية

 غير مستخدمة
 سيئ  
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المسافة بين كل صف 
 وآخر

والآخر  الصفالمسافة بين 
   جيد 0.80

6- 
متطلبات 
تصميم 

الفتحات 
)الأبواب 
 والنوافذ(

الأبواب من خامات 
 للصوت.عازلة 

الأبواب متنوعة بعضها من 
الخشب والبعض الأخر من 

 الحديد
  مقبول 

من جهة واحدة فقط وليس في كل  وجود نوافذ من جهتين 
 الفصول

  مقبول 

نوافذ غير ثابته يمكن 
 فتحها وإغلاقها

   جيد يمكن فتحها وإغلاقها

مواد  -7
 التشطيب

   جيد اللون الأصفر الفاتح مع الأبيض فاتحة ألوان استخدام
الأرضيات سهلة 
النظافة وتتحمل 

 الشديد  الاستعمال

  السيراميك استخدام
  مقبول 

السقف عازلة للصوت 
 والحرارة

من الخرسانة المسلحة وفي بعض 
  مقبول  الفصول من الزنك

 %44 التقييم الكلي للحيز المغلق 

معايير تصميم الحيز المعماري 
المفتوح وشبه المغلق في مدارس 

  الأساس

 التقييم
جيد 

(10) 
مقبول 

(5) 
سيئ 

(0) 
الحيز -1

 لمغلقشبه ا
 2م100توجد مظلة بمساحة  توفير مظلة 

 تستخدم كساحة للطابور أيضاً.
   جيد

الحيز  -2
 المفتوح

توفير أحيزة التدريس 
 الخارجي

  2م100ساحة للطابور بمساحة 
 ولكن لا توجد حديقة علمية

  مقبول 

توفير الأحيزة 
  الاجتماعية

  مقبول  ساحة الطابور استخدام

الحدائق والمساحات 
 الخضراء

 غير مستخدم
 سيئ  

الحيز  استيعابسعة 
 المفتوح

في كل  0.5نصيب التلميذ 
 سيئ   الأحيزة المفتوحة.

مراعاة الجانب البيئي 
والمتطلبات الوظيفية 

توجد أثاث للجلوس في ساحة 
  مقبول  الطابور
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من مصاطب وأثاث 
 للجلوس

الفصل ما بين 
الأطفال الأغر سناً 

 والأكبر سناً 

 لم تصمم
 سيئ  

تنويع إكساء الأحيزة 
 استعمالالخارجية )

 ...(نجيلة، حجر

 غير مستخدم
 سيئ  

 %31 المغلق  المفتوح وشبه حيزقييم الكلي للالت
 

 مدرسة الخير والبركة الخاصة للبنين -4-6-5

 م 2002زمن تأسيس المدرسة:  •
 2م400المساحة الكلية للمدرسة:   •
وتتكون أيضاً من مكاتب للإدارة  ففصل )ثلاثة أنهر( 18تتكون المدرسة من عدد  المدرسة:مكونات  •

خارج حدود القطعة للصف الأول  والأساتذة، الحمامات، كافتيريا )بوفي صغير(، وساحة الطابور
  .والثاني والثالث، أما باقي الفصول ساحة الطابور في الطابق الثالث

   تلميذ. 600عدد التلاميذ في المدرسة:  •
-4خريطة ) .بالمدرسة، مدخل من الجهة الشمالية ومدخل من الجهة الغربيةيوجد مدخلين المداخل:  •

 تتكون المدرسة من ارضي وثلاثة طوابق. (.6

 

( المجاورات والمداخل بمدرسة الخير 4-6خريطة )
 والبركة الخاصة، المصدر )الباحث(

 ( تحليل مدرسة الزهور، المصدر )الباحث(5-4الجدول )
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 ( ساحة الطابور بمدرسة الخير والبركة الخاصة، المصدر )الباحث(10-4صورة )

 المصدر )الباحث(( الواجهة الغربية بمدرسة الخير والبركة الخاصة، 9-4صورة )
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 :الخير والبركةجدول تقييم وتحليل مدرسة -4-6-5-1

المعماري   حيز معايير تصميم ال
 المغلق في مدارس الأساس 

 (الخير والبركة)مدرسة لخامسة الحالة ا

 

 التقييم

جيد 
(10) 

مقبول 
(5) 

سيئ 
(0) 

سعة  -1
 الاستيعاب

نصيب التلميذ لا يقل 
 2م1.5عن 

يتراوح عدد الطلاب في الفصل 
تلميذ. نصيب الفرد   50- 30من 
 م(6×4)أبعاد الفصل  2م0.6

 سيئ  

2- 
متطلبات 
 الإضاءة

توفير الإضاءة 
الطبيعية حسب 

 الاشتراطات

الإضاءة الطبيعية ضعيفة، نافذة 
  مقبول  واحدة في الفصل

توفير الإضاءة 
الصناعية حسب 

 الاشتراطات

ضعيفة جدا في بعض الفصول 
لمبة فلورسنت واحدة في كل 

 .فصل
  مقبول 

3- 
متطلبات 
 التهوية.

  مقبول  توجد نافذة واحدة في كل فصل الطبيعيةتوفير التهوية 
توفير التهوية 

 الصناعية
توجد في بعض الفصول فقط وفي 

 البعض الآخر لا تعمل.
  مقبول 

4- 
متطلبات 
 الصوتيات

 مصادرالبعد عن 
 الضوضاء

تصدر الضوضاء من الفصول 
 .المجاورة

 سيئ  

حواجز لعزل  استخدام
 الضوضاء

 سيئ   غير مستخدم

5-
لمتطلبات ا

التصميمية 
للأثاث 

 المدرسي 

بعد أول صف من 
 السبورة

 سيئ    م1يبعد أول صف 

بعد آخر صف من 
 السبورة 

   جيد م6الى  4تتراوح في الفصول من 

بعد آخر صف من 
 الحائط 

مساحة بين آخر صف  دلا توج
 سيئ   والحائط

تناسب أبعاد الأثاث 
 مع كل مرحلة دراسية

بعض الفصول مناسبة في 
  مقبول  الدراسية
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المسافة بين كل صف 
 وآخر

والآخر  الصفالمسافة بين 
 سيئ   0.50

6- 
متطلبات 
تصميم 

الفتحات 
)الأبواب 
 والنوافذ(

الأبواب من خامات 
 للصوت.عازلة 

   جيد الأبواب والنوافذ من الخشب

من جهة واحدة فقط وليس في كل  وجود نوافذ من جهتين 
 الفصول

 سيئ  

نوافذ غير ثابته يمكن 
 فتحها وإغلاقها

   جيد يمكن فتحها وإغلاقها

مواد  -7
 التشطيب

   جيد اللون الأصفر الفاتح مع الأبيض فاتحة ألوان استخدام
الأرضيات سهلة 
النظافة وتتحمل 

 الشديد  الاستعمال

  السيراميك استخدام
  مقبول 

السقف عازلة للصوت 
 والحرارة

من الخرسانة المسلحة وفي بعض 
 الفصول من الزنك

  مقبول 

 %42 التقييم الكلي للحيز المغلق 

المعماري  حيزمعايير تصميم ال
المفتوح وشبه المغلق في مدارس 

 الأساس
 

 التقييم
جيد 

(10) 
مقبول 

(5) 
سيئ 

(0) 
الحيز -1

 شبه المغلق
 الثالثتوجد مظلة في الطابق  توفير مظلة 

  مقبول 

الحيز  -2
 المفتوح

توفير أحيزة التدريس 
 الخارجي

يتم ساحة للطابور لا توجد 
استخدام ساحة خارج المدرسة، 
ومن الصف الرابع وما فوق 

المظلة الموجودة في  متستخد
لا توجد حديقة الطابق الثالث و 

 علمية

 سيئ  

توفير الأحيزة 
  الاجتماعية

 ساحة الطابور استخدام
 سيئ  

الحدائق والمساحات 
 الخضراء

 غير مستخدم
 سيئ  

الحيز  استيعابسعة 
 المفتوح

لا توجد أحيزة مفتوحة لنشاط 
 الطلابي

 سيئ  
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مراعاة الجانب البيئي 
والمتطلبات الوظيفية 
من مصاطب وأثاث 

 للجلوس

 لم تراعى

 سيئ  

الفصل ما بين 
الأطفال الأغر سناً 

 والأكبر سناً 

 لم تصمم
 سيئ  

تنويع إكساء الأحيزة 
 استعمالالخارجية )

 ...(نجيلة، حجر

 غير مستخدم
 سيئ  

 %6,2 المغلق  المفتوح وشبه حيزقييم الكلي للالت
 

 

 : عرض ملخص تقييم الحالات الدراسية-4-7

الحالة  الحالة الأولى الحالات الدراسية
 الثانية

الحالة 
 الثالثة

الحالة 
 الرابعة

الحالة 
 الخامسة

النهائي  مالتقيي
 حيزلل

 المعماري 

 % 42 % 44 % 67 % 61 % 58 الحيز المغلق

الحيز المفتوح 
 المغلق وشبه

69 % 68,7 % 44 % 31 % 6.2 % 

 

 : بالسودان المعماري بصورة جيدة في المدارس  حيز أسباب عدم تطبيق معايير ال-4-8

المعماري  حيزبعد عمل البحث الميداني وعن سؤال العاملين بالمدارس عن سبب عدم تطبيق معايير ال
 :الاتيبالصورة الجيدة كانت الأسباب تتلخص في 

بالنسبة للمدارس الحكومية فهي منشأة على نفقة الدولة وفق نمط معين ومكرر لم يتم تطويره لإدخال -4-8-1
 المغلق. بهالحيز المفتوح وش مفاهيم الحيز المعماري وخصوصاً 

ا أو تأجيرها لتصبح مدرسة، فكان الهدف من إنشائها المدارس ذات الملكية الخاصة والتي تم تحويله-4-8-2
 هدف تجاري وأن تكلفة الإنشاء تعتبر مكلفة.

 المعماري في الحالات الدراسية، المصدر )الباحث(  حيز( التقييم النهائي لل7-4الجدول )

 ( تحليل مدرسة الخير والبركة، المصدر )الباحث(6-4الجدول )
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هذه  لاستغلالة كمدرسة، تغيير في مساحاتها الخارجية والداخلية المدارس الخاصة المصمم-4-8-3
 بنين والعكس.المساحات في زيادة عدد الفصول أو إنشاء رياض أطفال أو إنشاء مدرسة بنات إذا كانت لل

 المعماري. حيزال الوظيفة في بأهمية مفاهيم ومعايير علمعدم ال-4-8-4

 الخلاصات: -4-9

على  واعتماداطقة الدراسة من خلال دراسة وتحليل عدد من المدارس المختلفة بمدينة الخرطوم بحري بمن
 :للاتيالمعماري فتم التوصل  حيزتصميم الل الوظيفية معاييرالالمعلومات النظرية وبناءاً على 

المدارس  بالمقارنة معفي مدارس الأساس الحكومية نجد أن سعة الفصل من التلاميذ كبيرة جداً -4-9-1
 الخاصة المصممة وغير المصممة كمدارس ومساحة الفصل غير مناسبة مع عدد التلاميذ.

الإضاءة الطبيعية أفضل في المدارس الحكومية مقارنةً مع الخاصة المصممة والتي تم تحويلها الى -4-9-2
 المدارس. مدارس، أما الإضاءة الصناعية فالمدرسة المصممة للغرض التعليمي أفضل من غيرها في

التهوية الطبيعية أفضل بكثير في المدارس الحكومية من المدارس المصممة للغرض التعليمي، أما -4-9-3
المدارس التي صممت لغرض غير التعليمي التهوية الطبيعية فيها سيئة جداً في بعض الفصول. التهوية 

 التهويةض آخر، أما الحكومية الصناعية أفضل في المدارس المصممة كمدرسة من المدارس المصممة لغر 
 الصناعية فيها غير متوفرة أو لا تعمل.

تصدر الضوضاء والإزعاج من الفصول المجاورة في المدارس التي صممت لغرض وظيفي غير -4-9-4
 المدرسي، بعكس المدارس الحكومية والخاصة المصممة لغرض التعليم.

 :الاتيكالمتطلبات التصميمية للأثاث المدرسي كانت -4-9-5

عدم ملائمة الأثاث في الفصول الدراسية للمدارس الحكومية والمدارس غير المصممة لسن التلميذ،  •
الأثاث بمقياس واحد لجميع الفصول كما أن نوعية الأثاث تمنع  استخداموتظهر المشكلة في أنه يتم 

 مدرسة الزهور(.توزيعة بطرق آخرى بحسب متطلبات العملية التعليمية )مدرسة نور الدين سعيد و 
في المدارس الحكومية تم تطبيق معيار بعد أول صف من السبورة وبعد آخر صف من الحائط بصورة  •

بصورة جيده في كل  تطبيقهمن السبورة تم . بعد آخر صف الأخرى جيده أفضل من المدارس 
 المدارس.

والمدارس الخاصة المصممة كمدرسة أفضل تطبيق متطلبات تصميم النوافذ في المدارس الحكومية -4-9-6
من المدارس غير المصممة، كما أن الأبواب من الخامات العازلة للصوت كان متواجداً بصورة جزئية في 

 المدارس المصممة وغير المصممة على عكس المدارس الحكومية.
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اسبة مواد التشطيب في الألوان الفاتحة )الأصفر الفاتح( في كل المدارس مع عدم من استخدامتم   -4-9-7
 الأرضيات والأسقف.

والثقافية( في كل  الاجتماعية)اللعب، النشاطات  الأخرى ساحة الطابور لكل الأنشطة  استخداميتم  -4-9-8
 المدارس.

( ساحة الطابور قليلة جداً في المدارس الخاصة المصممة وغير المصممة الاستيعابمساحة )سعة -4-9-9
 للغرض التعليمي.

 العلمية( في كل المدارس. الحديقة)الخارجي يز التدريس حتوفر يلم -4-9-10

 في المدارس الحكومية غير مؤهل بالمتطلبات الوظيفية )الأثاث(. المغلق  الحيز شبه-4-9-11

 لا وجود للحدائق والساحات الخضراء في المدارس المصممة وغير المصممة.-4-9-12

 المغلق.لحيز شبه المفتوح وا حيزالأطفال الأصغر سناً والأكبر سناً في ال نما بيلم يراعى الفصل -4-9-13

 



 

 

 

 

 

 

 

 
الفصل الخامس-5  
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 مقدمة:-5-1

بعد الدراسة النظرية لمفاهيم الحيز المعماري في مدارس الأساس، والدراسة التطبيقية والتحليلية لعدد من  
 العينات في حدود منطقة الدراسة خلصت الدراسة الى عدة خلاصات.

 : الخلاصات-5-2

مدارس الأساس وبالتالي تؤثر الوظيفة على ؤثر على تصميم الحيز المعماري بأنواعه في ت ةالوظيفي-5-2-1
 .العملية التعليمية

 عدم مراعاة الجوانب البيئية والوظيفية في المدارس التي لم تصمم للغرض التعليمي.-5-2-2

الإهمال الواضح من قبل الجهات المسؤولة الحكومية لمباني مدارس الأساس، مشكلة تدني المستوى -5-2-3
أعُدت منذ زمن بعيد في وقت شهدت فيه  متكررةتصاميم  استخدامفي  والاستمراربيئياَ النوعي للمدارس 

معايير الحيز المعماري نظريات وممارسات تصاميم المدارس في العالم تغييرات كبيره تمثلت ببروز مفاهيم و 
 .الاستدامةفي المدارس ومفاهيم 

المؤثرة على الحيز المغلق المتمثل في الفصل الدراسي من تهوية  الوظيفية بالعوامل الاهتمامعدم -5-2-4
وإضاءة طبيعية وصناعية وباقي العوامل وخصوصاً في المدارس الغير مصممة للغرض التعليمي، وتجاهل 

 .العملية التعليميةفي المدارس الحكومية والخاصة مما له من أثر سلبي مباشر على الفصل  استيعابسعة 

عدم التقييد بالمعايير الخاصة بأثاث الفصول من أبعاد خاصة بكل مرحلة دراسية )سن التلميذ( -5-2-5
 بمواد التشطيب في الأرضيات والحوائط. الاهتماموعدم 

لات وأماكن التدريس الخارجية، كما أن توفير ظ ثل في المالمتملمغلق قلة تصميم الحيز شبة ا-5-2-6
 المتطلبات الوظيفية )الأثاث( لم يكن حاضراً بصورة جيدة في كل المدارس.

 الاجتماعيةتمثل الحيز المفتوح في كل المدرسة في ساحة الطابور، التي تستخدم لكل الأنشطة )-5-2-7
 ملاعب وساحات خضراء والحدائق.كل أنواع الحيز المفتوح من  لا غيا والثقافية( 

الحيز المفتوح للتلاميذ في المدارس الخاصة المصممة وغير المصممة للغرض  استيعابإن سعة -5-2-8
 التعليمي قليل جداً.

من النواحي الصناعية )التهوية  مهيأةنجد أن المدارس الخاصة المصممة للغرض التعليمي -5-2-9
والإضاءة( وأيضاً جيدة في متطلبات تصميم الأثاث في الفصل ولكنها ضعيفة في الأحيزة المفتوحة والساحات 

تمتلك الساحات الخارجية المفتوحة المناسبة )غير المنسقة(  التيالخارجية على عكس المدارس الحكومية، 
 لحيز المغلق.ولكنها ضعيفة في النواحي الصناعية ل
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المدارس غير المصممة للغرض التعليمي غير مؤهلة على الإطلاق، وأن حيزاتها المعمارية تؤثر -5-2-10
 بصورة سلبية على العملية التعليمية.

ضعف الوعي والإلمام بأهمية الحيز المعماري والعوامل المؤثرة علية وأهميته في العملية التعليمية - 5-2-11
 المصممين والمستخدمين للمبنى الدراسي.لدى 

(، وإنما أيضاً على العملية Formوظيفة الحيز المدرسي المعماري لا تؤثر فقط على شكله )-5-2-12
  التعليمية، وعدم مراعاة العوامل والمحددات الوظيفية يؤثر سلباً على سلوك المستخدمين.

 

 التوصيات:-5-3

أبرزت الدراسة عن عدد من التوصيات تم التوصل إليها من حقائق ومعلومات مستنتجة من تحليل الحالات 
 :كالاتيالدراسية والخلاصات التي تم التوصل إليها البحث 

إيقاف ظاهرة تحويل المباني التي صممت لغرض وظيفي معين الى مباني مدرسية، إلا في حالة -5-3-1
 ر البيئية والضوابط الخاصة بالحيز المعماري بالمدارس.المبنى للمعايي استيفاء

الوضع الحالي للمدارس الحكومية  للمباني المدرسية لتحسينزيادة حجم الميزانية المخصصة -5-3-2
 وتطويرها.

 توعية طلاب العمارة بأهمية الحيز المعماري في المدارس.-5-3-3

المدارس من شروط الحصول على رخصة بناء  جعل معايير وضوابط تصميم الحيز المعماري في-5-3-4
 المدرسة ويجب التقييد بها.

 من التجارب العالمية في إنشاء المدارس المصممة بصورة معمارية متميزة. ضرورة الاستفادة-5-3-5

ستخدام النظام المفتوح لتصميم المدارس لخلق مساحات مفتوحة تساعد على التهوية والإضاءة ا-5-3-6
 الطبيعية.

 الإهتمام بدراسة الحيز المغلق وخصوصاً الفصل الدراسي وفهم كل متطلباته البيئية والوظيفية.-5-3-7

الأمثل الذي يحقق تهوية جيدة ويقلل من الإشعاع الشمسي مع  للتوجيهتوجية الفصول الدراسية -5-3-8
 الكاسرات. استخدام

مراعاة سن التلميذ عند عملية التصميم الداخلي للفصل، ودراسة حركة الطالب داخل حيز الفصل -5-3-9
الأثاث الأمن والمريح مع  واختيارحسب عمر التلاميذ بمرحلة الأساس  وارتفاعها لتحديد نوعية وأبعاد الأثاث 

 .بارتياحتوفير مساحات تسمح بالحركة داخل الفصل 
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 وفهم كل متطلباتهم البيئية والوظيفية. مغلقةاسة الحيز المفتوحة وشبة الالإهتمام بدر -5-3-10

النجيل الأخضر الطبيعي لتغطية الحدائق  استعمالتنويع مواد التشطيب في الحيز المفتوح، مثل -5-3-11
 الطبيعي مثل الاستعمال، وذلك لتقليل الأعباء الناتجة من أخر )النجيل الصناعي( في بعض حيز واستعمال

المواد  واستعمالالحجر لإكساء الممرات الرابطة بين الأحيزة الخارجية،  واستعمال)أعمال الصيانة والسقي( 
 المطاطية الملونة لإكساء أحيزة اللعب لحماية التلاميذ أثناء اللعب.

 الفصل في الساحات والحيز المفتوح بين التلاميذ الصغار والكبار.-5-3-12

المواد العازلة للصوت  استخدامحيز المغلق منعاً للإزعاج، مع لزل الصوت في اإستخدام حواجز لع-5-3-13
 في أبواب الفصول الدراسية.

 التهوية. استمراريةإستخدام النوافذ من الجهتين في حيز الفصل لضمان -5-3-14
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