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 الاستهلال 

 

اتِ ) اوا السهما فيِ  ا  ما لاهُ  ناوْمٌ ۚ  لَا  وا سِناةٌ  تاأخُْذهُُ  الْقايُّومُ ۚ لَا  يُّ  الْحا هُوا  إِلَه  ها 
إلِاَٰ لَا   ُ اللَّه

ا   ما وا أايْدِيهِمْ  بايْنا  ا  ما ياعْلامُ  بإِذِْنهِِ ۚ  إلَِه  عِنْداهُ  ياشْفاعُ  الهذِي  ذاا  نْ  ما الْْارْضِ ۗ  فيِ  ا  ما وا

لْفاهُمْ  اتِ  ۖخا اوا السهما كُرْسِيُّهُ  سِعا  وا شااءا ۚ  ا  بمِا إِلَه  عِلْمِهِ  مِنْ  بِشايْءٍ  يحُِيطُونا  لَا  وا  

هُوا الْعالِيُّ الْعاظِيمُ  ا ۚ وا لَا يائوُدهُُ حِفْظُهُما الْْارْضا ۖ وا  [255] (وا
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Abstract 

 The aim of this study was to investigate the product of 

treatment of vinass by laser and to convert it into valuable 

materials. For this purposes, vinass sample was burned for 30 s 

using Nd: YAG laser with output power 60 W. The product of 

this process was characterized by X-ray diffractometer (XRD), 

Fourier transform infrared (FTIR) and X-ray Fluorescence 

(XRF) so as to investigate its crystal structure and chemical 

components and elements. XRD results of the treated vinass 

showed Iron Silicide and Sodium Carbonate – Beta in different 

phases. FTIR showed a number of absorbance peaks attributed 

to Iron Silicide and Sodium Carbonate, also percentages of 

0.27% from iron, 0.06% from chrome and 0.01% from nickel 

were found using XRF. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

 المستخلص 

  وتحويله   بالليزر   (vinass)  الفيناس  معالجة   ناتج  تقصيإلي    الدراسة  هذهتهدف   

 ليزر   باستخدام  ثانية  30  لمدة   الفيناس   عينة  حرق  تم  الغرض،  لهذا .  قيمة  مواد   إلى

Nd: YAG  السينية   الْشعةبجهاز حيود    العملية  هذه  ناتج  فحص   تم.  وات   60  بقدرة  

(XRD)،  الحمراء  تحت   بالْشعة  هفوريي   تحويل  مطيافيةو  (FTIR  )والْشعة 

 والعناصر   والمجموعات   ةالبلوري  بنيته  في  للتحقيق   وذلك(  XRF)    المتفلورة  السينية

علي  المُعالج  للفيناس   XRD  نتائج  أظهرت .  الكيميائية و  احتوائه  الحديد   سليسيد 

بلورية  في  بيتا   -  الصوديوم  وكربونات    من   عددا    FTIR  أظهرت .  مختلفة  هيئات 

الحديد و  إلى  تعزى  التي  الَمتصاصية  لقمما   تم   كما  ،الصوديوم  وكربونات   سليسيد 

  من ٪    0.01  و  الكروم  من٪    0.06  ،   الحديد   من٪    0.27  مئوية  نسب   على  العثور

 . XRF  باستخدام النيكل
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