
البحث ملخص

 تهتم هذه الدراسة باحمال المحاور للشاحنات في السودان من اجل الوصصصول

 لحمال مرور سريع للطصصرق والكبصصاري فصصي السصصودان . حيصصث تعتصصبر الحمصصال

 المحورية للشاحنات من اهم عوامل تصصصميم الطصصرق والكبصصاري وعليهصصا تحصصدد

 الحمال التصميمية . يعتبر هذا البحث من نقاط البداية لجراء دراسات شاملة

 للوصول الى مواصفات سودانية لتصصصميم الطصصرق والكبصصاري لسصصيما الحمصصال

القياسية السودانية .

 شملت الدراسة استعراض المواصفات المتعلقة بالطرق والكباري والمتمثلصصصة

 . كمصصا يتصصمAASHTO والمواصفة المريكيصصة  31في المذكرة البريطانية رقم 

  وفصصي بعصصضBS5400تصصصميم الكبصصاري بنصصاءا علصصى الموصصصفات البريطانيصصة  

 الحيصصان يتصصم حسصصاب الحمصصال التصصصميمية بنصصاء علصصى المواصصصفات المريكيصصة

AASHTO  ويتم تعديلها لتعادل المواصفة البريطانية  BS 5400 .

 كما شملت الدراسة المحددات الموضوعة من قبل سلطات الطرق والكباري

 لحمال المحاور والتي نتجصصت عصصن الطفصصرة التنمويصصة الصصتي شصصهدها السصصودان

 ودخول شاحنات ذات أحمال محاور أكبر مما كان له الثر السلبي الكبير على

 الطرق والكباري في السودان. قامت الهيئة القومية للطرق والجسور ممثلصصة

 في وزارة اننقل باصدار قانون يحدد الحمال المرورية  كالتي المحور افصصردي

  طصصن22 طصصن والمحصصور الثلثصصي 16 طن والمحور المصصزدوج 10بحمل اقصى 

  طصصن . ونتيجصصة لعصصتراض اصصصحاب الشصصاحنات46والحمل الكلي لي شصصاحنة 

 %16وتضرر قطاعات اقتصادية كبيرة من التنفيذ الفورى للقانون تم اعطصصصاء 

 م حيث تمت الدراسصصة فصصي2005زيادة على الحمل القانوني حتى نهاية العم 

هذه الفترة. 

 في هذه الدراسة تم تجميع معلومات عن الشاحنات الموجودة فصصي السصصودان

 وتم تصنيفها حسب توزيع المحاور ونوعها وعصصددها فصصي الشصصاحنات المختلفصصة.

 كما تم تجميع معلومات من الموازين المختلفة المتوفرة في الطرق القوميصصة



 ومن ثم تم تحليصصل المعلومصصات بنصصاء علصصى الحمصصال حسصصب القصصانون وحسصصب

 اللزيادة الممنوحة من الوزارة لفترة مؤقتة والحمال الغير قانونية. كصصذلك تصصم

  لكل نوع من الشاحنات ولكصصلESALحساب الحمال المكافئة لمحور واحد ((

حمل من الحمال المذكورة. 

 تم اختيار اكبر الشاحنات من اي نوع من انصصواع الشصصاحنات او المقطصصورات او

 مكوناتها وتم اختبارها على كبري قياسي بسيط السناد بعرض حصصارة قياسصصية

 واحدة ومرة اخرى بعرض حارتين، تم التحليل بواسصصطة الكمصصبيوتر باسصصتخدام

Robotبرنامج   Millenniumحيث تم حساب قوى القص وعزوم النحنصصاء ،   

 للعارضصصات لكصصل مصصن الشصصاحنات السصصودانية المختصصارة والحمصصال القياسصصية

القياسية المريكيةHA +HB 30البريطانية  -type HS 20  HL  والحمال 

93 . 

 من خلل نتائج التحليصصل بالنسصصبة لحسصصاب الحمصصال للطصصرق وجصصد ان المحصصور

 الفردي هو اكثر المحاور تاثيرا على الطريصصق حيصصث كصصان تصصاثيره مصصرة ونصصصف

 المحور المذدوج ومرتين بالنسبة للمحور الثلثي . كما وجد ان زيادة الحمولصصة

ًا ذلصصك77%( زيادة الوزارة) تزيد التاثير على الطريق بصصاكثر مصصن16  % تقريبصص

 % فصصي الحمولصصة ( زيصصادة الصصوزارة زائدا21بالنسصصبة لكصصل المحصصاور. والزيصصادة 

 %. كصصذلك تصصم110الزيادة غير القانونية) تزيد التاثير على الطريق بصصاكثر مصصن 

 التوصل الى ان تعديل المحاور القياسية المذدوجة والثلثية فصصي المقطصصورات

 % ولكنه يزيد التاثير على14وشبه المقطورات يزيد الحمال المنقولة بنسبة  

 % في حالة زيصصصادة130% وتزيد  حتى تفوق ال120الطريق بنسبة تفوق ال 

 % فصصي حالصصة زيصصادة الحمصصل القصصانوني140% وتصل حتى تفوق ال16الحمل 

 %. كذلك كانت كل الشاحنات التى تم اختبارها حسب معادلة الكباري21عن 

  كان تاثيرها علصصى الكبصصاري اكصصبر مصصن هصصذهHS20المريكية بالنسبة للشاحنة 

الشاحنة. 



 بالنسبة للجسور وجد ان عزوم النحناء وقوى القصصص الناتجصصة مصصن الشصصاحنات

  وذلكHA+ HB30السودانية المقترحة اقل من الحمال القياسية البريطانية 

 لكل الشاحنات في كل من المجازات ذو الحارة الواحدة و ذو الحصصارتين . امصصا

 عند المقارنصصة مصصع الحمصصال المريكيصصة وجصصد ان عصصزوم النحنصصاء وقصصوى القصصص

 للشاحنات السودانية التى تم اختبارها اعلى مصصن الحمصصل القياسصصي المريكصصي

HL-93 Type HS20وذلك بالنسبة للعارضات بسيطة السناد لحارة واحدة   

 ولحارتين. كم وجد ان ثلثة شاحنات هى اكبر شاحنات لها عزوم انحناء وقوى

 قص بالنسبة للعارضات الصصتي تصصم تحليلهصصا  وقصصد اقترحهصصا البحصصث لتكصصون هصصي

الساس. 

 في المستقبل يمكن اجراء مزيد مصصن الدراسصصات علصصى جميصصع هصصذه الشصصاحات

ًا على معلومات ماخوذة من الموازين بصورة علمية وذلك للشاحنات ذات  بناء

 المحاور القياسية والمعدلة وبعد تطبيق القانون بصورة كاملة حتى يبني عليها

 الحمل القياسي السوداني التصميمي . كذلك يجصصب دراسصصة الشصصاحنات الصصتي

 تحمل الحمال الخاصة التي تفوق الحمال القانونية والتي تسصصتخدم جصصرارات

 ) ولتحديدESALومقطورات خاصة ذلك لتحديد الحمل المكافئ لمحور واحد (

تاثيرها على الجسور.


